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Le manège militaire de Saint John a été construit en 1911-1912. Sa conception 
provenait d’un plan standard du conseil de la milice, soit un manège militaire de 
catégorie A, dressé par le Bureau de l’Architecte en chef du ministère des Travaux 
publics, sous la direction de T.W. Fuller. Le bâtiment est toujours utilisé comme 
manège militaire et quartier général de bataillon. Le ministère de la Défense nationale 
en est le gardien. Voir le rapport 90-280 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

Le manège militaire de Saint John a été désigné « édifice reconnu » en raison de son 
importance architecturale et environnementale, ainsi que pour ses liens historiques. 

Le bâtiment évoque l’architecture militaire médiévale dans l’expression horizontale de 
la façade principale symétrique à pignons, flanquée aux extrémités de pavillons 
crénelés octogonaux en saillie. Les quelques variations dans la conception des fenêtres 
et les motifs de la maçonnerie de brique, combinées à des surfaces plus étendues de 
maçonnerie de brique simple, contribuent à l’aspect frappant de la conception. La 
grande salle d’exercices de deux étages, point saillant de la conception, se loge entre 
deux ailes administratives, témoignant de la planification simple et fonctionnelle du 
manège. 

Le manège militaire est un édifice éminent dans la ville, du fait de sa taille et de son 
échelle, mais aussi des critères élevés de sa conception. L’emplacement du manège 
militaire, à flanc de colline et surplombant le centre de Saint John, en fait un point 
d’attraction très visible. 

La construction du manège militaire est associée à la campagne de construction qui a 
précédé la Première Guerre mondiale, ainsi qu’à la réforme et à l’expansion de la milice 
volontaire. Le bâtiment fait partie de la catégorie des manèges militaires de plus grande 
envergure et possédant l’ensemble le plus complet d’installations; il témoigne ainsi de 
l’engagement fédéral à fournir de bonnes installations d’entraînement aux milices. La 
construction témoigne également de la prospérité et de la croissance de Saint John, 
ainsi que de son importance à titre de centre militaire. 



 ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE Page 2 
BEEFP – Numéro 90-280  
RBIF - 03885 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  
Manège militaire 
60, avenue Broadview 

Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale du manège militaire de Saint John repose sur sa forme 
générale, ses proportions, ses matériaux de construction, ses détails architecturaux 
d’inspiration militaire médiévale, sa planification et ses volumes intérieurs, ainsi que sur 
ses liens avec l’emplacement. 

La volumétrie symétrique de l’ensemble comprend une salle de deux étages avec toit à 
pignon, flanquée en parallèle par deux blocs auxiliaires de deux étages à toit plat. En 
façade, l’entrée crénelée d’un étage constitue une caractéristique importante du volume 
architectural qu’il faudrait conserver. Le profil symétrique affiche une combinaison 
complexe de créneaux et de pignons à gradins qui s’inscrivent en contraste du profil 
simple du toit. Il faudrait garder ces deux éléments. Le volume architectural et le 
plan-masse correspondent aux fonctions intérieures, dans une netteté d’expression 
qu’il faudrait maintenir. La disposition régulière et symétrique des portes et fenêtres 
contribue à la richesse visuelle des façades. 

Les façades de brique rouge bien proportionnées comportent des détails de grès lisse 
et sculpté offrant de subtils contrastes de couleur et de texture. Le grès a été utilisé 
pour les couronnements, les créneaux, les garnitures de fenêtres, les bandeaux 
horizontaux et les détails sculptés. La base proéminente de calcaire à l’aspect brut 
renforce l’apparence compacte et solide du bâtiment. Les détails simples, appliqués 
uniformément sur toutes les façades, témoignent d’une évolution esthétique vers des 
bâtiments moins ornés, et ils devraient être respectés. La maçonnerie exige un 
programme d’entretien régulier et il faudrait faire appel à des spécialistes de la 
conservation pour ce qui est du choix des techniques et matériaux de réparation et de 
rem placement. 

Le toit du manège militaire constitue un élément proéminent. La toiture d’asphalte 
actuelle s’écarte peut-être de l’esprit de la conception initiale. Un remplacement 
éventuel des matériaux du toit devrait s’appuyer sur une recherche, en vue de 
confirmer les précédents historiques des matériaux et des couleurs. 



 ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE Page 3 
BEEFP – Numéro 90-280  
RBIF - 03885 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  
Manège militaire 
60, avenue Broadview 

Les fenêtres à guillotine semblent des éléments de remplacement modernes. La 
richesse visuelle des profils traditionnels de cadre et de châssis est de beaucoup 
simplifiée, les aires vitrées sont accrues et l’ajout de moustiquaires masque encore plus 
les détails. À la fin de la vie utile des fenêtres, il faudrait réaliser une recherche 
historique afin d’établir quels seraient les éléments de remplacement pertinents. Les 
fenêtres bloquées par des ventilateurs devraient être libérées. Les portes d’entrée de 
bois d’origine devraient être conservées, car elles témoignent du caractère militaire, et 
toute porte moderne qui doit être remplacée devrait respecter les précédents 
h isto riq ues. 

Le manège militaire se caractérise par l’imposant volume ouvert de la salle, avec des 
fermes d’acier exposées et un vitrage abondant. Le caractère dégagé et brillamment 
éclairé de la salle ainsi que les finitions intérieures d’origine devraient être documentés 
et préservés. 

La simplicité générale du terrain est caractéristique des manèges militaires de cette 
période, et le revêtement contemporain d’asphalte respecte ce caractère. Certains 
éléments sur l’emplacement, comme les contenants à déchets et les matériaux 
entreposés, devraient être déplacés dans un souci de conformité au caractère ordonné 
d’une installation militaire. 

Pour des conseils sur la façon d’intervenir sur ce bâtiment, consulter le Code de 
pratique du BEEFP. 

Trad uction 


