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AVANT-PROPOS

Les lieux patrimoniaux du Canada sont un
véritable patrimoine vivant pour toute la
population canadienne. En préservant ces
trésors, nous permettrons aux prochaines
générations de continuer de les utiliser

et d'y pratiquer de nouvelles activités.
L'édition révisée des Normes et lignes
directrices pour la conservation des lieux
patrimoniaux au Canada constitue un
outil essentiel pour orienter des décisions
qui donneront un second souffle aux lieux
patrimoniaux tout en protégeant leur
valeur patrimoniale.

L'édition de 2003 des Normes et lignes
directrices pour la conservation des
lieux patrimoniaux au Canada a été un
véritable succes. Elle a été adoptée par
les organismes gouvernementaux et les
grandes municipalités d'un bout a I'autre
du pays, ce qui a contribué a la création
d'une culture de conservation qui a
favorisé la préservation de 1'exceptionnel
et irremplagable patrimoine du Canada
pour les générations a venir. Depuis lors,
son utilisation réguliere sur le terrain a
procuré aux administrations fédérale,
provinciales, territoriales et municipales,
aux spécialistes de la conservation du
patrimoine, aux responsables de la mise
en valeur du patrimoine et a de nombreux
Canadiens et Canadiennes 1'expérience
pratique et les perspectives nécessaires
a la formulation de conseils sur diverses
catégories de lieux patrimoniaux, telles
que les paysages culturels, les sites
archéologiques, les édifices modernes et
les ouvrages de génie.

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONSERVATION DES LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA

L'édition de 2010 des Normes et lignes
directrices s'appuie sur les solides
fondements de 1'édition précédente, en
plus d’aussi étre le fruit d'un effort de
collaboration pancanadien. On y trouve
de nouvelles catégories et de nouveaux
sujets, et les pratiques exemplaires y sont
mises a jour. Grace a cette collaboration
fédérale, provinciale et territoriale, I'expé-
rience unique acquise par les principaux
ministéres et organismes canadiens
responsables du patrimoine se reflete
dans cet outil important.

Au nom de Parcs Canada, je suis fier
d’adopter I'édition de 2010 des Normes

et lignes directrices pour la conservation
des lieux patrimoniaux au Canada. Ce
document guidera Parcs Canada et ses
partenaires en matiere d'intendance du
patrimoine canadien et dans 1'établisse-
ment de pratiques de conservation de
classe mondiale, en vue de contribuer a la
conservation de nos trésors nationaux et
de permettre a la population canadienne
de mieux connaitre ces lieux patrimoniaux
et d'y vivre des expériences de découverte
extraordinaires.

Le directeur général de I'Agence,

Alan Latourelle
Parcs Canada
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PREFACE ET REMERCIEMENTS

Les Normes et lignes directrices pour

la conservation des lieux patrimoniaux
au Canada visent principalement a
donner une orientation solide et concréte
permettant d'appliquer des pratiques
exemplaires en matiere de conservation.
Le document établit un ensemble
pancanadien cohérent de principes

et de lignes directrices en matiére de
conservation qui seront utiles a quiconque
s'intéresse a la conservation des lieux
patrimoniaux du Canada. Il donne

en outre des conseils aux personnes

qui voudraient demander de I'aide
financiére pour la conservation de lieux
patrimoniaux.

Le document ne cherche pas a remplacer
le r6le des spécialistes de la conservation,
ni a fournir des consignes techniques
détaillées convenant a chaque situation.
11 donne, cependant, des directives axées
sur les résultats qui permettront de
prendre des décisions éclairées en ce qui
a trait a la planification ou a 'utilisation
d'un lieu patrimonial ou aux interventions
sur un lieu patrimonial donné.

Les Normes et lignes directrices ont déja
été adoptées par des autorités fédérales,
provinciales, territoriales ou municipales
pour évaluer les interventions qu’on leur
propose sur les éléments caractéristiques
d'un lieu patrimonial. Lorsqu’elles sont
adoptées par un gouvernement ou un
organisme de financement, les Normes
et lignes directrices peuvent servir de
fondement a I'examen et a 1'évaluation
d'un projet de conservation avant que ce
demnier ne commence, et une fois encore
lorsqu'il prend fin.

Depuis leur parution en 2003, les Normes
et lignes directrices sont devenues un
document de référence essentiel de la
conservation du patrimoine au Canada.
De concert avec le Répertoire canadien

des lieux patrimoniaux, les Normes

et lignes directrices ont transformé la
pratique de la conservation du patrimoine
au pays en offrant de nouveaux outils et
programmes qui favorisent 1'utilisation et
I'appréciation des lieux patrimoniaux par
tous les Canadiens.

MODIFICATIONS DEPUIS LA
DERNIERE PUBLICATION

La deuxieme édition des Normes et lignes
directrices explicite et clarifie les rensei-
gnements contenus dans la publication
originale de 2003. Les révisions apportées :

m tiennent compte des commentaires
recus des utilisateurs de la premiere
édition des Normes et lignes
directrices,

m clarifient le lien entre les Normes
et lignes directrices et un énonceé
d'importance;

m  précisent le processus de prise de
décisions en matiére de conservation;

m interprétent les quatorze normes pour
clarifier ces principes importants;

m  gjoutent des conseils pour les
interventions types relatives a la
durabilité;

m abordent de nouveaux sujets tels
que les paysages culturels, dont les
arrondissements historiques;

m traitent du patrimoine récent, dont les
questions précises de la conservation
de matériaux et d’assemblages
modernes;

m  donnent de meilleurs conseils pour les
ouvrages de génie;

m fournissent un ensemble plus complet
de lignes directrices pour les sites
archéologiques en général et dans
un contexte particulier.

REMERCIEMENTS

En 2003, la publication des Normes et
lignes directrices pour la conservation
des lieux patrimoniaux au Canada offrait
pour la premiére fois a tous les paliers
gouvernementaux, aux spécialistes de la
conservation, aux entrepreneurs et aux
particuliers un ensemble de principes et
de lignes directrices pancanadiens pour
la conservation des batiments, des sites
archéologiques, des paysages et des
ouvrages de génie.

Nous vous présentons la deuxiéme
édition des Normes et lignes directrices
qui s’appuie largement sur le premier
document. Elle a été réalisée grace a une
analyse et a un examen Concertés qui
ont servi a mettre a jour et a enrichir un
document qui est devenu une référence
essentielle de la conservation du patri-
moine au Canada.

La deuxiéme édition des Normes et
lignes directrices a été produite grace
aux efforts de nombreuses personnes. Je
tiens a souligner plus particulierement
I'orientation et la direction de Claude
Charbonneau, président du Comité
permanent des normes et lignes,

et la participation de ses membres
représentant le gouvernement fédéral
ainsi que les administrations provinciales
et territoriales du pays. Le comité se
composait de Christiane Lefebvre,
Shannon Ricketts et Geneviéve Charrois
pour le gouvernement fédéral; de George
Chalker pour Terre-Neuve-et-Labrador;
de Jeffrey Reed pour la Nouvelle-Ecosse;
de Darin MacKinnon pour 1'fle-du-Prince-
Edouard; de Jim Bezanson et Catlo
Laforge pour le Nouveau-Brunswick;

de Gérald Savoie et Chantal Grisé pour
le Québec; de Deborah Hossack pour
1'Ontario; de Susan Boissonneault et
Marnie Gartrell pour le Manitoba;

de Bernard Flaman, Ann De Mey,



Bruce Dawson et Liberty Walton pour
la Saskatchewan; de Tom Ward pour
I'Alberta; de Bob Parliament pour la
Colombie-Britannique; de Doug Olynyk
et Brent Riley pour le Yukon; de Tom
Andrews pour les Territoires-du-Nord-
Ouest; de Ashley Fleischer et Shamus
MacDonald pour le Nunavut.

Je tiens en outre a remercier 1'équipe

de consultation sans qui le document
n'aurait jamais vu le jour. L'équipe de
base qui a contribué a la coordination,

la rédaction, la révision et le choix des
photos de la deuxiéme édition a travaillé
sous la direction de Susan Ross, archi-
tecte en conservation a la Direction de

la conservation du patrimoine (DCP) de
Travaux publics et Services gouverne-
mentaux Canada et se composait de
'architecte Susan Coles, de I'ingénieur
Bob Kirkhope, de I'architecte de paysage
Marie-Claude Quessy de la DCP, et de
I'archéologue Virginia Sheehan de Parcs
Canada. L'ingénieur John G. Cooke,
RSW, et I'architecte Michael McClelland,
membre de I'Ordre des architectes de
I'Ontario et FIRAC, ont pris part a la
révision de la deuxieme édition, ajoutant
le point de vue du secteur privé. De plus,
Joann Latremouille a dirigé un groupe de
travail sur les paysages culturels formé de
Susan Buggey, Lyle Dick, James Douglas,
Chantal Prud'homme, Wendy Shearer et
John Zvonar. En plus de diriger le groupe
de travail, Joann Latremouille a produit
une premiere ébauche des lignes directri-
ces sur les paysages culturels avant son
décés prématuré en aolt 2008. Enfin, je
tiens a souligner le travail de Christophe
Rivet de Parcs Canada qui a initié
I'élaboration, les essais et la révision des
nouvelles lignes directrices pour les sites
archéologiques.

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONSERVATION DES LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA

J'espére que vous trouverez cette nouvelle
édition des Normes et lignes directrices
utile dans vos activités quotidiennes en
tant que responsables et promoteurs

des bonnes pratiques de conservation

au Canada.

Le directeur général,

Larry Ostola
Direction générale des lieux historiques nationaux
Parcs Canada
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INTRODUCTION

Que vous viviez dans un village ou une
ville, il est fort probable que vous vous
trouviez a proximité d'un lieu patrimonial
au Canada. Ces endroits sont devenus des
lieux patrimoniaux lorsqu’une instance a
officiellement reconnu leur valeur patri-
moniale et leurs éléments caractéristiques
ou lorsqu'ils ont été inscrits au Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux.

Les Normes et lignes directrices pour
la conservation des lieux patrimoniaux
au Canada sont des outils qui aideront
les utilisateurs a décider des meilleures
mesures a prendre pour conserver les
lieux patrimoniaux. Pour ce faire, il faut
d'abord comprendre le lieu patrimonial
en question et les raisons qui justifient
son importance. Autrement dit, qu'est-ce
qu'il importe de conserver dans ce lieu
patrimonial? Pour connaitre la réponse,
nous en examinons les valeurs.

Les spécialistes de la conservation
travaillent dans ce qu'on appelle un
‘contexte fondé sur les valeurs’, c'est-a-
dire un systéme qui reconnait et gére les
lieux patrimoniaux en fonction des valeurs
attribuées au cours d'un processus
d’évaluation. Ces valeurs comprennent
généralement I'importance esthétique,
historique, scientifique, culturelle, sociale
et spirituelle d'un lieu et peuvent étre :

m  simples ou multiples;

m  subjectives, d'une large portée et
imbriquées;

m  attribuées différemment par des
groupes différents et pouvant méme
changer au fil du temps.

Comment établit-on la valeur patrimoniale
d'un lieu patrimonial? Les valeurs sont
habituellement définies par une collectivité
en lien avec un lieu, ce qui rend la
détermination et la gestion des lieux
patrimoniaux plus accessibles au public.
Des administrations canadiennes a 1'échelle
fédérale, provinciale, territoriale, municipale

ainsi que chez les Autochtones peuvent
évaluer et reconnaitre officiellement des
lieux patrimoniaux qui relevent de leur
compétence. Ces administrations tiennent
des registres de lieux officiellement
reconnus et ont récemment collaboré a

la création du Répertoire canadien des
lieux patrimoniaux (RCLP), registre des
lieux patrimoniaux au Canada (www.
lieuxpatrimoniaux.ca) dans Internet.

Le RCLP fournit I'information de base en
regard de laquelle les Normes et lignes
directrices peuvent étre appliquées. Un
énoncé de valeur (qu’'on appelle « énoncé
d’'importance » dans le RCLP) définit la
valeur patrimoniale du lieu et énumeére
les éléments caractéristiques a conserver
pour préserver cette valeur. L'énoncé
d’'importance permet aux professionnels,
aux planificateurs et au grand public de
comprendre la reconnaissance d'une col-
lectivité et 1'évaluation du lieu patrimonial.

Quiconque entreprend des travaux dans
un lieu patrimonial doit garder a 1'esprit la
valeur patrimoniale du lieu et se servir des
gléments caractéristiques comme point
de départ et guide. Cette compréhension,
de méme que les Normes et lignes
directrices, donnent un cadre a la fois
conceptuel et pratique a la mise en csuvre
des interventions. Le public participe de
plus en plus a I'évaluation et a la gestion
des lieux patrimoniaux, mais il faut avoir
recours a des spécialistes chevronnés de
la conservation, en particulier lorsqu'il doit
y avoir des interventions physiques dans
des lieux patrimoniaux.

L'énoncé d'importance et les Normes

et lignes directrices ont respectivement
trait aux phases de la compréhension et
de la planification du processus de prise
de décisions en matiere de conservation.
Utilisés conjointement, les deux documents
deviennent les outils indispensables d'un
systéme fondé sur les valeurs et aident

a assurer la conservation et 1'utilisation
continue des lieux patrimoniaux dans la
vie des collectivités.

APERCU DES NORMES ET
LIGNES DIRECTRICES

Les Normes et lignes directrices pour la
conservation des lieux patrimoniaux au
Canada se composent de quatre chapitres :

le Chapitre 1 : Processus de prise de
décisions en matiére de conservation
décrit le processus décisionnel et constitue
un guide étape par étape de la compréhen-
sion, de la planification et de l'intervention
dans un lieu patrimonial, dans le cadre
d'un cycle continu d'utilisation, d'entretien,
de réparation et d'adaptation;

le Chapitre 2 : Traitements de conser-
vation présente et explique les trois traite-
ments de conservation : la préservation, la
réhabilitation et la restauration, de méme
que la notion de traitement principal;

le Chapitre 3 : Normes de conser-
vation des lieux patrimoniaux au
Canada présente et explique les quatorze
normes ainsi que leur interprétation, le
tout accompagné d’'exemples illustrés;

le Chapitre 4 : Lignes directrices
pour la conservation des lieux
patrimoniaux au Canada constitue la
partie la plus volumineuse du document.
Les lignes directrices visent a faciliter
'application des normes et a déterminer
sileur intention a été respectée dans le
contexte d'interventions précises dans
des lieux patrimoniaux. Il compte cing
grandes sections. Les quatre premieéres
correspondent aux principales catégories
de lieux patrimoniaux (paysages culturels,
sites archéologiques, batiments et
ouvrages de génie) et la cinquiéme porte
sur les matériaux;

la derniére section, Références, comprend
un glossaire des termes utilisés dans les
Normes et lignes directrices, une biblio-
graphie sommaire et la source des illustra-
tions. Bien que les lignes directrices soient
rédigées dans un langage qui s'adresse
aux profanes, certains mots peuvent étre
peu familiers. C’est pourquoi le glossaire
définit les mots qui figurent en italiques
dans le texte.
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PROCESSUS DE PRISE DE
DECISIONS EN MATIERE
DE CONSERVATION






Les activités de conservation peuvent
étre considérées comme une séquence
d’actions, allant de la compréhension du
lieu patrimonial & I'intervention par des
projets ou de I'entretien, en passant par
la planification de sa conservation. La
conservation étant un processus continu
et cyclique, les intervenants doivent
souvent revenir en arriére pour revoir
leurs approches, ¢'est-a-dire évaluer les
répercussions des interventions prévues
sur les éléments caractéristiques ou aller
a la recherche de nouvelles données.

Avoir une compréhension approfondie
d'un lieu patrimonial constitue une
premiére étape essentielle a des pratiques
exemplaires de conservation. La com-
préhension s'acquiert habituellement par
des recherches ainsi que par des investi-
gations. Il importe donc de connaitre sur
quoi repose la valeur patrimoniale du lieu,
ainsi que son état, son évolution au fil du
temps, et I'importance que lui a accordée
sa collectivité par le passé et encore
aujourd 'hui. Les pratiques traditionnelles
associées au lieu patrimonial et 1'interdé-
pendance du lieu patrimonial, de son envi-
ronnement et de ses collectivités doivent
aussi étre prises en considération. L'étape
de la compréhension peut étre longue et,
dans certains cas, se poursuivre paralle-
lement aux étapes subséquentes, car la
compréhension du lieu évolue et continue
a influencer le processus. L'information
recueillie a cette étape servira tout au long
du processus de prise de décisions et doit
demeurer accessible.

La planification est le mécanisme qui
établit le lien entre la compréhension
approfondie d'un lieu patrimonial et

des interventions respectueuses de sa
valeur patrimoniale. La planification doit
tenir compte de tous les facteurs qui

influencent I'avenir d'un lieu patrimonial,
y compris les besoins des propriétaires et
des utilisateurs, les intéréts de la collecti-
Vité, les répercussions environnementales
possibles, les ressources disponibles et
les contraintes extemes. L'approche de
planification et de conception la plus
efficace est une approche intégrée qui
allie la conservation du patrimoine a
d’autres objectifs de planification et de
projet et fait participer tous les partenaires
et intervenants des le début et tout au
long du processus.

Le processus de planification de la
conservation, dans le cas des lieux
patrimoniaux, doit étre souple pour tenir
compte des découvertes et laisser place a
une meilleure compréhension en cours de
route, par exemple la compréhension que
confére l'information acquise grace a des
investigations archéologiques ou a des
études d'impact. Il est important d'avoir
une perspective globale a long terme et de
ne pas mettre l'accent sur des éléments
caractéristiques particuliers au détriment
des autres.

L'intervention dans un lieu patrimonial,
c’est-a-dire toute action sur ses éléments
caractéristiques qui se traduit par un
changement physique, doit en respecter
et en préserver la valeur patrimoniale. Les
interventions peuvent comprendre :

m  des mesures de préservation qui font
partie de I'entretien continu d'un lieu
patrimonial;

m des activités de réhabilitation liées
a un nouvel usage ou a des mises a
niveau requises par les codes;

m des activités de restauration liées a la
représentation d'un lieu patrimonial tel
qu’il était a une période particuliére de
son histoire.

PROCESSUS DE PRISE DE
DECISIONS EN MATIERE
DE CONSERVATION

Les interventions dans les sites
archéologiques peuvent viser a :

m  préserver l'intégrité physique des
éléments fragiles;

m les enregistrer;
m fournir I'accés au public;

m les intégrer a une nouvelle
construction.

Ces trois phases peuvent ensuite étre divi-
sées en une série d'étapes. Bien qu'elles
soient présentées ici en une séquence, ces
étapes doivent étre réguliérement revues
dans le cadre du processus décisionnel en
matiere de conservation.

COMPRENDRE

Se référer a la valeur patrimoniale
et aux éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale et les éléments
caractéristiques d'un lieu patrimonial sont
définis au cours du processus de recon-
naissance officielle par une autorité ou au
moment de son inscription au Répertoire
canadien des lieux patrimoniaux. Si les
éléments caractéristiques d'un lieu patri-
monial n'ont pas été définis, la premiere
étape—absolument essentielle—de tout
projet est de relever et de décrire les
éléments caractéristiques qui contribuent
a définir la valeur patrimoniale du lieu. La
nature des éléments caractéristiques d'un
lieu patrimonial est décrite dans un énoncé
d'importance ou un document de méme
type. Le document intitulé Rédaction
d’énoncés d'importance est disponible sur
le site www lieuxpatrimoniaux.ca.

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONSERVATION DES LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA
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Examiner et documenter 1'état et

les changements

Une évaluation détaillée de 1'état actuel du
lieu et des travaux d'entretien et de répa-
ration effectués au fil du temps nécessite
une investigation sur place, ainsi qu'une
recherche des archives et de I'histoire
orale. Il faut documenter les changements
connus dans un rapport chronologique

ou de I'état du lieu patrimonial. Si on ne
frouve aucun plan, il faut alors effectuer un
relevé photographique et faire des dessins
ou des croquis pour rendre compte de
I'état actuel.

PLANIFIER

Conserver ou choisir un usage
approprié et durable

Sil'utilisation d'un lieu patrimonial fait
partie de sa valeur patrimoniale, tout devra
alors étre mis en csuvre pour conserver

cet usage. Il faudra sinon trouver un usage
compatible avec sa valeur patrimoniale. I1
est important de trouver la bonne adé-
quation entre I'usage et le lieu patrimonial
pour s'assurer que cet usage perdure et
assure un contexte stable a sa conserva-
tion. Un usage durable contribue a garantir
I'existence d'un lieu patrimonial a long
terme et a limiter la détérioration causée
par I'activité humaine et I'environnement.

Définir les exigences du projet

Il est essentiel de définir les besoins des
utilisateurs actuels et futurs et de déter-
miner la portée et le cott des travaux de
conservation pour établir des objectifs
réalistes. Il peut étre nécessaire de définir
les priorités et de structurer les travaux
en étapes logiques. Des considérations
contemporaines telles que la santé et la
sécurité, 1'accessibilité universelle et la
durabilité, de méme que les changements
d'utilisation, peuvent avoir des répercus-
sions importantes sur la valeur patrimo-
niale et les éléments caractéristiques d'un
lieu patrimonial. Il est important d'évaluer
ces congsidérations et tous les autres objec-
tifs fonctionnels du projet, sans oublier

les mises a niveau qui visent a accroitre
le rendement.

Les Normes et lignes directrices s’appliquent particuliéerement aux

trois étapes suivantes du processus de prise de décisions en matiere de
conservation : déterminer le traitement principal, analyser en regard des
normes et respecter les lignes directrices.

DETERMINER LE
TRAITEMENT
PRINCIPAL

ANALYSER EN
REGARD DES
NORMES

RESPECTER
LES LIGNES
DIRECTRICES

Déterminer le traitement principal
Fondée sur les exigences définies
ci-dessus, cette étape consiste a
déterminer la méthode de conservation.
Pour ce faire, il est utile de déterminer un
traitement principal. Bien qu'un projet
de conservation puisse s'apparenter
al'une ou 'autre des caractéristiques
des trois traitements de conservation, il
est tres utile de décider, au stade de la
planification, s'il s'agit essentiellement

NORMES GENERALES

PRESERVATION REHABILITATION | RESTAURATION

(1 A9)

Normes
supplémentaires
pour la
restauration
(13-14)

Normes
supplémentaires
pour la
réhabilitation
(10-11-12)

LIGNES DIRECTRICES GENERALES

Lignes directrices
supplémentaires
pour la
restauration

Lignes directrices
supplémentaires
pour la
réhabilitation

d'un projet de préservation, de
réhabilitation ou de restauration. Une idée
claire, des le départ, de 1'orientation ou de
1'objectif premier du projet ainsi que de

la valeur patrimoniale du lieu multipliera
les chances de mener a terme un projet
de conservation cohérent. Les traitements
de conservation et la fagon de choisir un
traitement principal sont expliqués de
maniére plus détaillée au chapitre 2.

PROCESSUS DE PRISE DE DECISIONS EN MATIERE DE CONSERVATION



Analyser en regard des normes

Les normes, et les principes sur lesquels
elles reposent, sont au cosur du présent
document. Elles sont a la base des pro-
cessus de préservation, de réhabilitation
ou de restauration d'un lieu patrimonial
et elles sont nécessaires pour que ceux-ci
soient menés d'une maniere cohérente.
Comme elles constituent le fondement
philosophique de la conservation, il est
important d'analyser les normes avant
les lignes directrices. Il est a noter que
les normes sont interdépendantes et que
toutes doivent étre considérées.

Neuf normes générales (1 a 9) s'appliquent
a tous les projets de conservation. Ces
neuf normes correspondent aux normes
utilisées pour un projet de préservation,
ce qui démontre que ce traitement est au
ceeur de tous les projets de conservation,
car il permet de prolonger la vie physique
d'un lieu patrimonial grace a des soins et
a un entretien appropriés. Trois normes
supplémentaires (10, 11 et 12) sont liées
a la réhabilitation et s'appliquent donc
dans un projet de réhabilitation, en plus
des neuf normes générales. Deux normes
supplémentaires (13 et 14) sont liées a la
restauration et 8’appliquent aussi dans
un projet de restauration, en plus des
neuf normes générales. Les normes sont
expliquées plus en détail au chapitre 3.

Respecter les lignes directrices
Pour que la conservation repose sur

une compréhension approfondie d'un
lieu patrimonial et de ses éléments
caractéristiques, les lignes directrices
recommandent toujours de documenter et
d’'évaluer la forme, les matériaux et 1'état
d'un lieu patrimonial et de ses éléments
caractéristiques avant de prendre la
décision d'intervenir et d'entreprendre
des travaux.

Tout comme les normes, les lignes
directrices générales s'appliquent a tous
les projets de conservation. Ces lignes
directrices correspondent aussi aux lignes
directrices utilisées pour un projet de
préservation. 1l convient en outre de suivre
les lignes directrices supplémentaires

DEFINITIONS CLES

Lieu patrimonial : structure, batiment, groupe de batiments, arrondissement,
paysage, site archéologique ou autre lieu situé au Canada et reconnu officiellement

pour sa valeur patrimoniale.

Valeur patrimoniale : importance ou signification esthétique, historique,
scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles

ou futures. La valeur patrimoniale d'un lieu repose sur ses éléments caractéristiques

tels que les matériaux, la forme, I'emplacement, les configurations spatiales, les
usages, ainsi que les connotations et les significations culturelles.

Eléments caractéristiques : matériaux, forme, emplacement, configurations
spatiales, usages et connotations ou significations culturelles qui contribuent a la
valeur patrimoniale d'un lieu et qu'il faut protéger pour sauvegarder cette valeur

patrimoniale.

pour la réhabilitation et la restauration
selon le type d'intervention, en plus des
lignes directrices générales.

1l existe des lignes directrices précises
pour quatre catégories de lieux patrimo-
niaux : les paysages culturels, les sites
archéologiques, les batiments et les ouvra-
ges de génie. Ces sections sont divisées en
sous-sections qui décrivent I'orientation a
suivre pour les éléments caractéristiques,
par exemple les reliefs ou les fenétres. Une
cinquiéme catégorie de lignes directrices
a trait aux matériaux dont peuvent étre
Ccomposes tous ces lieux patrimoniaux.

Les lignes directrices ne doivent pas étre
utilisées isolément. En effet, il peut y avoir
une valeur patrimoniale dans le lien entre
les paysages culturels, les sites archéolo-
giques, les batiments ou les ouvrages de
génie; I'exécution d'un projet affectant
les éléments caractéristiques individuels
d'un lieu patrimonial ne doit donc pas
compromettre cette valeur. Les lignes
directrices sont expliquées plus en détail
dans l'introduction du chapitre 4.

INTERVENIR

Réaliser les travaux

La réalisation des travaux est une étape
cruciale du processus de conservation.
11 est tout aussi important que des per-
sonnes bien supervisées et compétentes

entreprennent les travaux qu'il I'est de
déterminer soigneusement les travaux
qu'il convient d'entreprendre. Tout doit
étre mis en ceuvre pour familiariser les
participants au projet avec les méthodes
de conservation prévues et s'assurer qu'ils
en comprennent la portée. La procédure
d’embauche des spécialistes et des entre-
preneurs doit préciser les compétences et
I'expérience recherchées en matiere de
conservation du patrimoine.

Effectuer des travaux d’entretien
réguliers

Bien que des interventions importantes
puissent s'imposer dans un projet de
conservation, le meilleur investissement
a long terme dans un lieu patrimonial
demeure un entretien suivi et approprié.
Il est utile d’élaborer et de mettre en
ceuvre un plan d’entretien qui prévoit un
calendrier d'inspections régulieres afin
de déterminer de maniére proactive le
type de travaux d’entretien nécessaires
ainsi que la fréquence a laquelle les
effectuer. On s'assure ainsi d'un taux
élevé de satisfaction des utilisateurs a
I'égard du lieu patrimonial, on ralentit sa
détérioration et on maximise la protection
a long terme de sa valeur patrimoniale.
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APPLICATION DU PROCESSUS
DECISIONNEL DE CONSERVATION
AU GRIER BLOCK, UN PETIT
IMMEUBLE COMMERCIAL DU
DEBUT DU XXE SIECLE

Le Grier Block est un imposant batiment
commercial situé dans le secteur
commercial historique de Fort Macleod,
en Alberta. Construit en 1902, le batiment
est remarquable par sa fagade en tdle
embossée, un systeme préfabriqué produit
par la société Mesker Brothers de St.
Louis, Missouri, qui fut a une certaine
époque largement répandu en Amérique
du Nord mais rarement utilisé dans 1'Ouest
canadien. Ayant abrité au fil des années
un assortiment d’'entreprises de vente au
détail, de bureaux de professionnels et
d’organismes communautaires comme

les Francs-magons, le Grier Block a
également joué un réle marquant dans le
développement de Fort Macleod avant la
Premiére Guerre mondiale, alors que la ville
était I'une des collectivités qui connaissait
la plus forte croissance dans tout le sud de
I'Alberta. Le Grier Block continue d'étre
occupé par différentes entreprises au rez-
de-chaussée et par des locataires dans les
logements rénovés du premier étage.

COMPRENDRE

Se référer a la valeur patrimoniale et
aux éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale du Grier Block est
précisée dans 1'énoncé d'importance du
Répertoire canadien des lieux patrimoniaux.
Sa valeur patrimoniale réside dans « son
association avec le développement du
quartier des affaires de [Fort] Macleod »

et dans le fait qu'il représente un exemple
important de « nouveaux matériaux

de construction pour les batiments
commerciaux et publics du début du XX®
siecle ». Les éléments caractéristiques du
béatiment comprennent la fagade en tdle
embossée avec son imposante corniche et
ses détails classiques comme les moulages
en oves, les colonnes engageées et les umes;
de méme que les murs de magonnerie et les
appuis de fenétres en gres des élévations
nord et ouest.

e

Photographie de 1906 de I'édifice Grier Block (a droite), vu du sud-est.

Examiner et documenter 1'état

et les changements

L'étude d’'un batiment commercial de petite
ville comme le Grier Block s'effectue par
des recherches sur sa construction, ses
usages historiques et les preuves de modifi-
cations majeures. Les renseignements peu-
vent provenir de photographies d'époque,
de plans d'architecture et d'autres sources
comme le 16le d'imposition fonciere et
d’autres registres, les archives locales et
les musées, les anciens propriétaires et
locataires et les membres de la collectivité.
Une inspection physique détaillée du
batiment porterait sur la recherche des
preuves des modifications documentées et
non documentées et d'établir 1'état général
du batiment. Une expertise profession-
nelle peut aider a I'évaluation de I'état des
éléments caractéristiques d'un batiment et
de son état général et constitue une étape
essentielle dans le cas ou un immeuble a
connu des problémes structurels ou doit
subir un important changement de voca-
tion susceptible d'exiger I'application de
nouvelles exigences du code du batiment.
Les résultats de l'inspection doivent étre
documentés dans un rapport écrit accom-
pagné de dessins et de photographies, afin
de guider la planification et les prochaines
interventions.

Dans le cas du Grier Block, il n’existe pas
de plans originaux de I'immeuble, mais
I'aspect historique a été préservé dans

de vieilles photographies qui pourraient
étre comparées a des éléments de métal
estampé de fagades Mesker ailleurs. Les
principales modifications ont touché les
vitrines elles-mémes, dans lesquelles les
entrées enfoncées typiques de la période
ont été remplacées par des éléments
datant des années 1960—une modification
fréquente dans les batiments commerciaux
des petites comme des grandes villes.
L'inspection du batiment par un architecte
spécialisé en conservation a permis de
déterminer que malgré un incendie,

les murs extérieurs de brique et la
charpente en bois de l'intérieur étaient
essentiellement solides.

Photographie vers 1910 de la devanture de I'édifice
Grier Block, baie sud. Des photographies comme
celle-ci ont été des ressources indispensables lors
de I'élaboration des plans de restauration de la
devanture.

PROCESSUS DE PRISE DE DECISIONS EN MATIERE DE CONSERVATION



PLANIFIER

Conserver ou choisir un usage
approprié et durable

Les propriétaires ont déterminé que le
maintien de I'utilisation du rez-de-chaussée
par des commerces en location combiné
avec une occupation résidentielle au
premier étage était la solution la plus
appropriée pour la rue principale historique
de Fort Macleod. La demande locale
d’espaces commerciaux est stable et les
logements du premier étage apportent des
revenus additionnels, améliorent la sécurité
et contribuent au niveau d'activité dans le
quartier historique. Puisque ces usages sont
déja bien établis dans le Grier Block, les exi-
gences physiques du batiment historiques
resteraient fondamentalement inchangées
méme si des améliorations substantielles
doivent étre apportées pour satisfaire aux
exigences des codes du batiment actuels,
assurer une meilleure efficacité énergétique
et répondre aux besoins des locataires.

Définir les exigences du projet

Les objectifs de rénovation du Grier Block
consistaient a préserver l'intégrité de
'enveloppe du batiment, améliorer I'effi-
cacité énergétique et augmenter 'intérét
des locataires commerciaux et résidentiels
pour le batiment tout en conservant sa
valeur patrimoniale.

Meéme si la structure du batiment était
globalement saine, la rénovation a été
complete et a inclus le remplacement de
la membrane du toit, le remplacement
des fenétres tres abimées par des fenétres
en bois reprenant la configuration des
fenétres d'origine, des réparations a la
maconnerie, la dépose, le nettoyage, la
peinture et le réassemblage de la facade
de métal estampé et la restauration des
vitrines manquantes s'inspirant de photos
d’'époque.

A lintérieur, les travaux d'importance

ont porté sur l'ajout d'isolant et d'un
coupe-vapeur sur les murs extérieurs, une
mise a niveau compléte des systémes
glectriques et mécaniques, la réfection et le
remplacement, au besoin, des planchers de
bois, I'enlévement et la réinstallation des

plafonds en métal estampé d'origine pour
classement de résistance au feu et des
modifications mineures au plan d'étage
afin d’accommoder les nouvelles exigences
fonctionnelles.

Avant la réhabilitation : facade est, en direction sud-ouest.

La facade est aprés la restauration des devantures de magasin et la préservation de la fagade
en tole embossée. Entretien (peinture) en cours.
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Déterminer le traitement principal
Dans le cas du Grier Block, il a été
déterminé que la réhabilitation constituait
le traitement de conservation primaire,
puisque les interventions visaient toutes
a permettre le maintien de 'utilisation
commerciale et résidentielle du batiment
tout en protégeant sa valeur patrimoniale.
Dans une approche de restauration, le
programme de conservation comprend

la rétention et la réparation des éléments
historiques existants, comme la fagade en
métal estampé (préservation), la modifi-
cation des éléments existants et I'ajout
de nouveaux éléments, par exemple la
construction de murs résistants au feu
(réhabilitation) et la reproduction exacte
d’éléments manquants par le rétablisse-
ment des vitrines selon le dessin original
(restauration).

Analyser en regard des normes

Les normes générales 1 a 9 et les normes
supplémentaires pour la réhabilitation

10 & 12) s’appliquent a des projets de
réhabilitation comme celui du Grier
Block. Le volet restauration du travail—la
reconstruction des vitrines manquantes
au rez-de-chaussée—a été guidé par les
normes de restauration 13 et 14. Chacun
des aspects du programme de conserva-
tion s'est appuyé sur les normes appli-
cables afin de recenser les interventions
permettant d'optimiser la conservation de
la valeur patrimoniale tout en satisfaisant
aux exigences du projet dans les limites
des ressources disponibles.

Respecter les lignes directrices

Les Lignes directrices pour les batiments
(4.3) et les matériaux (4.5) ont été consul-
tées lors de chacune des interventions
effectuées sur le Grier Block. Par exemple,
les lignes directrices pour les murs exté-
rieurs et les systémes porteurs (Batiments)
ont guidé la conservation de la magon-
nerie extérieure et I'ajout d’isolant. Les
lignes directrices supplémentaires pour
les projets de réhabilitation qui se trouvent
dans toute la section Batiments ont guidé
les interventions reliées aux exigences

de durabilité, de santé et sécurité et
d’accessibilité.

Détail de la fagade en t6le embossée apres la restauration, typique des panneaux fabriqués par les

Mesker Brothers. Les travaux de préservation ont consisté a enlever les panneaux métalliques; a identifier
soigneusement leur emplacement initial; a enlever les multiples couches de peinture dans un bain de produits
chimiques; a appliquer une nouvelle couche de peinture a base époxydique; et a réinstaller les panneaux a leur
emplacement initial sur des tasseaux selon le principe d'un écran de pluie.
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INTERVENIR

Réaliser les travaux

Les travaux de du Grier Block se sont
étalés sur prés d'une décennie, en
commencant par la remise en état des
boutiques et des logements afin de
générer des revenus. La restauration de
la fagade de métal estampé a joué un role
dans la réhabilitation initiale des espaces
commerciaux du rez-de-chaussée, qui

a été suivie par la réhabilitation des
vitrines, une a la fois, a mesure que les
ressources étaient disponibles et que des
locataires se présentaient. Le plan de
réhabilitation compléte, préparé par un
architecte spécialisé en conservation, et
'expertise des propriétaires en matiere de
construction ont grandement contribué a
la mise en ceuvre réussie et économique
du programme de conservation.

Effectuer des travaux d’entretien
régulier

La conservation est une entreprise conti-
nue. Dans le sud de I' Alberta, ou le sable
poussé par les vents dominants décape la
peinture et le bois exposé et ou les cycles
de gel-dégel intenses attaquent la magon-
nerie, un entretien régulier constitue une
partie importante de la préservation des
éléments caractéristiques du Grier Block
et de la prolongation de sa vie. Il est donc
approprié d’établir un plan d’entretien

et les bonnes pratiques de conservation
consistent a documenter a la fois les
remises en état périodiques et I'entretien
continu, et de conserver ces documents
en un lieu approprié et bien identifié.

Gauche : Fenétre de la facade nord avant la réhabilitation sur laquelle on peut voir des joints de mortier érodés,
des fissures attribuables au gel dans le mur mouillé, et le délaminage de I'appui de gres.

Droite : Fenétre de la facade nord, aprés le remplacement par de nouvelles piéces de bois, le rejointoiement
des joints de mortier et le remplacement des briques endommagées par des briques récupérées correspondant
aux briques d'origine. Le nouvel appui de grés reproduit I'apparence de I'original, mais prévoit une légére
pente pour améliorer le drainage (un larmier doit é&tre ajouté). Comme la carriére d'origine est fermée, la pierre
provient d'une source différente, mais est du type (grés « Paskapoo ») utilisé couramment sur les édifices de
Fort Macleod et du sud de I'Alberta. Ce spécimen, choisi pour éviter les défauts qui contribuent au délaminage
de ce type de pierre, vieillira et prendra une couleur proche de I'élément d'origine.

Il a été décidé de ne pas enlever la peinture pour le moment, puisqu'elle s'affadissait d’elle méme et semblait
ne causer aucun probléme d'humidité a I'intérieur du mur.

Gauche : Intérieur du mur ouest (arriere) de la baie nord du commerce de détail. On peut voir I'état de la
maconnerie porteuse apreés |'enlévement de la latte et des finis intérieurs en platre aux fins d'inspection.
Linfiltration d'eau du toit avait saturé le mur, emporté le mortier et causé un affaissement localisé autour
de I'ouverture de la fenétre.

Droite : Mur arriére aprés les réparations de la magonnerie. Le colombage en 2 x 6 servant a l'isolation laisse
place a un petit creux qui permet d'évacuer toute humidité.
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COMMENT DES
PROPRIETAIRES PRIVES
PEUVENT-ILS PRESERVER
UN ARRONDISSEMENT
HISTORIQUE? L'ETUDE DE
CAS DE I’ ARRONDISSEMENT
HISTORIQUE RURAL

DE GRAND-PRE EN
NOUVELLE-ECOSSE

L' Arrondissement historique rural

de Grand-Pré, situé sur les rives du
bassin Minas dans la baie de Fundy

en Nouvelle-Ecosse, est I'un des plus
anciens établissements et I'un des

plus anciens vestiges des modeéles
d'utilisation des terres de deux groupes
culturels importants : les Acadiens et

les Planters de la Nouvelle-Angleterre.
Le lieu, commeémoré parce qu'il a été au
ceeur de I'établissement des Acadiens de
1682 a 1755, est fortement associé a la
déportation des Acadiens de 1755 a 1762.
1l a été déclaré premier arrondissement
rural historique du Canada en 1995.

L'arrondissement englobe les villages de
Grand-Pré, d'Hortonville et de Grand-Pré
Nord, ainsi que les terres agricoles qui les
entourent, de vastes étendues de marais
littoral, dont une grande partie a été
poldérisée pour créer des terres arables,
et les vergers s'étendant sur les hautes
terres. Cet arrondissement est un bon
exemple d'un paysage culturel évolutif
vivant et qui illustre la dynamique de
I'interaction humaine avec le paysage, a
savoir les occupations successives des
différents groupes culturels. Ce paysage

Les activités agricoles contemporaines des propriétaires
des lieux a Grand-Pré poursuivent les activités
traditionnelles.

L'arrondissement historique rural de Grand-Pré est un paysage culturel essentiellement évolutif.

rural exceptionnel refléte la superposition
d'une tradition culturelle sur une autre et
présente des vestiges archéologiques des
Mi'kmaq, des Acadiens et des Planters
de la Nouvelle-Angleterre.

COMPRENDRE

Se référer a la valeur patrimoniale et
aux éléments caractéristiques
Comme il peut ne pas y avoir d'énoncé
d’'importance pour chacun des éléments
d'un arrondissement historique, les
propriétaires doivent se référer ala

valeur patrimoniale de I'arrondissement
historique dans son ensemble, décrite
dans I'énoncé d'importance figurant

dans le Répertoire canadien des

lieux patrimoniaux. Dans le cas de
'arrondissement rural historique de
Grand-Pré, 1'énoncé d'importance indique
que la valeur patrimoniale « réside dans
I'harmonisation des éléments naturels et
batis, dans la rétention et 1'élaboration
des modeles d'utilisation des terres
provenant des Acadiens (en particulier
dans la distribution spatiale des terres
arables, des vergers, des polders et des
hameaux résidentiels) ». Ses éléments
caractéristiques comprennent les suivants
- « la prédominance de 1'utilisation agricole
des terres; I'organisation du paysage selon

trois zones primaires, dont les marais
poldérisés, les hautes terres et les champs
ouverts; les modéles de circulation
évidents dans les sentiers, les chaussées
et la ligne de chemin de fer qui suivent
les accidents de terrain, créant les limites
informelles des trois zones; la topographie
légérement vallonnée des marais
poldérisés, dépourvus de structures baties
sauf les quelques remises; le systeme de
drainage et les digues bordant les bas
fonds intertidaux ».

Examiner et documenter 1'état et les
changements

A cette étape, le propriétaire doit com-
muniquer avec les autorités compétentes,
dans ce cas le Special Places Program de
la Nouvelle-Ecosse, et demander conseil.
Ces échanges confirmeront s'il existe ou
non des renseignements sur la propriété
en question. D'autres échanges entre les
parties aideront le propriétaire a reconnai-
tre et & comprendre les caractéristiques
particuliéres du lieu et & identifier les
éléments caractéristiques. Les recherches
doivent porter sur I'histoire du lieu, entre
autres 1'apport d'éléments au lieu et tout
vestige de modifications importantes.

Ces renseignements peuvent provenir
des archives municipales, des archives

et des musées locaux, de photographies

PROCESSUS DE PRISE DE DECISIONS EN MATIERE DE CONSERVATION



Le réseau d'évacuation des eaux et de digues en bordure des bas fonds intertidaux est un élément caractéristique

de I'arrondissement historique rural de Grand-Pré.

d'époque, de visites sur place, et de cartes
d’'assurance. L'histoire orale provenant
d’anciens propriétaires, locataires et
autres membres de la collectivité informés
est aussi utile. On peut étudier le lien
entre les différentes composantes des
paysages a l'aide de 'archéologie.

D'apres ces recherches, si des parties du
lieu présentent un potentiel archéologique
ou contiennent des éléments caracté-
ristiques, des experts doivent procéder

a un examen meéticuleux du lieu pour

en déterminer 1'état physique. Dans leur
ensemble, les connaissances spécialisées
et les connaissances locales aideront a
évaluer correctement le lieu et a formuler
des recommandations sur les besoins en
matiére de conservation. Il importe de
rédiger un rapport écrit amplement illustré
par des dessins et des photographies pour
guider la planification et les interventions
ultérieures.

Comme I'arrondissement est un paysage
culturel qui a changé au fil du temps, il
est important de protéger un élément
caractéristique lié aux occupations
successives de 1'arrondissement, par
exemple les parements des digues datant
du XXe siecle.

PLANIFIER

Conserver ou choisir un usage
approprié et durable

11 est important que les propriétaires
privés confirment que 1'usage proposé est
approprié et viable a long terme afin de
réduire au minimum l'incidence sur les
valeurs patrimoniales dont témoignent les
éléments caractéristiques. Par exemple,
la poursuite des activités agricoles
traditionnelles par les propriétaires
fonciers de Grand-Pré a fait du lieu ce
qu'il est aujourd hui : un endroit qui
recele toujours de nombreux éléments
caractéristiques de 1'établissement initial.
Un grand nombre de ces activités peuvent
donc perdurer, alors que leurs effets sur
les éléments caractéristiques du lieu
patrimonial sont atténués.

Définir les exigences du projet

A cette étape du projet, le propriétaire

et les autorités compétentes devraient
bien comprendre I'ampleur des travaux
et connaitre leurs effets possibles sur

les éléments caractéristiques du lieu.
Lorsqu'un projet est prévu dans une
zone ou un potentiel archéologique a été
constaté, la plupart des provinces ou des
territoires demandent ou exigent que des
fouilles archéologiques soient effectuées
avant le début des travaux.

Déterminer le traitement principal
On pense que la plupart des interventions
effectuées par des propriétaires privés
auront surtout trait a 'utilisation agricole
des terres. Ces interventions relévent de
la préservation, car ces projets perpétuent
une pratique traditionnelle qui existe
depuis 300 ans et qui contribue a la
protection des éléments caractéristiques.
Dans d'autres cas, le traitement de
conservation primaire pourrait relever

de la réhabilitation, par exemple la
construction d'une nouvelle grange.

Analyser en regard des normes

Dans un projet de préservation, il faut
analyser les normes générales 1 a 9 et

les appliquer au besoin; s'il s'agit d'un
projet de réhabilitation, il faut alors tenir
compte des normes 1 a 12. Chaque
norme doit étre analysée en fonction des
travaux proposeés et de leurs répercussions
possibles sur la valeur patrimoniale et les
éléments caractéristiques. Les approches
choisies doivent viser 1'équilibre entre

les différentes exigences du projet et les
ressources disponibles, et tenir compte
de la protection de la valeur patrimoniale
du lieu.

Les Acadiens ont construit les aboiteaux qui font
partie de ce réseau d'évacuation des eaux et
de digues.
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Respecter les lignes directrices

1l faut consulter, pour chaque intervention
dans I'arrondissement, les lignes
directrices qui ont trait aux paysages
culturels et aux sites archéologiques.
Ainsi, si une intervention a une incidence
sur un élément caractéristique de
I'arrondissement historique, par exemple
une voie de passage, il faut alors consulter
les lignes directrices pour la circulation.
Si des vestiges archéologiques sont
prévus ou observeés, les lignes directrices
générales pour les sites archéologiques
s'appliquent, tout comme celles qui ont
trait aux sites dans un paysage culturel.

INTERVENIR

Réaliser les travaux

Les personnes qui entreprennent

les travaux doivent posséder les
connaissances et les compétences
nécessaires. Une mise en ceuvre
progressive des travaux est indispensable
et la préservation (stabilisation) des
éléments caractéristiques du lieu doit
étre la premiere priorité.

Effectuer des travaux d’entretien
réguliers

L'entretien est un aspect important

du processus de préservation. Un
entretien régulier protégera les éléments
caractéristiques et prolongera la vie
utile des composantes fonctionnelles.

L'organisation spatiale des vergers contribue a la valeur patrimoniale de I'arrondissement historique.

Le site renferme des vestiges archéologiques des Mi'kmag, des Acadiens et des Planters de la Nouvelle
Angleterre.

PROCESSUS DE PRISE DE DECISIONS EN MATIERE DE CONSERVATION
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TRAITEMENTS DE CONSERVATION :
PRESERVATION, REHABILITATION
ET RESTAURATION






Le mot « conservation » est le terme
général utilisé pour décrire la protection
des lieux patrimoniaux au Canada. Il se
définit comme suit : ensemble des actions
Ou processus qui visent a sauvegarder

les éléments caractéristiques d’'un lieu
patrimonial afin d’en préserver la valeur
patrimoniale et d'en prolonger la vie
physique. Il peut s'agir de préservation,
de réhabilitation, de restauration ou d'une
combinaison de ces actions ou processus.
La reconstruction ou reconstitution d'un
lieu patrimonial disparu n'étant pas consi-
dérée comme une action de conservation,
le document ne les aborde pas.

DETERMINER LE
TRAITEMENT PRINCIPAL

Bien qu'un projet de conservation puisse
s'apparenter a I'une ou l'autre des
caractéristiques des trois traitements

de conservation, il est important de
décider, au stade de la planification, s'il
s'agit d'un projet de préservation, de
réhabilitation ou de restauration. Une
idée claire de I'orientation ou de I'objectif
premier du projet, précisés dans un plan
de conservation, ainsi que des valeurs
patrimoniales du lieu multiplieront les
chances de mener a terme un projet de
conservation cohérent.

Une fois le traitement principal déterming,
il est important de consulter régulierement
les normes liées a ce type de traitement
pour I'ensemble du projet. Si des éléments
caractéristiques nécessitent un traitement
différent, les normes connexes guideront
alors les interventions les concernant.
Ainsi, pour un projet dans lequel la
réhabilitation est le traitement principal, il
peut étre pertinent de préserver certains
gléments caractéristiques, par exemple
des fenétres originales réparables ou

des couches de sol archéologique, ou

TRAITEMENTS DE
CONSERVAT
REHABILITA
RESTAURATION

ON : PRESERVATION,
ION ET

Le rocher du pétroglyphe du ruisseau Swift Current en Saskatchewan est un exemple exceptionnel d'art
rupestre remontant a au moins 1 200 ans. Les pictogrammes sont exécutés dans un pigment noir rarement
utilisé. L'un des sites de pétroglyphes les mieux conservés en Saskatchewan, il est remarquable par ses
sculptures de bisons et la présence de pétroglyphes et de pictogrammes sur le méme rocher. Afin de garder les
pétroglyphes en bon état, les propriétés physiques du rocher ont été analysées afin d'évaluer les méthodes de
préservation possibles. Le maintien de la confidentialité du lieu aide également a protéger le site contre les
activités non autorisées.

encore de restaurer certains éléments
manguants ou modifiés, par exemple une
haie ou une roue a aubes. Dans ces cas, les
normes de préservation ou de restauration
s’appliquent. Les interventions qui visent
précisément ces éléments caractéristiques
peuvent étre considérées comme des
traitements secondaires.

PRESERVATION

La préservation comprend la protection,
I'entretien et la stabilisation de la forme
existante, des matériaux et de l'intégrité
d'un lieu patrimonial, ou d'une de ses
composantes, tout en en protégeant la
valeur patrimoniale. La préservation peut
englober des mesures a court terme ou
des mesures provisoires qui visent a
protéger ou a stabiliser un lieu, ainsi que
des mesures a long terme pour retarder la

détérioration ou prévenir les dommages,
faisant en sorte qu'il soit possible de garder
le lieu utilisable par un entretien courant et
des réparations mineures, plutot que par un
remplacement d'envergure ou une nouvelle
construction. Dans les sites archéologiques,
la préservation peut consister a créer ou a
maintenir un environnement stable pour
les éléments caractéristiques afin d’'en
prolonger la vie physique.

La préservation doit étre considérée comme
le traitement principal dans les cas
suivants :

(a) lorsque les matériaux, les particularités
et les espaces du lieu patrimonial sont
essentiellement intacts et reflétent, par
conséquent, I'importance historique
sans que s'imposent des travaux
importants de réparation ou de
remplacement;

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONSERVATION DES LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA
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b) lorsqu'il ne convient pas d'illustrer une
période particuliere de son histoire;

¢) lorsqu'un usage continu ou nouveau
du lieu n'exige pas de modifications
ni d'ajouts importants.

La préservation est, de tous les traite-
ments de conservation, celui ou l'on

tend le plus a faire preuve de prudence

et a conserver la plupart des matériaux.
La préservation s'avere donc pertinente
lorsque les valeurs patrimoniales liées aux
matériaux physiques dominent. Avant
d’entreprendre des travaux, il y a lieu de
dresser un plan de préservation.

Les neuf normes générales (se reporter au
chapitre 3) et les lignes directrices géné-
rales (se reporter au chapitre 4) ont trait
directement a la préservation. Comme la
protection, 1'entretien et la stabilisation
sont au coeur de tous les projets de
conservation, il faut en tenir compte et les
appliquer, s'il y a lieu, a tous les projets.

REHABILITATION

La réhabilitation suppose d'agir avec dis-
cernement lors de 'adaptation d'un lieu
patrimonial, ou d'une de ses composantes,
en vue d'un usage continu ou d'une
nouvelle utilisation contemporaine et

compatible avec le lieu, tout en en proté-
geant la valeur patrimoniale. La réhabili-
tation peut comprendre le remplacement
d’éléments historiques manquants. Il peut
s'agir d'une réplique exacte de 1'élément
mangquant ou de nouveaux éléments
compatibles avec le style, 1'époque et

le caractére du lieu patrimonial. Dans

le contexte des sites archéologiques,

la réhabilitation permet leur utilisation
compatible par des mesures qui visent a
communiquer et a transmettre leur valeur
patrimoniale.

1l faut envisager la réhabilitation en tant
que traitement principal dans les
cas suivants :

(a) lorsqu'il est indispensable de faire
des réparations ou de remplacer
des éléments détériorés du lieu
patrimonial;

b) lorsqu’on prévoit faire des
modifications ou construire des ajouts
au lieu patrimonial pour en faire
une nouvelle utilisation ou pour le
maintien de la fonction actuelle;

c) lorsqu'il n'est pas pertinent d'illustrer
une période particuliére de son histoire.

La réhabilitation peut revitaliser les liens
et les contextes historiques; il s’agit donc
du meilleur traitement a faire lorsque les
valeurs patrimoniales liées au contexte du
lieu patrimonial dominent. Avant d’entre-
prendre des travaux, il importe d’élaborer
un plan de réhabilitation.

Trois normes supplémentaires (10-11-12) ont
trait a la réhabilitation et il faut tenir compte
des trois et les appliquer, il y a lieu, dans

un projet de réhabilitation, en plus des neuf
normes générales (se reporter au chapitre

3). Il faut également tenir compte des lignes
directrices générales et des lignes directrices
supplémentaires pour la réhabilitation et

les appliquer, s'il y a lieu, a tout projet de
réhabilitation (se reporter au chapitre 4).

RESTAURATION

La restauration concerne le fait de révéler,
de retrouver ou de représenter le plus fidé-
lement possible 1'état d'un lieu patrimonial,
ou d'une de ses composantes, tel qu'il était
a une période donnée de son histoire, tout
en en protégeant la valeur patrimoniale. La
restauration comprend le retrait d'éléments
datant d'autres périodes de I'histoire du
lieu et la reconstruction d’'éléments man-
quants datant de la période de référence
pour la restauration. La restauration doit se

Le pont couvert Hartland, qui franchit la riviére Saint-Jean a Hartland au Nouveau-Brunswick, est le plus long pont couvert au monde. Il est remarquable a la fois pour ses
qualités structurales, sa contribution au transport et comme symbole historique des ponts couverts au Nouveau-Brunswick. Le pont actuel est un pont couvert de structure
standard composé d'une superstructure Howe fermée par des parements verticaux non peints. Lorsqu'il a réhabilité le pont en installant un systéme de protection contre
le feu, le ministére des Transports du Nouveau-Brunswick a fait en sorte que le nouveau systéme soit le moins visible possible dans la structure supérieure du pont.

TRAITEMENTS DE CONSERVATION



fonder sur des preuves manifestes et une
connaissance détaillée de la forme des élé-
ments et des matériaux anciens a rétablir.
La restauration ne s'applique pas aux sites
archéologiques parce que 1'archéologie ne
favorise pas une période par rapport a une
autre. La valeur réside en partie dans I'infor-
mation révélée par les sites. Pour ce qui est
des paysages culturels, il est important de
bien saisir la différence entre la restauration
écologique et la restauration comme
traitement de conservation. Pour en savoir
plus long sur la restauration écologique,
consulter le document Principes et lignes
directrices pour la restauration écologi-
que dans les aires naturelles protégees

du Canada (Parcs Canada et le Conseil
canadien des parcs, 2008).

On peut songer a la restauration comme
traitement principal dans les cas
suivants :

(@) lorsque l'importance du lieu patrimo-
nial & une période particuliere de son
histoire I'emporte considérablement
sur la perte éventuelle de matériaux
existants, de particularités et d'espa-
ces datant d’autres périodes;

b) lorsqu'il existe des preuves importantes,
tant physiques que documentaires ou
orales, qui justifient les travaux;

¢) lorsqu'iln'y a ni ajouts ni modifica-
tions contemporains prévus.

La restauration constitue le traitement le
plus pertinent lorsque de grandes valeurs
patrimoniales associatives ou symboliques
ont été masquées et qu’on peut les révéler
grace a des enlévements, a des répara-
tions et a des remplacements fondés sur
des preuves historiques détaillées. Avant
d’entreprendre des travaux, il convient de
choisir la période de restauration et de la
justifier. Il convient ensuite de concevoir
un plan de restauration. On devrait
encourager le plus possible I'utilisation de
méthodes et de techniques traditionnelles
dans le cadre de projets de restauration.

La restauration est rarement utilisée de
nos jours comme traitement principal d'un
lieu patrimonial entier, mais plutét comme
traitement secondaire des éléments

DEFINITIONS CLES

Conservation : ensemble des actions ou processus qui visent a sauvegarder les

éléments caractéristiques d'un lieu patrimonial afin d'en préserver la valeur patrimoniale

et d'en prolonger la vie physique. Il peut s'agir de « préservation », de « réhabilitation »,
de « restauration », ou d'une combinaison de ces approches de conservation.

Préservation : action ou processus visant a protéger, a entretenir ou a stabiliser
des matériaux existants, la forme ou l'intégrité d'un lieu patrimonial ou d'une de ses
composantes, tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Réhabilitation : action ou processus visant a permettre un usage continu ou
contemporain compatible avec le lieu patrimonial ou avec I'une de ses composantes,
tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Restauration : action ou processus visant a révéler, a faire retrouver ou a représenter

fidelement 1'état d'un lieu patrimonial ou d'une de ses composantes, comme il était a une

période particuliére de son histoire, tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Chiefswood, lieu de naissance de la célébre poétesse E. Pauline Johnson, se trouve a Ohsweken, en Ontario, sur
e territoire des Six Nations de Grand River. La maison a été construite entre 1853 et 1856 par son peére, le chef
mohawk George H. M. Johnson, personnage important des Six Nations. Située sur une colline surplombant la
riviere Grand, la maison de style italianisant, retirée de la route rurale, représente I'idée que se faisait la famille
Johnson d'un domaine bucolique.

Le pré et la cuisine d'été, deux éléments caractéristiques du site, ont été remplacés durant les années 1960 par
une pelouse entretenue. A partir de preuves documentaires et physiques, la cuisine d'été a été reconstruite et
le pré restauré par la mise en place de plantes indigénes.

onze normes et les appliquer, s'il y a lieu,
a un projet de restauration (se reporter
au chapitre 3). I faut aussi tenir compte
des lignes directrices générales et des

caractéristiques. Si des modifications a un
lieu patrimonial ont acquis de la valeur au

fil du temps, la préservation ou une combi-
naison de préservation et de réhabilitation
conviendraient mieux.

En plus des neuf normes générales,
deux autres normes (13-14) ont trait a
la restauration. Il faut tenir compte des

tout projet de restauration (se reporter au
chapitre 4).
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NORMES DE CONSERVATION
DES LIEUX PATRIMONIAUX
AU CANADA






Les normes de conservation des lieux
patrimoniaux visent a promouvoir des
pratiques de conservation responsables
qui aideront a protéger les lieux
patrimoniaux du Canada. Les normes
apportent une cohérence philosophique
aux travaux de conservation. Méme si
elles ne sont ni techniques ni spécifiques,
elles fournissent un cadre aux prises de
décision essentielles sur les éléments
caractéristiques d'un lieu patrimonial qu'il
faut conserver ou qu'on peut modifier tout
en protégeant la valeur patrimoniale.

Les normes sont en fait des principes qui
expriment la sagesse collective acquise
dans les pratiques de conservation du
patrimoine. Elles sont enracinées dans
les observations pratiques et théoriques
qui ont évolué en méme temps que le
domaine de la conservation au fil des

ans. ['application de ces principes
fondamentaux donne de I'uniformité et
un fondement éthique aux décisions qui
doivent étre prises pour la conservation
d'un lieu patrimonial. Les normes doivent
généralement étre appliquées tout au
long du processus de conservation et
étre lues en tant qu'un tout, car elles sont
interdépendantes et elles se renforcent les
unes les autres.

La conservation est une activité réalisée
au cas par cas et fondée sur une
compréhension approfondie de la valeur
patrimoniale d'un lieu patrimonial. Bien
que l'applicabilité de chaque norme

est unique a chaque intervention, il
n'en demeure pas moins qu'il y a une
constance dans la fagon d’appliquer les
normes aux différents lieux patrimoniaux.
Le chapitre 4, qui forme 1'essentiel du
présent document, donne des lignes
directrices détaillées sur quatre grandes
catégories de lieux patrimoniaux et sur
les matériaux.

Les normes étant des principes de base
qu'il faut appliquer a 1'aide d'un processus
raisonné propre a chaque lieu patrimonial,
il est important de bien comprendre leur
signification. Ce chapitre explique la
signification de chacune d’elles et donne
des exemples de leur mise en application.
Etant donné qu'un grand nombre des
normes décrivent des principes multiples,
il est important de considérer chaque
phrase de chacune d’elles. Les principes
particuliers associés a chaque norme

sont séparés en différentes parties a), b),
etc. Les explications qui suivent ensuite
définissent davantage chacun des
différents principes.

REPARER OU REMPLACER?

NORMES DE CONSERVATION
DES LIEUX PATRIMONIAUX
AU CANADA

Les neuf premieres normes ont

trait a la préservation, traitement
qui est au cceur de tous les projets
de conservation. Ainsi, ces normes
générales doivent s’appliquer a tous
les projets de conservation, quel que
soit le type de traitement choisi.
Trois normes supplémentaires sont
propres aux projets de réhabilitation
(les normes 10, 11 et 12) et deux
normes supplémentaires ont trait a
la restauration (les normes 13 et 14).

Les normes 8, 10 et 13 sont liées; chacune d’elles décrit 'importance
de réparer un élément avant de le remplacer, et ce, pour chacun

des trois types de traitements, compte tenu de 1'état des éléments
caractéristiques et du type de preuve disponible.

=  Tanorme 8, dans le contexte d'une préservation, ¢'est-a-dire quand 1'état des
éléments prévoit davantage une réparation qu'un remplacement, suppose
qu'il existe un témoin matériel qui peut servir de base quand une partie d'un
élément caractéristique doit étre remplacée.

»  Lanorme 10, dans le contexte d'une rehabilitation, permet I'ajout de nouveaux
éléments compatibles et identifiables lorsqu’on remplace des éléments trop

détériorés pour étre réparés.

=  Lanorme 13, dans le contexte d'une restauration, exige que les éléments de
remplacement soient basés sur des témoins de la période de restauration.
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LES
NORMES

Les normes ne sont pas
présentées dans un ordre
hiérarchique. Toutes les
normes applicables a tous
les types de traitement
doivent étre considérées
et appliquées, s’il y a lieu,
a tous les projets de
conservation.

Normes générales pour la préservation, la réhabilitation
et la restauration

1.

Conserver la valeur patrimoniale du lieu. Ne pas enlever ni remplacer
ni modifier substantiellement les éléments caractéristiques intacts
ou réparables. Ne pas déplacer une partie du lieu patrimonial si son
emplacement actuel constitue un élément caractérstique.

Conserver les modifications apportées au lieu patrimonial qui, au fil du
temps, sont devenues elles-mémes des éléments caractéristiques.

Conserver la valeur patrimoniale du lieu en adoptant une approche
d’intervention minimale.

Reconnaitre chaque lieu patrimonial comme un témoin matériel d'une
époque, d'un endroit et d'une utilisation. Eviter de donner une fausse
impression d’'évolution historique en y ajoutant des éléments provenant
d'autres lieux patrimoniaux ou d'autres biens, ou encore en combinant
les caractéristiques d'un méme lieu qui n’ont jamais coexisté.

Affecter le lieu patrimonial a une utilisation qui n'impose aucun changement
ou que des changements minimes a ses €léments caracternstiques.

Protéger et, au besoin, stabiliser le lieu patrimonial jusqu’a ce qu'il soit
possible d'entreprendre ultérieurement une intervention. Protéger et conserver
les ressources archéologiques en place. Dans le cas ou des ressources
archéologiques pourraient étre compromises, implanter des mesures
d'atténuation afin de limiter les perturbations et la perte d'information.

Evaluer I'état actuel des éléments caractéristiques du lieu pour
déterminer I'intervention pertinente qui s'impose. Intervenir toujours de
la fagon la plus douce possible. Respecter la valeur patrimoniale du lieu
au moment d'une intervention.

Assurer un entretien permanent des éléments caractéristiques du lieu.
Réparer les éléments caractéristiques par le renforcement des matériaux a
1'aide de méthodes de conservation reconnues. Remplacer par des matériaux
identiques toutes les parties gravement détériorées ou manquantes des
éléments caractéristiques, lorsqu'il en subsiste des prototypes.

Effectuer toutes les interventions nécessaires pour préserver les
gléments caracteristiques du lieu afin qu’elles soient compatibles
physiquement et visuellement avec le lieu patrimonial et qu’'on puisse
les distinguer quand on les examine de plus prés. Documenter toute
intervention pour consultation future.

LES NORMES



Normes supplémentaires liées a la réhabilitation

10.

11.

12.

Réparer plutdt que remplacer les éléments caractérstiques du lieu.
Lorsque des éléments caractéristiques sont trop détériorés pour étre
réparés et qu'il existe des preuves physiques suffisantes, les remplacer
par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails
correspondent a ceux des éléments a remplacer. Lorsqu'il n’existe

pas assez de preuves, rendre la forme, les matériaux et les détails des
nouveaux éléments compatibles avec le caractere du lieu patrmmonial.

Conserver la valeur patrimoniale et les éléments caractérstiques
lorsqu’on construit des ajouts a un lieu patrimonial ou de nouvelles
constructions contigués. S’assurer que les nouveaux éléments sont
compatibles physiquement et visuellement avec le lieu patrimonial,
qu’ils en sont subordonnés et qu'ils s'en distinguent.

Construire les ajouts ou les nouvelles constructions contigués de telle
sorte que leur éventuelle suppression n'altérera en rien ni la forme ni
I'intégrité fondamentales du lieu patrimonial.

Normes supplémentaires liées a la restauration

13.

14.

Réparer plutdt que remplacer les éléments caractéristiques de la
période de restauration. Lorsque des €léments caractéristiques sont
trop détériorés pour étre réparés et qu'il existe des preuves physiques
suffisantes, les remplacer par de nouveaux éléments dont la forme, les
matériaux et les détails reproduisent ceux des éléments existants.

Remplacer les éléments manquants de la période de restauration
par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails
sont fondés sur des éléments physiques existants, des preuves
documentaires et des témoignages oraux precis.

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONSERVATION DES LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA
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Les caractéristiques intérieures et les éléments

de finition d'Habitat 67, comme les planchers en
bouleau, les cadres de fenétres et la vue sur la ville,
ont été entretenus, réparés et conservés avec soin.

NORME

(a) Conserver la valeur patrimoniale du lieu. b) Ne pas enlever ni remplacer
ni modifier substantiellement les éléments caractéristiques intacts

ou réparables. ¢) Ne pas déplacer une partie du lieu patrimonial si son
emplacement actuel constitue un élément caractéristique.

La partie a) indique que 1'objectif prépondérant de la conservation du patrimoine est
la conservation de la valeur patrimoniale. Si un lieu patrimonial a été formellement
reconnu, 'autorité quil'a désigné aura probablement préparé un document qui décrit
la valeur patrimoniale du lieu, par exemple un énoncé d'importance. Cette valeur est
incarmée dans les éléments caractéristiques.

La partie b) donne un apergu de la fagon de conserver la valeur patrimoniale en
réduisant au minimum les changements apportés aux éléments caractéristiques.
Identifier les éléments caractéristiques aide a savoir ou les interventions nécessaires
devraient ou non étre effectuées.

La partie ¢) porte sur l'intégralité d'un lieu et réitére que les relations spatiales peuvent
étre caractéristiques. Dans un jardin, par exemple, le déplacement d'un élément
central a un autre endroit a des conséquences sur la valeur patrimoniale de 1'ensemble
du paysage. Dans un site archéologique, I'emplacement peut étre indispensable a la
compréhension d'autres éléments qui sont maintenant mangquants. Dans un ouviage
de génie, une machine déplacée de sa position initiale peut perdre une partie de sa
signification, ce qui en diminue la valeur patrimoniale.

Il'y a plusieurs centaines d'années, les Inuits de I'intérieur ou Kivallirmiut ont reconnu le potentiel de chasse de
la migration annuelle d'automne des grands troupeaux de caribous et ont entrepris d'installer des camps de
chasse saisonniers le long de la riviére Kazan. Aujourd’hui, le lieu historique national du Canada du Passage-de-
Caribous-en-Automne du Nunavut, est reconnu non seulement pour ses vestiges archéologiques et I'importance
qu'il avait autrefois pour les Kivallirmiut, mais aussi pour ses paysages naturels, son utilisation continue comme
territoire de chasse et la vitalité de I'histoire et des traditions orales des gens qui le connaissent le mieux.
Déplacer les pierres aurait une incidence négative sur la valeur patrimoniale du lieu.

LES NORMES



NORME

Conserver les modifications apportées au lieu patrimonial qui, au fil du
temps, sont devenues elles-mémes des éléments caractéristiques.

11 est naturel et nécessaire pour les lieux d'évoluer, reflétant ainsi les changements
survenus dans la collectivité et la culture auxquelles ils appartiennent. Les lieux
peuvent étre modifiés pour des raisons de golit ou encore pour les adapter a un
changement d'usage ou a 1'évolution du contexte et des technologies. Les modifications
qui marquent des changements importants, ou qui sont considérées comme des
expressions de leur temps, peuvent étre considérées comme ayant une valeur en soi.

Les usines et autres ouvrages industriels font constamment I'objet de transformations.
1l peut étre important de conserver ces adaptations pour raconter 1'histoire de la
technologie en évolution constante ou de la croissance d'un secteur d’activité en
particulier. Les intérieurs commerciaux et résidentiels ont souvent été modifiés par
suite des changements de propriétaires ou de tendances de la mode. Par exemple, une
cafétéria des années 1950 qui se trouve dans un batiment construit en 1910 peut avoir
sa propre valeur distincte parce qu'elle fait partie de I'évolution de ce lieu patrimonial.

Une ancienne devanture de magasin qui a été modernisée peut avoir perdu sa valeur
patrimoniale. Cependant, certains changements peuvent avoir acquis de la valeur,
comme I'ajout d'un revétement en acier inoxydable de style Art déco ou d'une marquise
a un théatre urbain populaire. Les changements apportés a un lieu patrimonial n'ont pas
tous une valeur patrimoniale; ceux qui en ont devraient toutefois étre recensés dans un Saskatchewan de hutte de terre rustique en maison
énoncé d'importance. Si un lieu patrimonial est officiellement reconnu depuis un certain - moderne confortable. Il ne serait pas approprié de
temps, il est important dans le cadre du processus de conservation, de déterminer si les retirer les modifications postérieures pour restaurer

changements effectués ultérieurement ont acquis une valeur patrimoniale. la maison & une période antérieure puisque cela
entrainerait le retrait d'éléments ayant acquis une

valeur patrimoniale.

Cet appentis est un élément caractéristique montrant
|'évolution de la maison en terre Addison de

it

A

5
A

Au fil des années, plusieurs architectes de paysage et architectes ont apporté des contributions propres a
I'évolution fonctionnelle du parc Stanley de Vancouver, notamment les aires de jeux, les ensembles de mats
totémiques et I'aquarium, qui font maintenant partie intégrante du parc et de sa valeur patrimoniale.
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Lorsque les fenétres de la maison Lefurgey de
Summerside (I.-P-E.) ont été endommagées dans un
incendie, seules les vitres brisées ont été remplacées.
Les vitres récupérées d'une maison voisine dont les
fenétres avaient été remplacées présentaient des
propriétés similaires et la méme apparence ondulée.

NORME

Conserver la valeur patrimoniale du lieu en adoptant une approche
d’intervention minimale.

L'expression « intervention minimale », dans le contexte de la conservation du patrimoine,
signifie qu'il faut faire ce qui est nécessaire, et seulement ce qui est nécessaire, pour
atteindre des objectifs réalistes tout en préservant la valeur patrimoniale.

Le mot « minimal » ne signifie pas faire peu, rien ou le moins possible. En fait, intervenir
assez pour interrompre ou corriger la détérioration, respecter les codes ou introduire de
nouveaux services peut étre assez considérable. Une intervention minimale exige une
évaluation rigoureuse, une analyse des options et de la créativité qui permettront d'établir
l'intervention qui créera un équilibre entre les exigences techniques, les exigences liées
aux programmes et la protection de la valeur patrimoniale.

L'application de la norme 3 varie selon la nature de 1'élément caractéristique. Dans un
paysage ou la valeur réside dans des organismes vivants qui arrivent a maturité et meurent,
il peut y avoir lieu de replanter. Dans le cas d'un pont historique qui ne peut supporter le
volume de circulation actuel, une intervention minimale peut vouloir dire effectuer des
fravaux importants pour assurer la sécurité publique.

Pour les sites archéologiques, l'intervention minimale exige de trouver le juste milieu entre
I'acquisition de connaissances grace a des investigations et la préservation des ressources
sur place. Un certain niveau d'intervention s'impose souvent pour comprendre suffisam-
ment la valeur patrimoniale du site archéologique et déterminer la meilleure solution de
préservation. On peut le faire en choisissant la méthodologie de recherche qui convient

le mieux pour un projet donné, par exemple ne cibler que les excavations nécessaires et
utiliser des moyens d'investigation non intrusifs, au besoin.

Une intervention minimale n'a pas le méme sens pour la préservation, la réhabilitation et
la restauration. Dans le contexte d'une préservation, elle veut dire entreprendre assez de
travaux de réparation ou d'entretien pour assurer la longévité du lieu tout en en préservant
la valeur patrimoniale. Dans le contexte d'une réhabilitation, elle peut vouloir dire limiter

le nouvel usage, I'ajout ou les changements proposés. Dans le contexte d'une restauration,
elle représente un juste équilibre entre les enlévements et les recréations pour représenter
1'état du lieu patrimonial tel qu'il était a une période particuliére de son histoire.

Les importants dommages causés par |'ouragan Juan aux Jardins publics de Halifax ont exigé des replantages
importants. Malgré I'ampleur des travaux, I'entreprise est quand méme considérée comme une intervention
minimale, puisque des travaux moins importants auraient eu une incidence négative sur la valeur patrimoniale
du lieu.

LES NORMES



NORME

a) Reconnaitre chaque lieu patrimonial comme un témoin matériel d'une
époque, d'un endroit et d'une utilisation. b) Eviter de donner une fausse
impression d’'évolution historique en y ajoutant des éléments provenant
d’autres lieux patrimoniaux ou d’autres biens, ou encore en combinant
les caractéristiques d'un méme lieu qui n’ont jamais coexisté.

La partie a) de la norme exige le respect du lieu patrimonial et la conservation, au
mieux possible, des preuves physiques qui donnent son importance au lieu patrimonial,
entre autres sa contribution a un contexte précis et a 1'histoire sociale associée a ses
utilisations.

La partie b) incite a éviter de faire des ajouts qui falsifient 1'histoire d'un lieu. Il est
toujours tres risqué de perdre de 1'authenticité du lieu lorsqu’on ajoute des éléments
venant d'autres endroits ou d'autres époques.

Les matériaux retirés des lieux patrimoniaux sont souvent récupérés ou réutilisés. I1
faut examiner soigneusement la fagon de faire et 'endroit ou cela se fera. Par exemple, il
n’est pas conforme a la norme d'utiliser dans un autre lieu un lampadaire provenant d'un
paysage patrimonial aux caractéristiques reconnaissables. Par contre, il est acceptable
d'utiliser des briques recyclées du méme age et du méme aspect ou de réutiliser des
fenétres identiques dans un batiment, tant du point de vue de la conservation que de

Les plans originaux de la résidence Margaret-
celui de la durabilité. Lorsqu’on le juge indispensable a 'honnéteté des travaux, de tels Martin d’Edmonton montrent un balcon décoratif
ajouts peuvent étre discrétement identifiables. qui n'a jamais été construit. Durant les rénovations
effectuées récemment, il a été décidé de ne pas
construire ce balcon, ce qui aurait donné une fausse
impression de développement historique.

0Old Strathcona Provincial Historic Area, a Edmonton, est un arrondissement historique diversifié. L'individualité
des immeubles et les preuves de la période de construction ont été préservées. D'anciens immeubles en bois
de construction simple voisinent d'autres immeubles de maconnerie plus complexes et des insertions plus
modernes.
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Malgré I'évolution des exigences en éducation, la
Lunenburg Academy de Nouvelle-Ecosse est toujours
dans son immeuble et son cadre originaux. Les
batiments ont été construits dans des espaces verts,
profitant de I'éclairage et de la ventilation naturels,
d'une maniére toujours de mise pour les institutions
d'enseignement aujourd'hui.

Aprés avoir servi la collectivité pendant de longues années a titre d'école
primaire, la Charlotte Street School de Fredericton a trouvé une nouvelle
vocation communautaire en devenant le « Charlotte Street Arts Centre ».

NORME

Affecter le lieu patrimonial a une utilisation qui n'impose aucun changement
ou que des changements minimes a ses éléments caractéristiques.

La norme 5 préconise de conserver l'utilisation du lieu ou de trouver une nouvelle
utilisation viable qui aura peu de répercussions sur ses éléments caractéristiques. 11
est important de trouver la fonction appropriée au lieu patrimonial afin d'assurer un
contexte stable et durable a la conservation de sa valeur patrimoniale.

Sil'utilisation actuelle est caractéristique, il est conforme a la norme de conserver cette
utilisation, pourvu qu'une croissance ou un changement technologique ne vienne pas
détruire les éléments caractéristiques. Si le maintien de 1'utilisation initiale conduit
al'enlévement des éléments caractéristiques ou a une profonde modification de ces
derniers, les propriétaires ou les utilisateurs devront peut-étre envisager une nouvelle
utilisation compatible avec le lieu patrimonial.

On détermine une nouvelle utilisation viable d'apres une analyse de la valeur patri-
moniale et de la compatibilité physique avec le lieu patrimonial, de méme que de sa
probabilité de fournir au lieu patrimonial une nouvelle existence durable. Utiliser une
vieille prison comme auberge de jeunesse peut sembler un concept inusité au départ,
mais cette idée illustre comment une analyse fonctionnelle ingénieuse est au centre
d’une réutilisation réussie. En effet, les prisons et les auberges de jeunesse fournissent
toutes deux de nombreuses petites chambres pour dormir.

Les vieux batiments sont souvent convertis en musées et en galeries d'art; comme des
conditions ambiantes intérieures strictes s'imposent habituellement pour cette fonction,
il peut falloir des interventions complexes et potentiellement destructives. Les nouvelles
utilisations nécessitant une modification importante des éléments caractéristiques ne
sont pas conformes a la norme.

Dans le cas de sites archéologiques, l'intention consiste rarement a utiliser le site en
tant que tel, mais plutot 1'espace ou il se trouve. Il est donc important qu'une nouvelle
utilisation ne nécessite qu'une intervention minimale et n'ait pas d'incidence sur les
éléments caractéristiques, qui sont souvent submergés ou enfouis dans le sol.

La nouvelle vocation n'a exigé que peu de modifications a |'aménagement Cet immeuble de Dawson, qui logeait temporairement le bureau
et au caractere de I'immeuble. Les classes ont été conservées et abritent télégraphique du gouvernement, a été transformé en logements.

des studios a aires ouvertes, de salles de danse et de musique et une
galerie d'art. Les larges corridors et les escaliers, les classes et les autres

espaces servent bien la nouvelle vocation de I'immeuble.

LES NORMES



NORME

a) Protéger et, au besoin, stabiliser le lieu patrimonial jusqu’a ce qu'il
soit possible d’entreprendre ultérieurement une intervention. b) Protéger
et conserver les ressources archéologiques en place. Dans le cas ou

des ressources archéologiques pourraient étre compromises, implanter
des mesures d’atténuation afin de limiter les perturbations et la perte
d’'information.

Alors que la norme 5 renforce la nécessité d'une utilisation appropriée et durable, la
partie a) de la norme 6 reconnait qu'il peut y avoir une période au cours de 1'existence
d'un lieu patrimonial pendant laquelle il est inoccupé, par exemple une période
d’inaction pour une ancienne usine ou une exploitation agricole.

La mise sous cocon d'un lieu patrimonial, ou sa fermeture provisoire en mettant en place des
mesures pour le protéger du vandalisme et des conditions météorologiques, est un processus
qui exige de la planification et une surveillance continue. Pour un paysage, une fermeture
provisoire peut vouloir dire prendre des mesures pour diminuer les risques d'infestation
d'insectes ou de maladie des plantes. Les sites archéologiques peuvent étre particulierement
vulnérables étant donné que, souvent, les ressources ne sont pas apparentes.

Les ressources archéologiques voisines ont été
protégées au moment de la stabilisation du

La partie b) reconnait la responsabilité de protéger les ressources archéologiques,

mais insiste aussi sur le fait qu'il faut les protéger et les préserver sur place. Cet aspect fort Prince-de-Galles au Manitoba. Des fouilles
de la conservation est hautement réglementé : on doit identifier et engager 1'autorité archéologiques conduites en des lieux stratégiques
compétente. L'information requise pour préserver et protéger au mieux le site provient sur les remparts ont permis de déterminer I'étendue

des artefacts, incluant leur profondeur sous la

de différents types d'interventions archéologiques. Il faudra élaborer une stratégie curface

pour obtenir I'information a 1'aide des méthodes qui permettront, de fagon efficace et
appropriée, d'atteindre le meilleur équilibre entre I'acquisition de connaissances grace
a des investigations et la préservation des ressources en place.

Ces immeubles entourant le presbytére et I'église anglicane St.Luke, au Yukon, ont été temporairement
stabilisés au moyen de différentes mesures, incluant le renforcement, I'imperméabilisation de la toiture et
I'obturation des portes et des fenétres pour empécher la pluie et la neige de pénétrer dans les batiments.
Les mesures de stabilisation permettent d'effectuer des recherches adéquates sur les structures et d'en
planifier la restauration éventuelle.
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Un géoradar a été utilisé a la McPherson House de
Fort Simpson dans les Territoires-du-Nord-Ouest. Son
utilisation a guidé les excavations archéologiques et
permis de limiter les répercussions sur le site.

NORME 7

a) Evaluer I'état actuel des éléments caractéristiques du lieu pour déterminer
I'intervention pertinente qui s’'impose. b) Intervenir toujours de la facon la
plus douce possible. Respecter la valeur patrimoniale du lieu lors de toute
intervention.

La partie a) de la norme 7 fait référence a un examen et a une évaluation détaillée du

lieu physique. Déterminer si une intervention est nécessaire et laquelle conviendrait le
mieux exige une compréhension de 1'état physique et du fonctionnement des éléments
caractéristiques et du lieu patrimonial dans son ensemble. La cause et I'ampleur de toute
détérioration doivent étre fondées sur des preuves obtenues par une investigation du lieu.

Sil'évaluation de I'état révele une faiblesse qui menace la survie du lieu patrimonial a

long terme, la norme exige des évaluations et une analyse d'options afin de déterminer le
plan d'action approprié. Cette norme, conjointement avec la norme 3, ne meéne générale-
ment a l'intervention que lorsque 1'état actuel aggrave la détérioration ou affaiblit le bien.

La partie b) s'applique au plan d’action une fois qu'il est clair qu'une intervention est
nécessaire. Il faudra privilégier les moyens les moins intrusifs pour obtenir un niveau
raisonnable de conservation, ce qui veut dire tenir compte de la technique ou de la
méthodologie elle-méme, ainsi que de 1'étendue de l'intervention envisageée.

Les investigations elles-mémes sont des formes d'intervention et doivent, a ce titre,
respecter une approche d'intervention minimale. Il faut d’abord observer et sonder en
surface, puis passer a un échantillonnage méticuleux et a des ouvertures physiques ou a
un démontage sélectif au besoin. On vise a obtenir suffisamment de preuves sans avoir
a perturber inutilement le lieu patrimonial.

Une évaluation de I'état du Belvedere Cemetery de St. John's révelerait que la patine produite par le temps et
les conditions climatiques ne détériore pas les pierres tombales. Il s'agit en fait d'un élément caractéristique
de ce lieu patrimonial qui doit étre préservé.

LES NORMES



NORME

a) Assurer un entretien permanent des éléments caractéristiques du lieu.

b) Réparer les éléments caractéristiques par le renforcement des matériaux a
I'aide de méthodes de conservation reconnues. ¢) Remplacer par des matériaux
identiques toutes les parties gravement détériorées ou manquantes des
éléments caractéristiques, lorsqu’il en subsiste des prototypes.

Cette norme introduit la hiérarchie de base des interventions. Il faut d'abord entretenir,
puis réparer plutdt que remplacer les parties détériorées des éléments caractéristiques.
Si le remplacement d'une partie est la seule solution, il faut le faire a I'identique. Cette
approche est étroitement liée a 1 intervention minimale (norme 3).

La partie a) de cette norme préconise 1'entretien continu d'un lieu patrimonial, aspect
essentiel de la conservation mais souvent sous-estimé. Un entretien rigoureux réduit les
colts a long terme ainsi que la fréquence d'interventions majeures.

La partie b) insiste sur I'importance d'utiliser des méthodes de conservation reconnues
pour réparer. De nombreux projets de conservation effectués par le passé montrent que
I'application de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux non éprouveés a fait plus
de mal que de bien. Le rendement antérieur des techniques et des matériaux utilisés doit
étre éprouvé et fondé sur une étude, une analyse et une évaluation.

La partie c) présente le concept du remplacement a I'identique. L'expression « a l'identi-
que » veut dire dont la forme, les matériaux et les détails sont pareils a 1'élément existant.
Sil'élément caractéristique est du bardeau de bois, la norme spécifie qu'il doit étre
remplacé par du bardeau de bois, et non du bardeau d’asphalte.

Le remplacement a l'identique peut parfois étre difficile et des matériaux de substitution
peuvent étre nécessaires quand les matériaux d'origine endommagent les éléments
caractéristiques ou sont dangereux pour la santé publique. Certains matériaux utilisés
au milieu du XXe siécle ne sont plus produits ou ne peuvent étre fabriqués en petites
quantités. Dans un lieu ou la valeur patrimoniale dépend d'un matériau qui n'est plus
disponible, la perte continue du matériau ménera éventuellement a un choix difficile :
accepter le bris ou remplacer l'intégralité du matériel ou de I'assemblage par un autre
qui est physiquement et visuellement compatible avec 1'original.

Les épaves au lieu historique national du Canada de Red Bay a Terre-Neuve, par exemple cette épave de la
période basque, sont enfouies de nouveau a I'aide de sable et de baches pour en assurer la conservation a long
terme. Un suivi périodique permet d'en évaluer I'état de conservation.

Au moment de restaurer les platres décoratifs du
théatre Walker de Winnipeg, des moulages ont été
faits des éléments décoratifs existants. Les platres
détériorés ont alors pu étre rapiécés et réparés a
|"aide des moulages, pour reproduire les éléments
originaux.

Une évaluation de |'état des murs extérieurs et

de la structure de cet entrepét de Fort Langley, en
C.-B., a permis de constater une grave détérioration
de certaines pieces de charpente, qui doivent étre
remplacées a I'identique. Les dimensions et I'espéce
de bois dressé a la hache correspondent au matériau
d'origine. Les photographies montrent une partie
d'un mur de |'entrep6t aprés les réparations mais
avant que le nouveau bois ne soit blanchi a la chaux.
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Les nouvelles pierres du mur Wellington sur les
terrains du Parlement a Ottawa sont clairement
visibles de prés en raison de la différence dans

les techniques d'outillage.

NORME

a) Effectuer toutes les interventions nécessaires pour préserver les éléments
caractéristiques du lieu afin qu’elles soient compatibles physiquement et
visuellement avec le lieu patrimonial et qu’'on puisse les distinguer quand
on les examine de plus prés. b) Documenter toute intervention pour
consultation future.

La partie a) de cette norme parle de trouver un équilibre entre la compatibilité physique
et visuelle d'une intervention, tout en faisant en sorte qu'on puisse subtilement la
distinguer. Méme s'il y a des variations dans 1'apprét ou la patine, les éléments peuvent
étre compatibles; et ces variations serviront d'élément distinctif. Généralement, on

ne doit pouvoir distinguer les travaux de réparation ou de remplacement qu’en les
examinant de prés. Cependant, I'honnéteté demande qu'on puisse clairement distinguer
les nouveaux travaux des anciens grace a de subtils moyens visuels ou a l'inscription

de la date a un endroit discret.

La partie b) met 1'accent sur la nécessité de conserver la documentation afin d’aider
les décideurs ultérieurs a mieux comprendre le lieu patrimonial. Il est important de
conserver de bons dossiers de tous les travaux de conservation, y compris |’ entretien,
et de planifier une récupération facile des données dans 1'avenir.

Meéme si I'honnéteté est le motif principal pour rendre les interventions identifiables,
cette pratique permet aussi de conserver un registre du lieu. Le lieu patrimonial est
en lui-méme son meilleur témoin.

Le grand domaine résidentiel de Parkwood a Oshawa est un paysage culturel qui s'étend sur 4,8 hectares.
La photographie aérienne a été utilisée pour documenter ce site de grande taille durant le processus
de conservation.

LES NORMES



NORME

a) Réparer plutot que remplacer les éléments caractéristiques du lieu.

b) Lorsque des éléments caractéristiques sont trop détériorés pour étre
réparés et qu'il existe des preuves physiques suffisantes, les remplacer

par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails
correspondent a ceux des éléments a remplacer. ¢) Lorsqu'il n’existe pas
assez de preuves, rendre la forme, les matériaux et les détails des nouveaux
éléments compatibles avec le caractére du lieu patrimonial.

Cette norme recommande la modération au cours d'un projet de réhabilitation puisque
le remplacement de 1'ensemble des éléments aura inévitablement des répercussions sur
la valeur patrimoniale. La réhabilitation a pour but de préserver la valeur patrimoniale
d'un lieu et non de la diminuer; une nouvelle utilisation ou un nouvel investissement
important ne justifient pas un remplacement abusif.

La partie a) dissuade les intervenants de remplacer des éléments qui peuvent étre
réparés. Dans un projet de réhabilitation, les techniques et les méthodes de réparation
peuvent étre choisies avec une plus grande latitude. Il peut étre nécessaire de modifier
un détail techniquement problématique pour assurer le rendement a long terme. Dans . o .

) . ) o o , . Dans certains secteurs du lieu historique national du
les sites archéologiques, les eléments sont rarement répares ou remplacés. Dans CeTtains  canada Maplelawn-et-ses-jardins, a Ottawa, ol les

cas, cette fagon de faire peut toutefois étre celle qui convient le mieux pour ralentir la données historiques sont insuffisantes, une approche
détérioration et éviter la perte de la valeur patrimoniale. de réhabilitation a été adoptée. De nouveaux massifs
de vivaces ont été concus a partir d'aménagements
La partie b) favorise le remplacement d’éléments par des versions identiques lorsque adjacents et de renseignements historiques portant
1'original est trop détérioré pour étre réparé, mais qu'il y a assez de preuves disponibles sur d'autres zones des jardins. Cette approche

a permis la création de nouveaux massifs qui
complétent les jardins et rehaussent leur valeur
La partie c) a trait aux lieux patrimoniaux dont I'état de détérioration est avancé ou les patrimoniale.

cas ou des éléments ou des assemblages importants ont disparu. Un projet de réhabili-
tation doit conserver la valeur patrimoniale du lieu, malgré 1'ajout d'un nouvel élément.
Une gamme d’approches permet de créer la compatibilité avec le lieu patrimonial. Le
nouvel élément peut étre discret et compatible par sa forme, son matériau et ses détails,
ou contemporain dans le style et compatible par ses dimensions, son échelle ou sa masse.

pour reproduire avec exactitude 1'élément a I'identique.

Cette norme a pour objet implicite de traiter les détériorations importantes. Si elles ne
sont pas correctement traitées, le lieu pourrait perdre sa valeur patrimoniale.

Les éléments caractéristiques du lieu historique national Doukhobor Dugout House en Saskatchewan, comme les cadres de fenétres, ont subi une détérioration visible
en raison de I'exposition aux éléments. Une solution a long terme a dii étre adoptée pour les réparations afin de prévenir d'autres dommages et de préserver la
valeur patrimoniale du lieu.

A'la suite du traitement de renforcement comprenant le traitement des billes de bois avec des préservatifs, les éléments caractéristiques effondrés ont été réassemblés
en s'appuyant sur les dossiers des interventions antérieures et les traces existantes sur le site.
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NORME

a) Conserver la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques lorsqu’on
construit des ajouts a un lieu patrimonial ou de nouvelles constructions
contigués. b) S’assurer que les nouveaux éléments sont compatibles
physiquement et visuellement avec le lieu patrimonial, qu’ils en sont
subordonnés et qu'ils s’en distinguent.

Dans un projet de réhabilitation, il peut y avoir lieu d'effectuer des ajouts ou une
nouvelle construction pour maintenir 1'utilisation d'un lieu patrimonial. Selon la partie a),
les ajouts ou nouvelles constructions nécessaires ne doivent pas masquer ou changer
radicalement les éléments caractéristiques que sont les matériaux, la forme, les usages
ou les configurations spatiales, ni avoir des répercussions néfastes sur ces derniers.

La partie b) exige une compatibilité physique avec le lieu patrimonial. Autrement dit,

il faut utiliser des matériaux, des assemblages et des méthodes de construction bien
adaptés aux matériaux existants. Les nouveaux matériaux et assemblages doivent aussi
avoir une durée de vie compatible avec ceux en place pour mener les travaux d’entre-
tien et de réparation concurremment. Négliger de le faire peut mener au remplacement
prématuré des matériaux historiques voisins pour des raisons d'efficacité.

La partie b) exige aussi que les ajouts ou les nouvelles constructions soient visuellement

compatibles avec le lieu patrimonial, tout en s'en distinguant. Pour ce faire, il faut trouver le
juste milieu entre une simple imitation de la forme existante et un contraste prononce, tout
en s'assurant que 1'ajout ou la nouvelle construction respecte la valeur patrimoniale du lieu.

La partie b) exige aussi que 'ajout soit subordonné au lieu patrimonial. Autrement dit,
'ajout ne doit pas nuire au lieu ou a sa valeur patrimoniale. La subordination n'est pas
une question de taille; un petit ajout mal congu pourrait avoir plus de conséquences
néfastes sur un lieu patrimonial qu'un grand ajout bien congu.

Ces deux ajouts a Montréal montrent la gamme de possibilités qui s'offre aux ajouts a des lieux patrimoniaux. Bien que |'ajout a la maison Shaughnessy par le Centre
canadien d'architecture présente une surface au sol plus importante que celle de la maison elle-méme, il démontre une approche subtile, utilisant une échelle, des
proportions dans les ouvertures, des matériaux et des détails compatibles avec le batiment original. Le Musée d’archéologie et dhistoire de Pointe-a-Calliére illustre
une approche contemporaine de contraste dans laquelle un site archéologique a été intégré avec succés dans un nouveau design d'une fagon qui communique bien
la valeur patrimoniale du lieu.
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NORME

Construire les ajouts ou les nouvelles constructions contigués de telle sorte
que leur éventuelle suppression n’altérera en rien ni la forme ni I'intégrité
fondamentales du lieu patrimonial.

Les interventions réversibles sont celles qui peuvent étre enlevées a une date ultérieure
sans endommager les éléments caractéristiques du lieu patrimonial. Cet aspect réversible
est particulierement important si l'intervention est liée a une nouvelle utilisation qui peut
changer par la suite. Par exemple, une rampe d'acces temporaire pourrait étre construite
de fagon a se démonter facilement, sans endommager les éléments caractéristiques
adjacents tels qu'un mur de fondation ou une plate-bande. Les interventions réversibles
ne sont pas destructives. Le projet de démolir un mur et d'entreposer les pierres pour le I'origine un recouvrement de métal peint non
reconstruire peut-étre un jour n'est pas une intervention réversible. isolé qui causait des problémes de condensation

continuels. L'application d'une couche d'isolant
de mousse de polyuréthane avec un revétement

Le déme de I'hétel de ville de Melville avait a

Un ajout en bon état peut augmenter la valeur d'un lieu patrimonial. L'ajout en soi

peut étre prévu pour durer et doit étre congu pour étre physiquement compatible. aluminisé s'est avérée une solution économique
Bien qu'un certain nombre de changements puissent étre irréversibles, il faut penser compatible avec I'aspect métallique historique du
a des stratégies pour réduire la taille de 1'ajout et ses répercussions. On peut le faire, dome. Si une solution plus élaborée est envisagée

dans I'avenir, I'enduit de polyuréthane pourrait

par exemple, en utilisant une ouverture de fenétre existante pour ajouter une porte stre enlevé

communicante ou en fixant 1'ajout a une élévation qui n'est pas caractéristique.

Les interventions effectuées pour adapter un lieu aux technologies en rapide évolution
ou répondre a des objectifs de courte durée doivent prendre la réversibilité en compte.
Sile nouvel élément est de 1'équipement qu'il faut régulierement remplacer, il est
important de prévoir un acces assez grand pour les mises a niveau ultérieures.

Espace de la Bibliotheque du Parlement dans |'ancien immeuble de la Banque Scotia sur la rue Sparks a
Ottawa. L'intervention a été concue de maniére a étre entierement réversible.
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Ces colonnes de fonte ont été mises au jour et
restaurées au moment de la réhabilitation de
CentreBeam Place, a St. John.

NORME

a) Réparer plutot que remplacer les éléments caractéristiques de la période
de restauration. b) Lorsque des éléments caractéristiques sont trop détériorés
pour étre réparés et qu'il existe des preuves physiques suffisantes, les
remplacer par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les
détails reproduisent ceux des éléments existants.

La partie a) de la norme 13 insiste sur la réparation des éléments détériorés datant de la
période de restauration. La réparation d'un élément caractéristique va dans le sens de
1'objectif d’authenticité.

La partie b) reconnait que des éléments peuvent se détériorer a un point tel qu'ils ne
peuvent plus étre réparés, mais que leur détérioration ou 1'état des éléments subsistants
adjacents peut tout de méme comporter une preuve physique suffisante pour permettre
de les remplacer fidélement. Le remplacement de composantes est une activité courante
au cours de laquelle se produit souvent la perte de petites piéces, par exemple des
fleurons décoratifs sur un poteau de cléture. La valeur ne réside pas dans un seul de ces
éléments, mais leur perte continue peut finir par compromettre la valeur patrimoniale

de I'ensemble.

Un projet de préservation ou de réhabilitation peut aussi comprendre des éléments de
restauration, par exemple des travaux sur une fontaine ornementale située au centre
d’un jardin classique. Toute intervention de restauration doit reposer sur des témoins
physiques évidents, des preuves documentaires ou des témoignages oraux, ainsi que sur
une connaissance détaillée des anciennes formes et des anciens matériaux.

L'espacement régulier des arbres plantés en ligne droite et paralléles a la rue est un élément caractéristique
de I'Avenue of Trees a Surrey, C.-B. et peut étre utilisé comme témoin pour restaurer I'alignement si une trouée
devait apparaitre.
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NORME

Remplacer les éléments manquants de la période de restauration par de
nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails sont fondés
sur des éléments physiques existants, des preuves documentaires et des
témoignages oraux précis.

Cette norme s'applique principalement aux projets pour lesquels la restauration est le
type de traitement principal et ot 'absence d'éléments caractéristiques de la période de
restauration a des répercussions néfastes sur la valeur patrimoniale du lieu patrimonial.
La reconstitution de grands assemblages manquants représente un défl en raison de
I'extraordinaire quantité de preuves nécessaires pour éviter la conjecture. Quand les
ressources sont limitées, il faut d'abord tenir compte de 'aspect pratique de recréer les
éléments manquants, pour ensuite avoir a les entretenir.

La reconstruction d'un lieu patrimonial dans son intégralité ne fait pas partie de la
conservation et ce document n'en parle pas. Cependant, la reconstitution d'un élément
bati manquant dans un paysage ou un arrondissement historique est considérée comme
un ajout a un lieu patrimonial et serait assujettie aux normes 11 et 12.

Dans la restauration du théatre Capitol de Moncton,
des preuves photographiques et physiques ont été
utilisées pour rétablir les couleurs originales des
fresques décoratives intérieures. D'autres éléments,
comme la marquise, ont été recréés a partir de
photographies et reproduisent les formes, les
matériaux et la finition d'époque.

Resipence oF T.H.PoPeE, BiDDEFORD ,P.E.I.

A partir des preuves documentaires disponibles, dont une gravure de 1880, la fenestration originale du Bideford Parsonage Museum a pu étre restaurée et les
faiteaux remplacés.
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Ces exemples illustrent les quatre catégories de lieux patrimoniaux. Dans le sens horaire, a partir du coin supérieur gauche : le ranch Bar U en Alberta représente un
paysage culturel; le parc marin du Saguenay Saint Laurent renferme des sites archéologiques subaquatiques; I'usine de la Hartt Boot and Shoe Company a Fredericton
est un exemple de batiment historique et la Drague Numéro Quatre de Dawson City, un exemple d'ouvrage de génie.



Les intervenants responsables des lieux
patrimoniaux sont appelés a prendre des
décisions précises sur leur conservation,
basées sur une compréhension approfondie
de leur valeur patrimoniale et de leurs
éléments caractéristiques. Les lignes
directrices donnent I'orientation a suivre
lorsqu'il faut interpréter les Normes de
conservation des lieux patrimoniaux au
Canada et les appliquer a des aspects
particuliers de la conservation des lieux
patrimoniaux. Elles donnent de bons
conseils pratiques aux responsables de la
planification des interventions dans un lieu
patrimonial sans toutefois recommander
des méthodes ou des produits précis.

1l faut consulter les lignes directrices

tout au long du processus de prise de
décisions. Elles s'adressent a tous les
intervenants dans un processus de
conservation—propriétaires, gestionnaires
et promoteurs immobiliers chargés

de lieux patrimoniaux, professionnels

de la conservation et entrepreneurs,

et organismes de réglementation. Les
lignes directrices n'ont pas pour objet de
donner des conseils précis ou de traiter
d'exceptions ou d’exemples rares. En bout
de ligne, il appartient au propriétaire et a
1'équipe de conservation de comprendre
un cas particulier et de prendre des
décisions éclairées pour la conservation
d'un lieu patrimonial donné.

Des lignes directrices distinctes sont
données pour quatre grandes catégories
de lieux patrimoniaux : paysages culturels,
sites archéologiques, batiments et
ouvrages de génie. Un lieu patrimonial
donné peut étre constitué d'un mélange de
ces quatre catégories. Une compréhension
approfondie du lieu permettra de préciser
la combinaison de lignes directrices
susceptible de s'appliquer a un projet
donné ou a une activité d'entretien.

1l faut consulter toutes les lignes
directrices pertinentes et lire d'abord les
introductions aux sections sur chaque
type de lieu patrimonial, puis les lignes
directrices selon les travaux a effectuer.

Etant donné que les matériaux sont
communs a différents types de lieux, une
cinquiéme catégorie—les Lignes directrices
pour les matériaux—a trait aux matériaux
qui peuvent faire partie de chaque catégorie
de lieu patrimonial. Par exemple, des
conseils sur la conservation des bardeaux
de bois d'un toit se trouveront dans les
Lignes directrices pour les batiments, a la
section sur les toitures, et dans les Lignes
directrices pour les matériaux, a la section
sur le bois et les produits dérivés du bois.

MISE EN (EUVRE DES LIGNES
DIRECTRICES

11 faut consulter les lignes directrices lorsque
I'élément qui fait I'objet d'une intervention a
été identifié comme élément caractéristique
dans un énoncé d'importance ou tout autre
énoncé de valeur. Les lignes directrices
générales s'appliquent a toutes les
interventions, que le traitement principal
soit la préservation, la réhabilitation ou

la restauration. Des lignes directrices
supplémentaires ont trait aux projets de
réhabilitation et de restauration.

Les lignes directrices sont présentées
dans un ordre allant d'une action
minimale a une intervention plus
substantielle—depuis la documentation
jusqu'au remplacement des éléments
caractéristiques, en passant par
I'entretien et la réparation. Comme
I'objectif des normes, tel qu'il est
exprimé, est de conserver le caractére
des lieux patrimoniaux, les projets
doivent se concentrer sur les premieres
activités prévues dans 1'ordre des lignes

LIGNES DIRECTRICES POUR
LA CONSERVATION DES LIEUX
PATRIMONIAUX AU CANADA

directrices—c’'est-a-dire appliquer la
norme de l'intervention minimale—et
ne recourir aux derniéres actions que s'il
est impossible d’atteindre autrement les
objectifs fonctionnels essentiels.

Les lignes directrices sont présentées
sous la forme Conseillé et Déconseillé.
Les approches ou les techniques
conformes aux Normes de conservation
des lieux patrimoniaux au Canada sont
énumeérées dans la colonne de gauche
sous le titre Conseillé. La colonne de
droite, intitulée Déconseillé, décrit

des actions ou des approches qui ne
respectent pas les normes. Lorsqu'une
action déconseillée ne permet pas de
mieux comprendre le conseil donné, la
colonne Déconseillé reste vide. Les lignes
directrices sont numérotées afin de faciliter
leur consultation. Ainsi, la neuvieme
ligne directrice a la section 4.3.4, Murs
extérieurs, est la ligne directrice 4.3.4.9.

LIGNES DIRECTRICES
GENERALES POUR LA
PRESERVATION, LA
REHABILITATION ET LA
RESTAURATION

Les lignes directrices commencent
toujours par une recommandation sur
la compréhension de 1'élément carac-
téristique et sa contribution a la valeur
patrimoniale du lieu.

Suivent des recommandations sur la
documentation des éléments caracté-
ristiques avant de commencer le projet.
Une évaluation générale de leur état
physique, a I'aide de méthodes conformes
au principe de l'intervention minimale,
doit toujours étre faite a cette étape.

Les recommandations portent ensuite
sur la protection et I'entretien des
éléments caractéristiques, en insistant sur
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les méthodes de conservation reconnues,
et sur I'entretien quotidien, saisonnier et
cyclique. La protection constitue générale-
ment le degré le plus faible d'intervention.

D’autres recommandations ont trait a la
conservation des éléments en bon état
et des éléments qu’on peut réparer au lieu
de les enlever ou de les remplacer.

Viennent ensuite des recommandations

sur la stabilisation des éléments

fragiles et détériorés. Les travaux de
stabilisation comprennent habituellement
le renforcement provisoire de la structure,

la protection contre les intempéries ou la
correction des conditions dangereuses,
g'ily a lieu, jusqu'a la mise en csuvre
d’autres travaux. A cette étape, il peut étre
acceptable d'effectuer de légers travaux de
réparation et de remplacement lorsque
des parties d'un élément sont gravement
détériorées ou manquantes; la réparation
doit alors consister surtout en 1'utilisation
d'un renforcement limité ou d'un
consolidant éprouvé, ou le remplacement
doit se faire a I'identique lorsqu'il subsiste
des prototypes. Consulter 1'info-capsule
ci-dessous sur le remplacement des
éléments caractéristiques. Veuillez noter
que dans le contexte de certains types de
lieux patrimoniaux et de leurs éléments
caractéristiques, le verbe « réparer » peut ne
pas convenir. Par exemple, §'il faut restaurer
des éléments de la végétation d'un paysage
culturel, les verbes « rétablir », « régénérer »
ou « implanter » peuvent mieux convenir.

LIGNES DIRECTRICES
SUPPLEMENTAIRES POUR
LA REHABILITATION

Dans chaque section, des lignes directrices
supplémentaires traitent des travaux de
modifications ou d’'ajouts visant a accueillir
un programme élargi ou un nouvel usage
et a appliquer les codes et les normes

en vigueur relativement a la santé et a la
sécurité, a l'accessibilité et a la durabilité.

Ajouts ou modifications a un lieu
patrimonial

La construction d'un ajout extérieur
dans un lieu patrimonial peut sembler

essentielle pour la nouvelle utilisation du
lieu, mais les lignes directrices indiquent
clairement qu'il faut éviter de construire
des ajouts, dans la mesure du possible, et
qu'il faut songer a cette option seulement
aprés avoir établi I'impossibilité de
répondre aux besoins sur un autre site

ou en modifiant les espaces intérieurs
secondaires non caractéristiques. Un
ajout doit étre congu de fagon a ce que

la valeur patrimoniale du lieu patrimonial
ne soit pas altérée et que les éléments
caractéristiques ne soient ni masqueés, ni
endommagés, ni détruits. L'ajout doit étre
physiquement et visuellement compatible
avec le lieu patrimonial, subordonné

a ce demnier et il doit s'en distinguer,
conformément a la norme 11.

Les lignes directrices sur les ajouts ou les
modifications données sous les Lignes
directrices supplémentaires pour les
projets de réhabilitation s'appliquent

aux ajouts de tailles diverses : depuis un
nouvel édifice dans un arrondissement
historique a une nouvelle aile ou un
nouvel étage dans un batiment historique
existant, en passant par un nouvel élément
comme une cloison intérieure ou une main
courante. Les principes de l'intervention
minimale, de la compatibilité et de la
réversibilité s'appliquent, quelle que soit
la taille, mais le but ultime demeure de
protéger la valeur patrimoniale.

Dans un projet de réhabilitation, on peut
devoir apporter certaines modifications

a un lieu patrimonial pour en assurer
l'utilisation continue. Il faut trouver des
solutions créatives qui créent un équilibre
entre la santé, la sécurité, 1'accessibilité,

la durabilité et d'autres reglements, et la
préservation des éléments caractéristiques
d'un lieu patrimonial.

Santé et sécurité

Pour des travaux effectués dans des lieux
patrimoniaux, il faut tenir compte des
répercussions qu’entraine I'application
des codes de santé et de sécurité en
vigueur (hygiéne publique, santé au travail,
sécurité des personnes, sécurité-incendie,
codes en matiére d'électricité, d'activité

sismique, de structure et de batiment)

sur la valeur patrimoniale et les éléments
caractéristiques du lieu. Il peut y avoir lieu
d’assurer une coordination spéciale avec
les responsables des codes. Il faut souvent
aller au-dela de la ‘lettre’ des exigences
des codes et connaitre leur raison d'étre
sous-jacente; la plupart des codes actuels
permettent des solutions de rechange et
acceptent un écart raisonnable pour s'y
conformer.

Certains matériaux historiques,
notamment l'isolant et la peinture au
plomb, contiennent des substances
toxiques potentiellement dangereuses
pour les humains. Aprés une investigation
et une analyse méticuleuses, il peut

étre nécessaire de recourir a leur
suppression sous une forme ou une

autre. Tous les travailleurs qui s'occupent
d’encapsulation, de réparation ou
d’'enlévement de matériaux dangereux
connus doivent avoir re¢u une formation
appropriée et porter des vétements de
protection convenables. Enfin, il faut
également prévoir 1'entretien préventif et
régulier des lieux patrimoniaux que 1'on
sait contenir de telles matiéres, donner les
avertissements nécessaires et informer
des précautions a prendre.

Les préoccupations accrues au sujet

de la sécurité dans les édifices et les
places publiques peuvent aussi mener
al'adoption de nouvelles mesures, par
exemple de 1'équipement et des barrieres,
qu'il faut soigneusement prévoir afin d'en
réduire les répercussions sur la valeur
patrimoniale du lieu patrimonial. Il faut
dans ces cas adopter, dans la mesure du
possible, des approches fondées sur les
objectifs de l'intervention minimale et de
la compatibilité.

Accessibilité

1l est grandement souhaitable d'offrir &
toutes les personnes, quels que soient
leur age, leurs intéréts et leurs capacités,
un acces général aux lieux patrimoniaux,;
il s’agit d'un objectif social reconnu. En
général, les solutions qui trouvent un juste
milieu entre les besoins d’accessibilité
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et le respect de la valeur patrimoniale
sont celles qui améliorent 1'utilisation

et I'appréciation d'un lieu patrimonial

par tout un chacun. Les travaux doivent
étre soigneusement planifiés et entrepris
de fagon a réduire au minimum les
dommages a la valeur patrimoniale et
aux éléments caractéristiques d'un lieu.
L'objectif est d’offrir le meilleur acces avec
le moins de répercussions possibles. Pour
déterminer les solutions qui conviennent
le mieux aux problémes d’'acces, il est
recommandé de consulter au début

de la planification des spécialistes de
I'accessibilité et de la conservation, de
méme que des utilisateurs.

Durabilité

11 faut trouver un juste équilibre

entre les objectifs de la durabilité
environnementale et les objectifs de

la conservation lorsqu’on doit prendre
des décisions sur les interventions

liées a la durabilité. L'évaluation
environnementale—une exigence
prévue par la loi dans de nombreuses
administrations—détermine les effets
possibles, voulus ou imprévus, sur les
ressources écologiques et culturelles. 11
faut comprendre les caractéristiques et le
rendement antérieurs et actuels d'un lieu
patrimonial sur le plan environnemental
pour trouver des solutions pertinentes.
Avant d'adapter ou de mettre a niveau
des lieux patrimoniaux pour les rendre
plus durables, il faut toujours commencer
par définir et évaluer les éléments
caractéristiques pour connaitre leur
potentiel environnemental inhérent. Toute
décision de mettre en ceuvre des mesures
d’économie des ressources—energie,
eau ou matériaux—doit comprendre

une étape au cours de laquelle les
avantages environnementaux sont
comparés avec leurs répercussions sur la
valeur patrimoniale. Il faut privilégier les
solutions qui tirent profit de la durabilité et
de I'adaptabilité inhérentes de la plupart
des lieux patrimoniaux.

REMPLACER DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES

Le remplacement d'une partie ou de 1'ensemble des éléments caractéristiques ne doit
étre envisagé que si la réparation n'est pas possible, et §'il existe des preuves physiques
suffisantes, les remplacer par de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les
détails correspondent a ceux des éléments a remplacer. Le remplacement peut s'imposer
si un élément existant est si gravement détérioré ou endommagé qu'il ne peut étre répare,
ou s'il n’existe plus. Dans tous les cas de remplacement, il faut préserver les éléments en
bon état d'un ensemble plus vaste. Ainsi, on peut sauvegarder quelques consoles d'une
corniche, quelques fenétres d'une usine ou quelques plantations dans un massif de fleurs,
méme si I'ensemble des éléments caractéristiques sont gravement endommages.

1l est tout particulierement important de comprendre la distinction entre le remplacement
dans le cadre d'une réhabilitation et dans le cadre d'une restauration, comme le décrivent
les normes 10 et 13.

Remplacement dans le cadre d’'une réhabilitation

Dans un projet de réhabilitation, il peut étre approprié de remplacer un élément
existant qui ne peut étre raisonnablement réparé si I'essentiel de la forme et des
détails reste évident. Il peut convenir aussi de remplacer un élément manquant, mais
que I'on connait d'apres des éléments matériels existants, des preuves documentaires
ou des témoignages oraux. Accepter la perte et s'abstenir d'intervenir constitue une
autre possibilité. (Lorsqu'il mangue un élément important, il est toujours recommande,
dans les présentes lignes directrices, comme mesure privilégiée, de le remplacer.)
L'approche, pour ce qui est des travaux de remplacement, dépendra de 1'approche
empruntée dans le cadre du projet et de son intention, et plus particulierement de
I'équilibre visuel et fonctionnel entre les nouveaux travaux et le lieu historique. Dans
certains cas, on privilégiera le remplacement a 1'identique; dans d’autres cas, des
formes, des matériaux ou des détails de substitution pourront convenir. Quelle que
soit 1'approche adoptée, le remplacement doit étre visuellement et matériellement
compatible avec le lieu patrimonial et s'en distinguer. Si le remplacement se fait a
I'identique, les travaux ne devront se distinguer que si on les examine de pres.

Remplacement dans le cadre d’une restauration

Dans un projet de restauration, le remplacement doit se faire, en régle générale, a
l'identique. Recréer les formes, les matériaux, les textures, les finitions, les couleurs et
les détails qui existaient antérieurement de méme que les modeles et les relations peut
contribuer a retrouver ou a représenter un lieu patrimonial tel qu'il était a une période
particuliére de son histoire. La réussite dépend largement de 1'exactitude; ¢’est pourquoi
il faut préter une attention scrupuleuse aux éléments physiques existants, aux preuves
documentaires et aux témoignages oraux, et surveiller étroitement le processus de
réplique. Les travaux de remplacement se distingueront habituellement seulement si

on les examine de pres, ou se verront seulement dans la documentation concernant le
projet. Si les éléments physiques existants, les preuves documentaires et les témoigna-
ges oraux ne s'averent pas assez précis pour obtenir un niveau d’'exactitude raisonnable,
la restauration n'est probablement pas le traitement approprié.
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Les modifications réalisées pour respecter
une évaluation environnementale ou des
objectifs environnementaux—comme
protéger I'aire de nidification d'une

espéce menacée—ne doivent pas
endommager les éléments caractéristiques
d'un lieu, ni faire perdre au lieu sa

valeur patrimoniale. Pour déterminer les
solutions les plus pertinentes, compte
tenu des objectifs environnementaux,

on recommande de consulter tout au
début de la planification des spécialistes
et des officiels chargés de la protection

de I'environnement. Il peut étre possible
d'instaurer des systémes, des méthodes,
des mécanismes ou des techniques
d’efficacité équivalente ou supérieure a
celles que prévoit la réglementation de
fagon a éviter d'endommager des éléments
caractéristiques.

LIGNES DIRECTRICES
SUPPLEMENTAIRES POUR
LA RESTAURATION

Dans chaque section, des lignes
directrices supplémentaires traitent de
travaux irréversibles, notamment retirer
des éléments de périodes autres que la
période de restauration choisie et recréer
des éléments manquants de cette période.
Il faut préserver et restaurer les éléments
existants avant d'envisager des travaux
de cette envergure.

Dans un projet de restauration, le but
visé est d'illustrer un lieu patrimonial, ou
une de ses composantes, comme il était
a une période précise de son histoire
(habituellement la plus importante). On
trouve donc, dans ces lignes directrices,
des conseils particuliers en ce qui a

trait a I'enlévement ou a la modification
d’éléments existants non caractéristiques
qui ne sont pas représentatifs de la
période de référence pour la restauration.
(Ces mesures peuvent entrainer un
changement considérable du lieu
patrimonial. Pour cette raison, il ne faut
entreprendre une restauration que sila
valeur patrimoniale du lieu se rapporte
expressément a une seule période de son
histoire.) Avant d'enlever ou de modifier

La chute Montmorency est un site naturel ol se trouvent a la fois une chute et des sites archéologiques, des
éléments de paysage, des structures, des batiments et des vestiges d'établissements agricoles du XVII¢ siecle.

des matériaux, des éléments, des espaces
ou des finitions datant d'autres périodes,
il faut bien les documenter.

D’autres conseils sur le rétablissement
d'éléments manquants de la période de
restauration choisie d'un lieu patrimonial
sont donnés plus haut dans les
paragraphes sur le remplacement dans
le cadre d'un projet de restauration.

MISE EN (EUVRE DES LIGNES
DIRECTRICES POUR LE SITE
HISTORIQUE DE LA CHUTE-
MONTMORENCY, UN PAYSAGE
CULTUREL COMPRENANT DES
BATIMENTS, DES OUVRAGES
DE GENIE ET DES SITES
ARCHEOLOGIQUES

Le site historique de la Chute-
Montmorency, classé en 1994, est

un territoire naturel comportant des
constructions a vocation touristique

et récréative. Il est constitué de la
riviere et de la chute, haute de 84
metres, d'éléments hydriques et
géomorphologiques exceptionnels, de
six sites archéologiques connus ainsi
que d'aménagements, de structures, de
batiments et de vestiges d’établissements
agricoles du XVII® siécle, de maisons

de ferme du XVIII® siecle, d'activités
industrielles du XIX® et d'activités
touristiques des XIX® et XX¢ siecles. Le
site s'étend sur deux niveaux formés par
une importante faille, soit le plateau de
la riviere Montmorency et le bassin de la
chute, a la hauteur du fleuve Saint-Laurent.
L'escarpement est partiellement boisé.
(Source : Site historique de la Chute-
Montmorency, Répertoire canadien des
lieux patrimoniaux).

Valeur patrimoniale et éléments
caractéristiques

Selon I'énoncé d'importance (EI) du
gouvernement du Québec inscrit

dans le Répertoire canadien des lieux
patrimoniaux, « la valeur patrimoniale du
site historique de la Chute-Montmorency
repose sur son intérét historique qui est
lié a diverses activités humaines et au
territoire qui 'entoure ». Les éléments
caractéristiques du site historique de

la Chute-Montmorency comprennent
des éléments liés a son importance
historique, notamment des éléments
batis témoignant des diverses activités
humaines qui s'y sont déroulées, des
vestiges des activités industrielles ainsi
que des sites archéologiques et des
ressources archéologiques potentielles
encore enfouies.
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« La valeur patrimoniale du site repose
aussi sur l'intérét exceptionnel de son
paysage ». Les éléments caractéristiques
du site liés a I'importance de son paysage
comprennent, notamment, les éléments
naturels situés dans le secteur de la
chute Montmorency et en amont, dont la
riviere Montmorency, ses rives boisées, la
chute elle-méme, les résurgences et les
formations géologiques apparentes a cet
endroit, de méme que les aménagements
paysagers du parc de la Chute-
Montmorency, les belvéderes, les escaliers
et les nombreux sentiers. Font également
partie de cet ensemble les points de

vue sur le site méme et les panoramas
englobant le fleuve Saint-Laurent, I'lle
d’'Orléans et la ville de Québec. Enfin,

« la valeur patrimoniale du site repose
également sur son intérét ethnologique,
pour la diversité des phénomeénes
culturels qu'il évoque ».

Traitements et normes de
conservation

La conservation d'un lieu patrimonial
complexe comme celui de la Chute-
Montmorency nécessite I'exécution d'une
grande variété de travaux. La préservation
du site comprend des opérations comme
I'entretien ou de petites réparations

des éléments caractéristiques et la
réhabilitation du site comprend des
travaux de réparation plus substantiels,
des travaux de modernisation ou I'ajout
de certains éléments afin de répondre

aux besoins du public et de respecter

les codes et les normes en vigueur. La
restauration d'éléments caractéristiques
détériorés ou manquants est une
opération moins courante, car €lle est

liée a des interventions sur des éléments
dont la valeur se rapporte clairement

a une période précise de I'histoire.

Les interventions ou travaux proposés
détermineront quelles normes générales
(1 a9) et quelles normes supplémentaires
liées a la réhabilitation (10 a 12) ou normes
supplémentaires liées a la restauration

(13 & 14) doivent étre consultées.

Les sites archéologiques connus et ceux qui n‘ont pas été mis au jour sont mentionnés dans I'énoncé

d'importance du lieu.

Lignes directrices pour les paysages
culturels

Le site historique de la Chute-
Montmorency, parce qu'il a été modifié
par l'activité humaine au cours des
années et qu'il est surtout apprécié de nos
jours pour ses caractéristiques naturelles,
est considéré comme un paysage culturel
évolutif. Il est nécessaire de trouver un
juste milieu entre, d'une part, la protection
et la conservation des éléments naturels
tels que les systémes hydrologiques et
géomorphologiques ainsi que les boisés

e

La chapelle Sainte-Marie.

et les écosystémes et, d'autre part, la
conservation et 1'utilisation continue
des structures associées aux activités
agricoles, industrielles et touristiques
actuelles et passées.

Par exemple, dans le cas d'une inter-
vention qui aurait des conséquences

sur le paysage comme une passerelle
installée le long de la falaise, les lignes
directrices pour les relations visuelles, le
relief, 'organisation spatiale, la circulation,
les composantes écologiques et 1'eau
devraient étre prises en compte.
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Lignes directrices pour les sites
archéologiques

L'EI du site historique de la Chute-
Montmorency fait référence aussi

bien aux sites archéologiques qu'aux
ressources archéologiques potentielles
qui sont toujours enfouies. Les sites
archéologiques comportent des vestiges
d’activités remontant a 1'ere préhistorique,
et témoignent également de 1'arrivée

des colons européens et des activités
industrielles. Il est nécessaire de trouver
un juste milieu entre, d'une part, la
protection et la conservation de ces sites
archéologiques et, d'autre part, les projets
d'interprétation qui leur sont dédiés et
T'utilisation publique des lieux.

Par exemple, dans le cas d'une
intervention qui aurait des conséquences
sur un site archéologique comme
I'enlévement de la végétation d'un vestige
industriel, les lignes directrices pour les
sites archéologiques et celles portant

sur les sites archéologiques dans un site
industriel ou dans un paysage culturel
devraient étre prises en compte.

Lignes directrices pour les batiments
L'EI du site historique de la Chute-
Montmorency recense de nombreux
batiments qui doivent étre considérés
comme des éléments liés a son intérét
historique, dont le manoir Montmorency
et ses dépendances, la chapelle anglicane
St. Mary’s, la maison du gardien et la
maison Wolfe. L'énoncé fait également
référence a deux monuments historiques
cités, soit la maison Vézina et la maison
de Claude-Gilbert-et-Claire-Gagnon. 11
est nécessaire de trouver un juste milieu
entre, d'une part, la protection et la
conservation de ces batiments et de leurs
éléments caractéristiques et, d'autre part,
les travaux de conservation effectués en
vue de leurs nouvelles vocations.

Vestiges d'installations hydroélectriques.

Par exemple, dans le cas d'une
intervention qui aurait des conséquences
sur un batiment comme la réhabilitation
(incluant un ajout) de la chapelle Sainte-
Marie et la restauration de certains de
ses éléments extérieurs et intérieurs, les

lignes directrices pour la forme extérieure,

I'aménagement intérieur, le toit, les murs
extérieurs, les fenétres, les portes et les
devantures de magasin, et les éléments

intérieurs devraient étre prises en compte.

En outre, les lignes directrices pour les
matériaux et les lignes directrices pour
les paysages culturels qui orientent les
traitements relatifs au milieu environnant
du batiment devraient étre consultées.

Lignes directrices pour les ouvrages
de génie

L'EI du site historique de la Chute-
Montmorency fait référence aux ouvrages
de génie de la chute Montmorency, dont
les ouvrages de génie civil et les ouvrages
industriels et militaires. Cela comprend la
redoute britannique de 1759 reconstituée,
le pont enjambant le haut de la chute
Montmorency, les piliers du pont de 1856
et les vestiges industriels, notamment les
installations hydroélectriques de la chute
Montmorency et de la chute des Marches-
Naturelles. Il est nécessaire de trouver un
juste milieu entre, d'une part, la protection
et la conservation de ces ouvrages et de
leurs éléments caractéristiques et, d'autre
part, les travaux de conservation effectués
en vue des nouvelles vocations de ces
ouvrages.
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Par exemple, dans le cas d'une
intervention qui aurait des conséquences
sur un ouvrage de génie comme la
consolidation et la réparation des piliers
du pont enjambant la chute, les lignes
directrices pour les éléments construits
et pour I'aménagement fonctionnel
devraient étre prises en compte.

En outre, les lignes directrices pour les
batiments, celles pour les matériaux, et
les lignes directrices pour les paysages
culturels qui orientent le traitement du
milieu environnant de 1'ouvrage devraient
étre consultées.

Lignes directrices pour les matériaux
Bien que I'EI ne fasse mention d’aucun
matériau en tant que tel, la protection et
la conservation des matériaux composant
les différents batiments, éléments batis

et éléments construits du site (y compris
des groupes de batiments, des ouvrages
de génie et certaines structures du parc)
est essentielle a la conservation de ces
structures et du site dans son ensemble.
La conservation des matériaux des
éléments caractéristiques pourrait étre
comprise dans les travaux d’entretien
quotidiens ou lors de projets de
conservation plus substantiels prévoyant
des réparations majeures. Les lignes
directrices générales qui s’appliquent a
I'ensemble des matériaux et les lignes
directrices qui s'appliquent aux matériaux
de chaque élément caractéristique
devraient étre consultées.
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Par exemple, dans le cas d'une
intervention qui aurait des conséquences
sur le matériau d'un élément
caractéristique, comme la réparation et
le remplacement partiel d'un revétement
de toiture en tble a la canadienne, les

lignes directrices pour tous les matériaux,

pour les métaux ainsi que celles pour les
batiments portant sur le toit devraient
étre prises en compte.

Comme le montre cet exemple, les cing
sections des lignes directrices présentées
dans le chapitre 4 se chevauchent. Les
lignes directrices ne devraient donc pas
étre utilisées isolément mais de maniere
conjointe, de fagon a trouver un équilibre
entre les objectifs de conservation
relatifs aux différents types de ressources
composant les lieux patrimoniaux et

les valeurs patrimoniales et éléments
caractéristiques de ces lieux. Le choix
des lignes directrices appropriées devrait
étre déterminé suivant une analyse qui
aura établi la meilleure fagon de protéger
les éléments caractéristiques lors d'une
intervention de conservation particuliere.

Pont suspendu au dessus des chutes.

Sentiers pédestres a flanc des falaises.
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4.1

LIGNES DIRECTRICES POUR LES
PAYSAGES CULTURELS,

Y COMPRIS LES ARRONDISSEMENTS
HISTORIQUES



Les paysages culturels se divisent en trois catégories et comprennent aussi les arrondissements historiques. Dans le sens horaire, a partir du coin supérieur gauche :
le Centre des arts de la Confédération a Charlottetown est un exemple de paysage congu; le lieu historique provincial de Victoria Settlement en Alberta est un paysage
évolutif; Xa:ytem (Hatzic Rock) en Colombie-Britannique est un paysage associatif; et le Quartier de la Bourse a Winnipeg est un arrondissement historique.



Depuis ses régions urbaines densément
peuplées au sud jusqu'aux grands espa-
ces libres du Nord, le paysage canadien
est fait d'innombrables contrastes et
subtilités. Les forces naturelles et les
conditions climatiques se sont alliées pour
former des paysages exceptionnellement
différents d'une région a une autre.
Partout au Canada et au fil des siecles, les
gens n'ont cessé de fagonner ces paysa-
ges qui sont aujourd hui les témoins de
leur histoire, de leurs traditions et de leurs
modes de vie individuels.

Aux fins des présentes lignes directrices,
un paysage culturel se définit comme une
étendue géographique ayant été¢ modifiée
ou influencée par I'activité humaine, ou
alaquelle est conférée une signification
culturelle spéciale, et ayant été reconnue
officiellement pour sa valeur patrimoniale.
Les paysages culturels sont souvent des
entités dynamiques vivantes qui changent
sans cesse en raison des processus
naturels et sociaux, économiques et
culturels influencés par les humains.

Bien que les formes qui en résultent
puissent parfois étre simples et parfois
complexes, un langage et une approche
communs ont été élaborés pour la
conservation des paysages culturels. Par
exemple, un cadre largement accepté,
élaboré par 'UNESCO, classe les paysages
culturels en trois catégories : congus
par 'homme; essentiellement évolutifs
(vernaculaires); et associatifs (UNESCO,
Orientations devant guider la mise en
ceuvre de la convention du patrimoine
mondial, 2008, Annexe 3).

LIGNES DIRECTRICES POUR LES
PAYSAGES CULTURELS,

Y COMPRIS LES ARRONDISSEMENTS
HISTORIQUES

Avant d'entreprendre des travaux qui auront une incidence sur les éléments caractéristiques, un inventaire des
caractéristiques, de |'état et des interrelations du lieu doit &tre réalisé, par exemple les relations entre les éléments
batis, les plans d'eau, la végétation et les vues au parc Hatley pres de Victoria.

Les paysages culturels varient consi-
dérablement dans leur taille et leur
caractére—depuis les arrondissements
historiques aux sites d'art rupestre
préhistorique, en passant par les paysages
ameénageés tels les parcs et les jardins.

Les paysages culturels peuvent étre aussi
vieux que les anciennes routes terrestres
et maritimes ou aussi récents qu'un
réseau routier panoramique du milieu

du XXe siecle.

L'entretien régulier et continu aide a prolonger la
durée des éléments caractéristiques et constitue un
aspect essentiel d'un programme de conservation.
Chague année, des bénévoles dévoués consacrent des
milliers d'heures a I'entretien et a la préservation des
jardins historiques du LHNC de Maplelawn-et-ses-
jardins a Ottawa.
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ARRONDISSEMENTS
HISTORIQUES

Un arrondissement historique est un
paysage culturel. Le Répertoire canadien
des lieux patrimoniaux (RCLP) définit de
la maniére suivante un arrondissement
historique : « lieu constitué d'un

groupe de batiments, de structures, de
paysages ou de sites archéologiques

et de leurs relations spatiales, ou

les éléments batis constituent les
principales caractéristiques définitoires

et ou l'identité collective a une valeur
patrimoniale pour une collectivité, une
province, un territoire ou le pays ». Les
arrondissements historiques peuvent

étre urbains ou ruraux. La plupart des
arrondissements historiques sont régis par
des réglements municipaux, complétés
par des lignes directrices pour en protéger
la valeur patrimoniale.

Différentes instances canadiennes
utilisent des expressions différentes pour
définir les arrondissements historiques
dont « secteur patrimonial », et en anglais
« historic district », « heritage precinct »
et « heritage conservation area ». Chaque
instance donne sa propre définition de ce
qui constitue ce type de lieu patrimonial.

MISE EN GEUVRE DES LIGNES
DIRECTRICES

Les Lignes directrices pour les paysages

culturels sont divisées en 11 sous-sections :

l'utilisation du sol; les pratiques

traditionnelles; la morphologie du territoire;

I'organisation spatiale; les relations
visuelles; la circulation; les composantes
écologiques; la végétation; les reliefs; I'eau
et les éléments batis. Les lignes directrices
portent sur les éléments d'un paysage
culturel ou sur les relations spatiales ou
visuelles entre eux. Les éléments peuvent

L'IMPORTANCE DU CONTEXTE DANS LA SIGNIFICATION

DES PAYSAGES CULTURELS

Le contexte contribue souvent a l'importance d'un paysage culturel et peut
aider a expliquer ses origines ainsi que son développement et son évolution
subséquents. Le Conseil interational des monuments et des sites (ICOMOS)
définit le contexte d'une construction, d'un site ou d'un secteur patrimonial
comme « étant 1'environnement immédiat ou distant qui participe ou contribue
a sa signification et a sa singularité » (ICOMOS, Déclaration de Xi'an sur la
conservation du contexte des constructions, des sites et des secteurs patrimo-

niaux, 22 novembre 2005, p. 2).

Dans un paysage culturel, le contexte correspond souvent aux limites visibles
(naturelles ou faites par 1'homme) a l'intérieur desquelles se trouve le lieu. Dans
la plupart des cas, le contexte va au-dela des limites du lieu patrimonial et,
comme on peut s'y attendre, les interventions dans le contexte élargi, comme
I'ajout d'un gratte-ciel dans I'axe visuel d'un arrondissement historique,
peuvent affecter la valeur patrimoniale. Une bonne stratégie de préservation
du contexte d'un lieu patrimonial consiste a informer les propriétaires voisins
de la valeur patrimoniale du lieu et de I'incidence de leurs interventions sur
cette valeur.

avoir été introduits ou transformés par
I'homme ou peuvent étre naturels avec une
valeur patrimoniale reconnue. Etant donné
que ces éléments sont habituellement
interreliés, les utilisateurs doivent consulter
les autres lignes directrices pertinentes
lorsqu'ils souhaitent conserver un paysage
culturel pour s'assurer de la protection de
tous les éléments caractéristiques et de la
préservation de la valeur patrimoniale

du lieu.

Tous les traitements de conservation
peuvent s'appliquer a un paysage culturel.
Cependant, la restauration comme
traitement principal s'applique plus
particulierement aux paysages congus et
aux paysages essentiellement évolutifs
reliques dont la valeur patrimoniale est
liée a une période déterminée de leur
histoire. La restauration comme traite-
ment ‘secondaire’ peut s'appliquer a des
éléments caractéristiques spécifiques d'un
paysage essentiellement évolutif vivant
ou d'un paysage associatif (consulter

les catégories de paysages culturels de
I'UNESCO dans le glossaire).

Comme on peut aussi trouver dans les
paysages culturels des batiments, des
ouvrages de génie et des ressources
archéologiques, il faut consulter au besoin
les lignes directrices concernant ces
éléments. Il faut aussi consulter les Lignes
directrices pour les matériaux qui portent
sur les matériaux de construction et de
finition traditionnels et modernes.
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4.1.1

PREUVES
D'UTILISATION
DU SOL

Les présentes lignes directrices donnent
I'orientation a suivre dans les cas ou

une preuve d'utilisation du sol constitue
un élément caractéristique d'un lieu
patrimonial. Elles s'appliquent en
particulier aux éléments qui témoignent
d'une utilisation du sol du passé ou qui
appuient une utilisation existante lorsque
ces éléments ont été identifiés dans un
énoncé d'importance.

Aux fins des présentes lignes directrices,
I'utilisation du sol constitue 1'utilisation
humaine de I'environnement naturel.

Elle comprend les activités qui modifient
de facon significative des aspects de
I'environnement naturel en établissements
humains, en champs et en paturages, mais
aussi des utilisations de moindre impact
comme la chasse, la trappe, la péche ou la
récolte de seve d'érable.

Buxton Settlement a Chatham, Ontario, demeure encore aujourd’hui un paysage culturel distinct qui continue de
fonctionner comme collectivité rurale agricole tout en préservant des rappels matériels de son passé historique.
Les rangées d'arbres et les haies sont des éléments caractéristiques qui aident a définir |'utilisation agricole
historique du sol. La préservation des preuves d'utilisation des terres comprend I'entretien des rangées d'arbres
et des haies et le remplacement de celles qui sont gravement détériorées.

L'utilisation du sol peut changer au fil

du temps. Lorsqu'une modification a
['utilisation du sol exige des changements
de la forme physique du paysage, il est
important d’'évaluer soigneusement la
viabilité des changements proposés pour
éviter que d’autres changements n'effritent
graduellement la valeur patrimoniale

du lieu. Par exemple, passer d'un usage
industriel a un usage résidentiel dans un
arrondissement historique peut obliger

a modifier le caractére du paysage ou a
accroitre la densité des éléments béatis dans
le lieu patrimonial.

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation
des éléments d'un paysage culturel qui
témoignent d'une utilisation du sol du
passé ou qui appuient une utilisation exis-
tante. Bien que d'autres lignes directrices
portent sur des manifestations précises

de l'utilisation du sol, comme les éléments
bétis ou la circulation, les présentes traitent
de l'utilisation du sol dans son ensemble.
Au besoin, il faut consulter d'autres lignes
directrices pertinentes, par exemple celles
qui portent sur la morphologie du territoire
ou les preuves de pratiques traditionnelles.

L'immense pelouse dégagée devant I'Edifice du Centre
a Ottawa est un élément de paysage remarquable

qui exprime I'importance symbolique de la Colline du
Parlement. On continue de I'utiliser pour bon nombre
de cérémonies et d'événements d'importance nationale,
comme les célébrations de la Féte du Canada.
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LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

1 Comprendre |'utilisation du sol et comment elle contribue a la
valeur patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre le contexte environnemental, économique et
social qui appuie les utilisations du sol antérieures ou existantes.
Ces contextes peuvent comprendre les processus climatiques
et écologiques, la main-d'ceuvre disponible et les marchés, de
méme que la consultation des praticiens et des résidents d'une

collectivité.

3 Documenter les preuves des utilisations du sol antérieures ou Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les
existantes et toute évolution connexe avant d’entreprendre des preuves des utilisations du sol antérieures ou existantes,
travaux. sans d'abord comprendre et documenter les valeurs qui

contribuent a leur importance.

4 Evaluer |'état général de I'élément qui appuie une utilisation du

sol dés le début de la planification afin de fonder les travaux sur
les conditions actuelles.

5 Protéger et entretenir un élément qui appuie une utilisation Laisser un élément qui appuie une utilisation du sol se
du sol en employant des méthodes d'entretien non destructives dégrader ou disparaitre en raison d’un développement
dans les taches quotidiennes, saisonniéres et cycliques afin de incompatible ou par négligence.

prolonger la durée de vie.

6 Réparer les parties détériorées d'un élément qui appuie Remplacer un élément qui appuie une utilisation du sol
une utilisation du sol, a I'aide de méthodes de conservation alors qu'il serait possible de réparer cet élément.
reconnues.

7 Remplacer a l'identique les parties gravement détériorées Remplacer au complet un élément qui appuie une
ou manquantes d'un élément qui appuie une utilisation du sol utilisation du sol alors qu'il serait approprié de ne
lorsqu'il en subsiste des prototypes. remplacer que les parties détériorées et manquantes.

8 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur

"utilisation du sol et veiller a ce que la documentation soit a
la disposition des responsables des travaux ultérieurs.
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LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

9

10

11

AJOUTS OU MODIFICATIONS A UN PAYSAGE CULTUREL

12

Réparer un élément gravement détérioré ou manquant qui

appuie une utilisation du sol antérieure ou existante au moyen de
méthodes et de matériaux non destructeurs, par exemple régénérer
un paturage dégradé dans une exploitation agricole désignée et y

ramener des animaux qui broutent pour entretenir le pré.

Remplacer a I'identique un élément qui appuie une utilisation
du sol antérieure ou existante lorsqu'il est trop détérioré pour
8tre réparé, par exemple replanter les mémes espéces que les

arbres enlevés dans un boisé coupé a blanc.

Remplacer un élément historique manquant en concevant

un nouvel élément bati ou un élément du paysage compatible
avec |'utilisation du sol du paysage culturel et d'aprés preuves

physiques et documentaires et des témoignages oraux.

Concevoir un nouvel élément, lorsqu‘un nouvel usage le
requiert, compatible avec I'utilisation du sol antérieure ou

existante, par exemple construire une route d'acces a la limite

d'un champ et d'un boisé dans une exploitation agricole

historique pour que les deux puissent continuer de fonctionner.
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Remplacer au complet un élément qui appuie une
utilisation du sol antérieure ou existante, alors qu'il serait
possible de réparer ou de ne remplacer que les parties
détériorées ou manquantes.

Remplacer un élément irréparable par un autre qui
n‘appuie pas I'utilisation du sol antérieure ou existante.

Créer une fausse apparence historique en introduisant
un nouvel élément incompatible ou basé sur des preuves
physiques et documentaires insuffisantes.

Ajouter un nouvel élément qui modifie ou embrouille
une utilisation du sol existante, par exemple situer un
terrain de stationnement pour les visiteurs dans une cour
agricole caractéristique.

Introduire un nouvel élément incompatible par sa fonction
avec |'utilisation du sol antérieure ou existante.
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LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

13 Réparer, a |'aide d'une approche d'intervention minimale, un
élément détérioré qui appuie |'utilisation du sol de la période
de restauration.

14  Remplacer a l'identique un élément qui appuie I'utilisation du
sol de la période de restauration lorsqu'il est trop détérioré pour
8tre réparé, selon la méme configuration et les mémes détails de
conception. Il importe de bien documenter les nouveaux travaux
afin de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Remplacer au complet un élément qui appuie une
utilisation du sol de la période de restauration alors
qu'il serait possible de le réparer.

Enlever un élément irréparable qui appuie I'utilisation du
sol de la période de restauration sans le remplacer, ou le
remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas.

ENLEVER DES ELEMENTS EXISTANTS DATANT D’AUTRES PERIODES

15  Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant de

périodes autres que la période de restauration.

Négliger d'enlever des éléments non caractéristiques
d'une autre période, nuisant ainsi a la représentation
de la période de restauration choisie.

RECREER DES ELEMENTS MANQUANTS DE LA PERIODE DE RESTAURATION

16 Recréer un élément manquant qui appuie |'utilisation du sol
de la période de restauration, d'aprés des preuves physiques et
documentaires et des témoignages oraux.

Installer un élément qui faisait partie du concept
original, mais qui n‘avait jamais été réalisé, ou construire
un élément dont on suppose |'existence pendant la
période de restauration, mais pour lequel il y a peu de
documentation.
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4 1 2 Les présentes lignes directrices donnent
=i I'orientation a suivre dans les cas ou

PR E U V E S D E une preuve de pratique traditionnelle

constitue un élément caractéristique d'un

PR ATI Q U E S lieu patrimonial. Elles s’appliquent en

particulier aux éléments qui témoignent

TR A D ITI O N N E LLE S de pratiques traditionnelles du passé ou
qui appuient des pratiques existantes
lorsque ces éléments ont été identifiés
dans un énoncé d'importance.

'’ ‘F s
o
e

Située au sud de Rankin Inlet, au Nunavut, Marble Island a une longue histoire d'utilisation diversifiée. Les Inuits
sont d'abord venus sur I'lle pour la chasse saisonniére, suivis par les explorateurs européens et les baleiniers
écossais et américains. Aujourd’hui, des traces de chacun des groupes, comme des cercles de tente en pierre,
des tombes et des restes de kayaks peuvent étre trouvées dans la végétation estivale. La compréhension des
pratiques traditionnelles des utilisateurs et de leur contribution a la valeur patrimoniale de ce paysage culturel
est essentielle a de bonnes pratiques de préservation.

Les pratiques traditionnelles sont fondées
Sur une observation et une compréhension
approfondies d'un paysage local par une
collectivité culturelle depuis longtemps
associée a cet endroit. Ces pratiques
comprennent les croyances, la sagesse
populaire, les activités, les traditions

et les compétences acquises a la suite
d’observations prolongées de la terre et
de ses créatures, du temps, des saisons et
d’autres cycles, de méme que les associa-
tions spirituelles.

Les pratiques traditionnelles sont trans-
mises de génération en génération et
donnent un sentiment de continuité aux
membres d'une collectivité culturelle. La
durée de I'association avec un endroit
peut varier selon les différents peuples et,
dans certains cas, des groupes culturels
différents peuvent accorder de la valeur au
méme paysage culturel. I est important
de tenir compte de ces intéréts lorsqu’on
prévoit des interventions dans un paysage
culturel et de veiller a respecter la capacité
de de chaque collectivité d'exercer ses
pratiques traditionnelles.

Tout lieu patrimonial peut avoir été
influencé par des pratiques traditionnelles
qui évoluent au fil du temps. Par exemple,
les traditions de magonnerie de pierre ont
été transmises et adaptées des régimes
d'apprentissage du Moyen Age 4 la société
actuelle. Les pratiques traditionnelles
peuvent étre le facteur prépondérant dans
la détermination de la valeur patrimoniale,
méme s'il existe peu ou pas de preuves
matérielles d'un type de construction ou de
modifications apportées par 'homme. Les
valeurs patrimoniales sont souvent gravées
dans le paysage naturel; elles peuvent se
refléter dans les connaissances tradition-
nelles et les croyances d'une collectivité
culturelle.
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Les éléments matériels, les configurations
ou les formes du paysage créés par les
pratiques traditionnelles peuvent devenir
des éléments caractéristiques d'un
paysage culturel. Cependant, dans le cas
des paysages culturels autochtones, la
détermination des éléments caractéris-
tiques dépendra de la volonté ou de la
capacité de la communauté a divulguer
cette information.

Les présentes donnent des recommanda-
tions d'ordre général sur la conservation
des éléments d'un paysage culturel qui
témoignent de pratiques traditionnelles
du passé ou qui appuient des pratiques
existantes. Au besoin, il faut consulter
d’autres lignes directrices pertinentes,
par exemple celles qui portent sur les
preuves d'utilisation du sol ou la morpho-
logie du territoire.

Le cimetiere chinois de Victoria se trouve prés des gréves rocheuses de Harling Point. Ici, de simples steles
sont érigées parmi les fleurs sauvages dans un environnement choisi selon les principes anciens du feng shui.
Les descendants des familles ensevelies dans ce cimetiére le visitent pour briler de I'encens et laissent des
offrandes de nourriture et de reproductions de papier monnaie, suivant les connaissances et les pratiques
ancestrales. Les interventions de préservation sur les éléments caractéristiques du site ne doivent étre
entreprises qu'apres consultation de la communauté culturelle.

La préservation des mats totémiques de Nan Sdins, Gwaii Haanas, comprend leur stabilisation tout en
permettant leur détérioration graduelle. Les valeurs associées aux mats totémiques comprennent leur
éventuel retour 3 la terre.
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LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

1

Comprendre les pratiques traditionnelles et comment elles
contribuent a la valeur patrimoniale du paysage culturel.

Comprendre le contexte environnemental local, dont le climat,
les vents dominants, la topographie sous jacente et les processus
écologiques intégrés aux pratiques traditionnelles.

Documenter les différents aspects des pratiques traditionnelles
avant d'entreprendre des travaux, notamment consulter la
collectivité locale sur les facons dont les pratiques traditionnelles
ont évolué au fil du temps.

Evaluer |'état général des éléments qui appuient les pratiques
traditionnelles dés le début de la planification afin de fonder
les travaux sur les conditions actuelles.

Protéger et entretenir les éléments qui appuient les pratiques
traditionnelles en employant des méthodes non destructives dans
les taches quotidiennes, saisonniéres et cycliques, conformément
a ces pratiques.

Réparer et régénérer des éléments détériorés qui appuient les
pratiques traditionnelles a I'aide de méthodes de conservation
reconnues. Effectuer, si possible, les travaux de conservation
conformément aux pratiques traditionnelles.

Remplacer a |'identique des parties trop détériorées ou
manquantes d'éléments qui appuient les pratiques traditionnelles
lorsqu'il en subsiste des prototypes. Les nouveaux travaux doivent
correspondre a ce qui existe déja en ce qui concerne la forme,
I'emplacement, |'orientation, les matériaux, les détails et la
qualité de I'exécution.

Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les
éléments qui appuient les pratiques traditionnelles et veiller a ce
que la documentation soit a la disposition des responsables des
travaux ultérieurs.

Ne documenter que les éléments matériels du paysage
culturel et négliger de documenter les pratiques
traditionnelles qui s'y rattachent.

Laisser des éléments qui appuient les pratiques
traditionnelles étre modifiés ou se perdre en raison d'un
développement incompatible ou par négligence.

Enlever des éléments détériorés qui appuient les pratiques
traditionnelles alors qu'il serait possible de les réparer ou
de les régénérer.

Remplacer au complet un élément qui appuie des
pratiques traditionnelles alors qu'il serait possible de ne
remplacer que les parties détériorées et manquantes.

LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

9

Réparer ou régénérer les éléments gravement détériorés ou
mangquants qui appuient les pratiques traditionnelles dans le
paysage culturel au moyen de méthodes et de matériaux non
destructeurs, par exemple, n'utiliser que des espéces végétales
indigénes lorsqu'il faut régénérer la végétation ou les composantes
écologiques importantes pour les pratiques traditionnelles..

Remplacer au complet un élément qui appuie les
pratiques traditionnelles alors qu'il serait possible
de le réparer ou de le régénérer.
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LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

10  Remplacer au complet a I'identique un élément qui témoigne
des pratiques traditionnelles lorsqu'il est trop détérioré pour étre
réparé ou régénéré, par exemple, replanter le type et le mélange

des arbres enlevés dans une forét coupée a blanc.
AJOUTS OU MODIFICATIONS A UN PAYSAGE CULTUREL

11 Concevoir de nouveaux éléments lorsqu‘un nouvel usage le
requiert, sans masquer, endommager ou détruire d'autres
éléments également importants pour les pratiques traditionnelles.

Remplacer un élément irréparable par un autre qui
n‘appuie pas la pratique traditionnelle antérieure ou
existante.

Ajouter un élément qui embrouille des éléments qui
témoignent des pratiques traditionnelles, les endommage
ou les détruit.

Introduire un nouvel élément qui est incompatible avec
les pratiques traditionnelles antérieures ou existantes.

LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

12 Réparer, a l'aide d'une approche d'intervention minimale, des
éléments détériorés qui témoignent des pratiques traditionnelles
de la période de restauration. Si possible, les travaux doivent se
faire selon les pratiques traditionnelles.

13 Remplacer au complet a I'identique un élément de la période

de restauration, lorsqu’il est trop détérioré pour étre réparé ou
régénéré, selon la méme configuration et les mémes détails de
conception. Il importe de bien documenter les nouveaux travaux
afin de guider les recherches et les traitements ultérieurs.

Remplacer au complet un élément qui témoigne des
pratiques traditionnelles de la période de restauration
alors qu'il serait possible de le réparer.

Enlever un élément irréparable de la période de
restauration sans le remplacer, ou le remplacer par un
nouvel élément qui ne convient pas.

ENLEVER DES ELEMENTS EXISTANTS DATANT D’AUTRES PERIODES

14 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques d'autres
périodes qui masquent les éléments historiques qui témoignent

des pratiques traditionnelles dans le paysage culturel.

Négliger d'enlever des éléments non caractéristiques
d'une autre période, nuisant ainsi a la compréhension des
pratiques traditionnelles telles quelles existaient pendant
la période de restauration.

RECREER DES ELEMENTS MANQUANTS DE LA PERIODE DE RESTAURATION

15  Recréer un élément manquant qui témoigne des pratiques
traditionnelles pendant la période de restauration, d'apres des

preuves physique et documentaires et des témoignages oraux.
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Installer un élément qui aurait pu étre important pour
les pratiques traditionnelles, mais qui n'avait jamais

été réalisé, ou introduire un élément dont on suppose
I'existence pendant la période de restauration, mais pour
lequel il y a peu de documentation.
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4.1.3
MORPHOLOGIE
DU TERRITOIRE

Les présentes lignes directrices donnent
I'orientation a suivre dans les cas ou la
morphologie du territoire est considérée
comme un élément caractéristique d'un
lieu patrimonial. La morphologie du
territoire a trait a I'aménagement général
et au lien entre les divers aspects a grande
échelle d'un paysage culturel, qu'il soit
naturel ou fait par 'homme.

La morphologie du territoire nous aide

a comprendre comment des éléments
naturels tels les foréts, les prés, les
rivieres, les lacs, les collines ou les vallées
s'agencent les uns avec les autres et
avec les éléments faits par 'homme tels
les champs agricoles, les paturages, les
éléments batis de grande envergure et les
grands réseaux de circulation.

La vue aérienne est celle qui permet le mieux d'apprécier I'aménagement de I'ensemble du paysage. La
morphologie du territoire créée par I'interrelation entre les grands éléments paysagers, comme la topographie,
les champs cultivés et les peuplements humains de Neubergthal au Manitoba apparaissent souvent plus
clairement du haut des airs.

La photographie aérienne historique et

les cartes sont des outils importants pour
décrire la morphologie du territoire et son
évolution au fil du temps. En outre, des
consultations avec les collectivités, les
groupes autochtones et les spécialistes
des écosystémes peuvent nous aider a
comprendre les pratiques traditionnelles
et les processus naturels qui peuvent avoir
faconné la morphologie du territoire.

Comme la morphologie du territoire a
trait aux influences réciproques et aux
interactions de la nature et des humains,
et aux liens entre les éléments a grande
échelle, elle peut constituer un élément
caractéristique important d'un paysage
culturel. La morphologie du territoire est
également importante pour les paysages
culturels, qu’ils n’aient a peu prés pas
changé par rapport a leur état naturel ou
qu'ils aient été trés modifiés par I'activité
humaine ou les événements naturels.

Les présentes donnent des recommanda-
tions d'ordre général sur la conservation
de la morphologie du territoire d'un pay-
sage culturel. Au besoin, il faut consulter
d’autres lignes directrices pertinentes, par
exemple celles qui portent sur les preuves
d'utilisation du sol ou les preuves de
pratiques traditionnelles.
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LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

1 Comprendre la morphologie du territoire et comment elle
contribue a la valeur patrimoniale du paysage culturel.

2 Comprendre le contexte environnemental local dont le climat,
les vents dominants, la géologie, la topographie sous-jacente et
les processus écologiques.

3 Documenter la structure générale du paysage : la taille, la Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur la
configuration, les proportions et les liens entre les grandes morphologie du territoire sans d'abord documenter
composantes tels les foréts, les champs ou les lotissements, et et comprendre ses caractéristiques, ses relations, son
son évolution et son état avant d'entreprendre des travaux. Il évolution, son état, les valeurs immatérielles et le
peut y avoir lieu de déterminer les valeurs qui contribuent a la contexte environnemental.

signification de la morphologie du territoire, par exemple les
associations provenant des traditions orales des Autochtones ou
I'expression des traditions culturelles provenant d'autres pays.

4 Evaluer |'état général de la morphologie du territoire dés
le début de la planification afin de fonder les travaux sur les
conditions actuelles.

5 Protéger et entretenir les éléments qui définissent la Permettre la modification ou la perte de la morphologie
morphologie du territoire en employant des méthodes non du territoire en raison d’un développement incompatible
destructives dans les taches quotidiennes, saisonniéres et ou par négligence.

cycliques. Il pourrait s'agir de limiter les répercussions des
processus écologiques tels que I'érosion et de surveiller les
régions fragiles.

6 Conserver les éléments caractéristiques de la morphologie du
territoire qui sont en bon état ou ceux qui sont détériorés mais
qui peuvent étre réparés ou régénérés.

7 Réparer ou régénérer les parties détériorées d'un élément Remplacer un élément de la morphologie du territoire,
détérioré de la morphologie du territoire a I'aide de méthodes alors qu'il serait possible de le réparer ou de le régénérer.
de conservation reconnues. Les réparations peuvent également
comprendre le remplacement limité a I'identique des parties
gravement détériorées ou manquantes des éléments de
la morphologie du territoire. Les réparations doivent étre
compatibles tant sur le plan physique que visuel.

8 Remplacer a I'identique des parties gravement détériorées ou Remplacer au complet un élément de la morphologie du
mangquantes de la morphologie du territoire lorsqu'il en subsiste territoire alors qu'il serait possible de ne remplacer que
des prototypes. les parties détériorées ou manquantes.

9 Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur la

morphologie du territoire et veiller a ce que la documentation soit
a la disposition des responsables des travaux ultérieurs.
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LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

10

1

12

AJOUTS OU MODIFICATIONS A UN PAYSAGE CULTUREL

13

Réparer ou régénérer un élément caractéristique de la
morphologie du territoire gravement détérioré ou manquant en
employant des méthodes et des matériaux non destructeurs, par
exemple régénérer un pré dégradeé.

Remplacer au complet a I'identique un élément caractéristique
de la morphologie du territoire trop détérioré pour étre réparé,
par exemple replanter un boisé coupé a blanc. L'élément de
remplacement doit ressembler autant que possible a I'original,
tant sur le plan visuel que fonctionnel.

Remplacer un élément historique manquant en concevant un
nouvel élément compatible avec la morphologie du territoire du
paysage culturel, d'apres des témoins physiques, des preuves
documentaires et des témoignages oraux.

Concevoir un nouvel élément, lorsqu'un nouvel usage le
requiert, qui ne masque, n‘endommage ni ne détruit des
éléments caractéristiques de la morphologie du territoire, par
exemple situer une nouvelle route en bordure d'une forét.
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Remplacer au complet un élément caractéristique de la
morphologie du territoire alors qu'il est possible de le
réparer ou de ne remplacer que les parties détériorées
ou manquantes.

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément
qui ne respecte pas la morphologie du territoire

Créer une fausse apparence historique en introduisant
un nouvel élément incompatible avec la morphologie
du territoire ou fondé sur des preuves physiques et
documentaires insuffisantes.

Introduire un nouvel élément qui est incompatible par sa
taille, son échelle ou sa conception avec la morphologie
du territoire.
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LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

14 Réparer ou régénérer des éléments caractéristiques en Remplacer au complet un élément caractéristique de la
déclin de la période de restauration en utilisant une approche morphologie du territoire de la période de restauration
d'intervention minimale. alors qu'il est possible de le réparer ou de le régénérer.

15  Remplacer au complet a I'identique un élément caractéristique Enlever un élément caractéristique irréparable de la
de la morphologie du territoire de la période de restauration qui morphologie du territoire de la période de restauration
est trop détérioré pour étre réparé selon la méme configuration et sans le remplacer, ou le remplacer par un nouvel élément
les mémes détails de conception. Il importe de bien documenter qui ne convient pas.

et de dater discretement les nouveaux travaux afin de guider les
recherches et les traitements ultérieurs.

ENLEVER DES ELEMENTS EXISTANTS DATANT D’AUTRES PERIODES

16 Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant Négliger d'enlever des éléments non caractéristiques
de périodes autres que la période de restauration choisie et qui d'une autre période, nuisant ainsi a la représentation de
nuisent a la morphologie du territoire. la morphologie du territoire telle qu'elle existait pendant

la période de restauration.

RECREER DES ELEMENTS MANQUANTS DE LA PERIODE DE RESTAURATION

17  Recréer un élément manquant de la morphologie du territoire Introduire un élément qui faisait partie du concept
qui existait pendant la période de restauration en se fondant sur original, mais qui n'a jamais été réalisé, ou construire un
des preuves physiques existantes, des preuves documentaires et élément de morphologie du territoire dont on suppose
des témoignages oraux. I'existence pendant la période de restauration, mais pour

lequel il y a peu de documentation.
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4.1.4
ORGANISATION
SPATIALE

Les présentes lignes directrices donnent
I'orientation a suivre dans les cas ou
l'organisation spatiale est considérée
comme un élément caractéristique d'un
lieu patrimonial. L'organisation spatiale
désigne ici I'aménagement des espaces
dans un paysage culturel.

Les éléments du paysage, qu'ils soient
naturels ou congus par 'homme, définissent
le volume de chaque espace extérieur.

L'organisation spatiale caractéristique de Motherwell Homestead en Saskatchewan a été préservée lorsque
le paysage a été restauré. L'orientation, la taille, I'alignement et les interrelations de ses éléments, incluant le
terrain de tennis et le jardin ornemental (a I'avant-plan), le potager (prés de la remise a outils) et le champ

de céréales derriére ont été préservés avec soin.

Ministers Island est une ile de 2km? dans la baie
Passamagquoddy prés de la municipalité de St. Andrews
(N.-B.). Ce paysage culturel englobe la totalité de I'ile
et comprend un site archéologique d'amas coquiller,

la résidence du Loyaliste et prétre anglican Samuel
Andrews et la résidence estivale de Sir William
Cornelius Van Horne. L'organisation spatiale de I'lle en
grand domaine avec un cceur résidentiel, des jardins,
des aires récréatives, des aires agricoles et des foréts
est un élément caractéristique du site.

Dans de petits paysages, les plans
verticaux d'un espace extérieur pourraient
étre formés par la végétation telle que

les haies, les lits des potagers ou les
abords de foréts, ou encore par les murs
extérieurs de batiments, des remparts en
terre, des clotures ou des murs de pierre.
Le sol peut étre constitué de matériaux
naturels tels la terre, le sable ou 1'herbe,
ou de matériaux fabriqués comme des
pavés, de 'asphalte ou du gravier. Le plan
supérieur peut étre constitué du couvert
des arbres, mais peut également se
définir par les éléments batis comme

les pergolas.

La position des éléments naturels et batis
et les relations qu'ils entretiennent sur le
plan visuel et physique sont également
importants dans la description de
I'organisation spatiale, en particulier en
ce qui concerne 1'expérience recherchée
pour I'utilisateur. Les liens fonctionnels
entre les espaces sont aussi importants,
par exemple la construction d'espaces
de vie dans les exploitations agricoles et
les ranches par rapport aux granges, aux
routes, aux champs et aux cours d'eau.

Dans les arrondissements historiques
urbains, 1'utilisation du sol, les batiments,
les rues et la topographie définissent
souvent 1'organisation spatiale ou
I'influencent. L'emplacement des
batiments, les espaces libres qui les
séparent et les corridors de circulation
sont souvent définis comme des éléments
caractéristiques dans les arrondissements
historiques urbains. En milieu naturel,
I'organisation spatiale des éléments

du paysage peut avoir une importance
spirituelle.

Comme les batiments et leurs paysages
sont souvent congus ensemble, il est
important de comprendre et de respecter
les liens qui les unissent. Les architectes
et les architectes de paysage travaillent
souvent en collaboration pour concevoir
dans leur ensemble des sites, faisant
ainsi des espaces extérieurs des parties
intégrantes ou des prolongements des
espaces intérieurs et vice-versa.

Les présentes donnent des
recommandations d’ordre général sur
I'organisation spatiale dans un paysage
culturel. Au besoin, il faut consulter
d’autres lignes directrices pertinentes,
par exemple celles qui portent sur les
relations visuelles ou la circulation.
Lorsque 1'organisation spatiale

concerne un ouvrage de génie, consulter
I'aménagement fonctionnel dans les
Lignes directrices pour les ouvrages

de génie; dans le cas des batiments,
consulter la section consacrée a la forme
extérieure ou a I'aménagement intérieur.
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LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

1

Comprendre |'organisation spatiale et comment elle contribue a
|la valeur patrimoniale du paysage culturel.

Comprendre la fonction et la forme des paysages congus,
de méme que les principes de planification sous-jacents a
I'organisation spatiale du paysage culturel.

Documenter ['organisation spatiale du paysage culturel,
notamment ['orientation, |'alignement, les dimensions, la
configuration et les interrelations des éléments qui le composent,
les relations des éléments avec I'ensemble du paysage ainsi que
I'évolution du paysage et son état avant d'entreprendre les travaux.

Evaluer |'état général de I'organisation spatiale dés le début
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions
actuelles.

Protéger et entretenir les éléments qui définissent I'organisation
spatiale en employant des méthodes non destructives dans les
taches quotidiennes, saisonniéres et cycliques.

Conserver des éléments sains ou détériorés de |'organisation
spatiale qui peuvent étre réparés ou régénérés.

Réparer ou régénérer les parties détériorées d'un élément de
'organisation spatiale a |'aide de méthodes de conservation
reconnues. Les réparations peuvent aussi comprendre le
remplacement limité a I'identique des parties gravement
détériorées ou manquantes de |'organisation spatiale.

Remplacer a I'identique les parties gravement détériorées ou
mangquantes de |'organisation spatiale lorsqu'il en subsiste des
prototypes.

Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur
I'organisation spatiale et veiller a ce que la documentation soit a
la disposition des responsables des travaux ultérieurs.
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Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur
I'organisation spatiale sans d'abord documenter et
comprendre ses caractéristiques, ses liens, son évolution,
ses conditions et ses valeurs immatérielles.

Laisser |'organisation spatiale se dégrader en raison d'un
développement incompatible ou par négligence.

Remplacer un élément de I'organisation spatiale alors
qu'il serait possible de le réparer ou de ne remplacer que
les parties détériorées ou manquantes.

Remplacer au complet un élément de I'organisation
spatiale, alors qu'il serait possible de ne remplacer que
les parties détériorées et manquantes.



LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

10

1

12

Réparer ou régénérer les éléments gravement détériorés qui
définissent |'organisation spatiale en employant des méthodes et
des matériaux non destructeurs.

Remplacer au complet a I'identique un élément de
I'organisation spatiale trop détérioré pour étre réparé. L'élément
de remplacement doit ressembler autant que possible a I'original,
sur le plan visuel et fonctionnel.

Remplacer des éléments historiques manquants en concevant
de nouveaux éléments compatibles avec |'organisation

spatiale du paysage culturel d'apres des preuves physiques et
documentaires et des témoignages oraux.

AJOUTS OU MODIFICATIONS AU PAYSAGE CULTUREL

13

Concevoir de nouveaux éléments, lorsque le nouvel usage
le requiert, qui sont compatibles avec |'organisation spatiale
caractéristique.

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONSERVATION DES LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA

Remplacer au complet un élément qui définit
|'organisation spatiale, alors qu'il serait possible de le
réparer ou de le régénérer.

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément
qui ne respecte pas |'organisation spatiale du paysage.

Créer une fausse apparence historique en introduisant
un nouvel élément incompatible ou basé sur des preuves
physiques et documentaires ou des témoignages oraux
insuffisants.

Ajouter un nouvel élément qui nuit a I'organisation
spatiale ou qui la modifie, par exemple construire un
ajout a une maison de ferme a I'endroit ou se trouvait
le potager.

Introduire un nouvel élément qui est incompatible avec
I'organisation spatiale du paysage quant aux dimensions,
a I'échelle ou a la conception.

67



68

LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

14

15

Réparer ou régénérer les éléments en déclin qui définissent Remplacer au complet un élément qui définit
I'organisation spatiale de la période de restauration en employant  I'organisation spatiale de la période de restauration, alors
une approche d'intervention minimale. qu'il serait possible de le réparer ou de le régénérer.
Remplacer au complet a I'identique un élément de la période Enlever un élément irréparable de la période de

de restauration lorsqu'il est trop détérioré pour étre réparé, selon restauration sans le remplacer, ou le remplacer par un

la méme configuration et les mémes détails de conception. Les nouvel élément qui ne convient pas.

nouveaux travaux doivent étre bien documentés afin de guider
les recherches et les traitements ultérieurs.

ENLEVER DES ELEMENTS EXISTANTS DATANT D’AUTRES PERIODES

16

Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant de  Négliger d'enlever les éléments non caractéristiques

périodes autres que la période de restauration choisie. d'une autre période, nuisant ainsi a la représentation de
I'organisation spatiale telle qu'elle existait pendant la
période de restauration.

RECREER DES ELEMENTS MANQUANTS DE LA PERIODE DE RESTAURATION

17

Recréer un élément manquant qui est important pour Installer un élément de |'organisation spatiale qui faisait
I'organisation spatiale de la période de restauration, d'aprés partie du concept original, mais qui n'a jamais été réalisé,
des témoins physiques, des preuves documentaires et des ou construire un élément dont on suppose |'existence
témoignages oraux. pendant la période de restauration, mais pour lequel il y

a peu de documentation.
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4.1.5
RELATIONS
VISUELLES

Les présentes lignes directrices donnent
I'orientation a suivre dans les cas ou

les relations visuelles sont considérées
comme un élément caractéristique d'un
lieu patrimonial. Elles portent sur les
relations visuelles entre un observateur et
un paysage ou un élément de paysage (les
vues) ou entre les dimensions relatives de
différents éléments de paysage (I'échelle).

Les pavés de petite taille conférent une texture appropriée et donne une échelle piétonniére au square Dalhousie,
qui s'inscrit dans un plan plus étendu de revitalisation de la partie est du quartier historique du Vieux-Montréal.
Le nouveau pavage du square fait appel a des matériaux, des formes et des échelles différents pour évoquer la
présence des fortifications et du chemin de campagne du XVIII¢ siécle et des voies de chemin de fer de I'ancienne

gare du Canadien Pacifique, au XIX.

Les terrains du Palais |égislatif de la Saskatchewan
présentent un équilibre entre le formel et le
pittoresque en utilisant des espaces informels, des
massifs et des promenades organisés et des statues
et monuments placés en des endroits stratégiques.
Les relations visuelles constituent aussi d'importants
éléments caractéristiques du site : la vue sur le lac
Wascana établit un lien avec le centre-ville de Regina
et contribue a la valeur patrimoniale du lieu.

Le centre d'accueil des visiteurs du LNHC du Ranch-
Bar U a été construit a I'écart du complexe historique
afin de préserver les vues.

Les vues peuvent comprendre les scenes,
les panoramas, les axes visuels et les
échappées. Dans les paysages congus,
les vues peuvent avoir été établies selon
les régles de la composition picturale : les
éléments sont situés a l'avant-plan, au
plan intermédiaire ou a l'arriére-plan. Les
vues peuvent également étre le principal
élément d'organisation lorsqu'une suc-
cession de points focaux est congue pour
faire avancer le piéton dans un paysage.

L'échelle d'un paysage culturel peut
susciter des réactions émotionnelles.
Les grands paysages nous intimident
ou nous inspirent, tandis que les petits
ont tendance a nous faire nous sentir a
l'aise. La texture d'une surface donnée
peut également influencer la perception
d’échelle, par exemple une rue ou une
cour recouverte de pavés ou de briques
semble plus petite qu'une superficie de
méme ampleur recouverte d'asphalte, une
surface plus unie.

Les relations visuelles entre les éléments
d'un paysage naturel ou congu par
I’humain, ou d'un arrondissement
historique, peuvent influencer I'expérience
de I'utilisateur. Par exemple, un gratte-ciel
dans un arrondissement historique pourra
étre pergu comme hors d'échelle.

L'ajout de technologies ‘vertes’, par
exemple les éoliennes ou les panneaux
solaires, dans un paysage culturel peut
affecter sa valeur patrimoniale. Tout en
reconnaissant l'importance des sources
d’'énergie renouvelable, il est important
de tenir compte de I'impact visuel de ces
technologies sur le paysage culturel. 11
faut des évaluations des vues dés le début
de la planification du projet afin de bien
comprendre leur incidence possible sur la
valeur patrimoniale du paysage culturel.

Les présentes donnent les recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation
des relations visuelles dans un paysage
culturel. Au besoin, il faut également
consulter d'autres lignes directrices
pertinentes, par exemple celles qui portent
sur les éléments batis ou la végétation.
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LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

1

Comprendre les relations visuelles et comment elles contribuent
a la valeur patrimoniale du paysage culturel.

Comprendre les paysages congus et les principes de
planification qui sous-tendent les relations visuelles dans le
paysage culturel.

Comprendre |'évolution des relations visuelles. Il peut y avoir
lieu d'utiliser des photographies ou des ceuvres d'art historiques
pour comprendre comment les relations visuelles peuvent avoir
changé ou s'étre perdues au fil du temps.

Documenter les relations visuelles dans le paysage culturel,
notamment |'avant-plan, le plan intermédiaire et |arriere-plan,
les repéres, les bordures et la ligne d'horizon, les perspectives
vers le lieu patrimonial et a partir de celui-ci et I'état, avant
d'entreprendre des travaux.

Evaluer |'état général des relations visuelles dés le début de
la planification afin de fonder les travaux sur les conditions
actuelles.

Protéger et entretenir les éléments caractéristiques des relations
visuelles dans le paysage culturel en employant des méthodes
non destructives dans les taches quotidiennes, saisonniéres

et cycliques, comme |a taille d'arbres pour maintenir une vue.

Il pourrait aussi s'agir de maintenir la taille et la masse de la
végétation et des structures qui contribuent a I'échelle du lieu
patrimonial.

Conserver les éléments caractéristiques des relations visuelles
dans le paysage culturel qui sont en bon état ou les éléments
détériorés qui peuvent étre réparés ou régénérés.

Réparer ou régénérer les parties détériorées des éléments
caractéristiques des relations visuelles a I'aide de méthodes de
conservation reconnues. Les réparations peuvent également
comprendre le remplacement limité a I'identique des parties
gravement détériorées ou manquantes. Les réparations doivent
correspondre aussi étroitement que possible aux éléments en
place, sur le plan physique et visuel.
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Entreprendre des travaux sans comprendre leurs
répercussions sur les relations visuelles dans le paysage
culturel, par exemple enlever de la végétation qui visait a
encadrer une vue importante du lieu patrimonial.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence
sur les relations visuelles sans établir un relevé des
caractéristiques et de I'état de ces vues.

Permettre qu'on modifie des relations visuelles en raison
d'aménagements incompatibles ou par négligence.

Utiliser des méthodes d'entretien qui modifient ou
masquent les relations visuelles dans un paysage culturel,
par exemple enlever des plantations qui réduisent la taille
percue d'un stationnement pour faciliter I'enlévement de
la neige.

Enlever un élément caractéristique des relations visuelles
qui peut étre réparé ou régénéré.

Utiliser un matériau de substitution pour le remplacement
dont I'apparence différe des éléments en place et qui est
incompatible sur le plan physique et visuel.



LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

9 Remplacer a I'identique des parties d'éléments caractéristiques
des relations visuelles lorsqu'il en subsiste des prototypes. Les
nouveaux travaux doivent correspondre aux anciens quant a la
forme et aux détails.

10  Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur les
relations visuelles et veiller a ce que la documentation soit a la
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

Remplacer au complet un élément caractéristique
des relations visuelles alors qu'il serait possible de ne
remplacer que les parties détériorées ou manquantes.

LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

11 Réhabiliter les relations visuelles si une évaluation de leur état
général démontre la nécessité d'entreprendre des travaux plus
poussés que des travaux de préservation.

12 Réparer ou régénérer les éléments caractéristiques des relations
visuelles en employant des méthodes et des matériaux non
destructeurs, par exemple régénérer la végétation qui encadre
des vues importantes.

13 Remplacer a l'identique un élément caractéristique qui est trop
détérioré pour étre réparé.

14 Remplacer des éléments historiques manquants en concevant
de nouveaux éléments compatibles avec les relations visuelles
dans le paysage culturel, d'aprés des témoins physiques et des
preuves documentaires.

AJOUTS OU MODIFICATIONS A UN PAYSAGE CULTUREL

15  Concevoir de nouveaux éléments lorsque le nouvel usage le
requiert, tout en respectant les relations visuelles dans le paysage
culturel. Il peut s'agir de faire correspondre des proportions et
des densités établies, par exemple maintenir le rapport entre
les espaces libres et les masses créées dans un arrondissement
historique urbain, lorsqu‘on congoit un édifice intercalaire.

Négliger d'entreprendre les travaux nécessaires, ce qui fait
disparaitre des relations visuelles caractéristiques.

Remplacer un élément caractéristique d'une relation
visuelle, alors qu'il serait possible de le réparer.

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément
qui ne respecte pas les relations visuelles dans le paysage
culturel.

Introduire de nouveaux éléments incompatibles par leur
taille, leur échelle, leur matériau, leur style et leur couleur.

Créer une fausse apparence historique parce que le
nouvel élément est incompatible ou fondé sur des preuves
physiques et documentaires insuffisantes.

Introduire un nouvel élément qui modifie ou qui masque
les realtions visuelles dans le paysage culturel. Il pourrait
s'agir d'introduire un nouveau batiment comme point
focal alors que la percée caractéristique ne donnait
traditionnellement que sur le ciel.
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LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

16 Réparer ou régénérer un élément caractéristique détérioré Remplacer au complet un élément caractéristique des
de la période de restauration avec une approche d'intervention relations visuelles de la période de restauration alors qu'il
minimale. serait possible de le réparer ou de le régénérer.

Utiliser un matériau de substitution pour le remplacement
dont |'apparence differe des éléments en place et qui est
incompatible sur le plan physique et visuel.

17 Remplacer au complet a |'identique un élément caractéristique Enlever un élément irréparable de la période de
des relations visuelles de la période de restauration lorsqu’il est restauration sans le remplacer, ou le remplacer par un
trop détérioré pour étre réparé, en utilisant la méme configuration  nouvel élément qui ne respecte pas les realtions visuelles
et les mémes détails de conception. Les nouveaux travaux doivent  dans le paysage culturel.
étre bien documentés afin de guider les recherches et
les traitements ultérieurs.

ENLEVER DES ELEMENTS EXISTANTS DATANT D’AUTRES PERIODES

18  Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques datant de ~ Négliger d'enlever les éléments non caractéristiques
périodes autres que la période de restauration choisie. datant d'une autre période, nuisant ainsi a la
représentation des relations visuelles telle qu'elles
existaient pendant la période de restauration choisie.

RECREER DES ELEMENTS MANQUANTS DE LA PERIODE DE RESTAURATION

19  Recréer un élément caractéristique manquant qui existait Introduire un élément qui faisait partie du concept
pendant la période de restauration d'apres des preuves physiques  original, mais qui n'a jamais été réalisé, ou créer un
et documentaires et des témoignages oraux. élément dont on suppose |'existence pendant la

période de restauration, mais pour lequel il y a peu de
documentation.
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4 1 6 Les présentes lignes directrices donnent et les portages. Les liens entre ces élé-

= A I'orientation a suivre dans les cas ou un ments créent des réseaux de circulation.

CI RC U L ATI 0 N réseau ou un élément de circulation est Différents aspects de la circulation
cons1c’1ere .comme.un ellement garactgnsu— peuvent étre caractéristiques. Par
que d'un lieu patrimonial. La circulation a exemple, en milieu urbain, les besoins
brait "’,MX clements individuels qui f’ac1htent historiques de circulation et les modéles
ou orientent le mouvement et le déplace- qui en ont découlé ont souvent déterminé
ment, par exemple les sentiers créés par I'alignement des rues. Les niveaux d'eau
des humains ou des animaux, les sentiers nécessaires pour assurer le trafic maritime

traditionnels, les routgs, FS ?romenades, sont également des éléments caractéristi-
les autoroutes, les voies ferrées, les canaux ques importants d'un canal.

Lorsqu’on décrit un élément ou un réseau
de circulation, d'importantes caractéristi-
ques peuvent comprendre : 1'alignement,
la largeur, la surface finie ou la déclivité,;
les matériaux de surface; le traitement des
bordures; l'infrastructure et les liens avec
les éléments voisins.

Les présentes donnent les recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation
des réseaux ou des éléments de la
circulation dans un paysage culturel. Au
besoin, il faut consulter d'autres lignes
directrices pertinentes, par exemple celles
qui portent sur la morphologie du territoire
ou I'organisation spatiale.

Les systémes de circulation définissent en grande partie le canal de Sault-Ste-Marie, ol un canal, des sentiers,
des routes, des stationnements et des voies de chemin de fer convergent sur une surface trés réduite. La
protection et le maintien de ce paysage exigent une gestion attentive de I'infrastructure de circulation du site.

Le carré Royal de Sorel-Tracy au Québec a d'abord

été utilisé a des fins militaires en 1780. En 1785, un
ingénieur militaire a dressé pour le site des plans
reprenant la forme de I'Union Jack. En 1868, le site a
été ouvert au public sous la forme d'un parc public, un

Les modifications ou les nouvelles constructions usage qui s'est maintenu jusqu’a nos jours. Le tracé
requises pour satisfaire des exigences d'accessibilité, original des sentiers, qui reproduit la forme en croix
par exemple, doivent étre planifiées avec soin pour du drapeau britannique, est trés visible. I s'agit d'un
respecter les éléments caractéristiques d'un lieu bel exemple de motif de circulation constituant un

patrimonial. Les exigences d'accessibilité de Province ~ élément caractéristique d'un paysage culturel.
House a Charlottetown ont demandé une évaluation

et une réhabilitation attentives du paysage afin de

respecter |'approche originale du batiment. Ici, le

changement de pente a été limité a la partie centrale

du batiment afin de préserver la vue sur la base du

batiment et des parties des marches originales.
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LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

1

Comprendre |a valeur patrimoniale des modeles et des réseaux
de circulation et comment ils contribuent a la valeur patrimoniale
du paysage culturel.

Comprendre |'évolution des réseaux de circulation, notamment
utiliser des photographies aériennes pour comprendre le
changement d'un corridor de transport passant d'une route a
deux voies a une autoroute a six voies, ou se servir des techniques
archéologiques pour localiser des sentiers et des chemins non
apparents lors d'analyses en surface. Il peut également s'agir
d'examiner les traditions orales et les documents écrits pour
comprendre les valeurs patrimoniales qui peuvent étre associées

a des réseaux de circulation.

Documenter les caractéristiques des réseaux de circulation
telles que I'emplacement, I'alignement, le traitement des surfaces,
les bordures, les niveaux, les matériaux, I'infrastructure et |'état
des réseaux de circulation avant d'entreprendre des travaux.

Evaluer |'état général des réseaux de circulation dés le début
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions
actuelles.

Protéger et entretenir les réseaux de circulation en employant

des méthodes non destructives pour les taches quotidiennes,
saisonniéres et cycliques, par exemple le nettoyage saisonnier des
sentiers ou |'utilisation d'arétes de lames caoutchoutées sur les
chasse-neige afin de prévenir les dommages aux bordures de pierre.

Conserver les réseaux de circulation en bon état ou les réseaux
de circulation détériorés qui peuvent étre réparés.

Stabiliser un réseau de circulation détérioré par un
renforcement structurel, une protection contre les intempéries ou
la correction des conditions dangereuses, au besoin, jusqu’a la
mise en ceuvre d'autres travaux.

Réparer un réseau de circulation détérioré par rapiécage,
consolidation ou autre renforcement, a I'aide de méthodes de
conservation reconnues. Les réparations peuvent comprendre
le remplacement limité a I'identique des parties gravement
détériorées ou manquantes des réseaux de circulation.

Remplacer a I'identique les parties gravement détériorées

ou manquantes des réseaux de circulation lorsqu'il en subsiste
des prototypes. Les nouveaux travaux doivent correspondre aux
anciens quant a la forme et aux détails.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES PAYSAGES CULTURELS, Y COMPRIS LES ARRONDISSEMENTS HISTORIQUES

Entreprendre des travaux sans comprendre |'évolution
des réseaux de circulation, par exemple les changements
d‘alignement et de largeur de routes.

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur les
réseaux de circulation caractéristiques sans préparer un
relevé du caractere et de |'état de ces réseaux.

Utiliser des matériaux comme des sels et des produits
chimiques qui peuvent accélérer la détérioration des
surfaces.

Enlever un réseau de circulation détérioré qui pourrait étre
stabilisé ou réparé.

Remplacer au complet un élément, par exemple une
bordure en pierre, alors qu'il serait possible de ne
remplacer que les parties détériorées ou manquantes.



LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

10  Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur le
réseau de circulation et veiller a ce que la documentation soit a la
disposition des responsables des travaux ultérieurs.

LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

11 Réparer les éléments gravement détériorés des réseaux de
circulation a I'aide de méthodes et de matériaux non destructeurs.

12 Remplacer un élément détérioré d'un réseau de circulation en
se servant d'éléments physiques existants comme modéle pour en
reproduire la forme, les détails et I'alignement. S'il est impossible
d'utiliser le méme genre de matériau pour des raisons techniques,
économiques ou environnementales, on peut songer a utiliser
un matériau de substitution compatible, par exemple remplacer
a I'identique les bordures en bois pourri le long d'un sentier
historique. L'élément de remplacement doit ressembler autant
que possible a I'original, tant sur le plan visuel que fonctionnel.

13 Remplacer un élément historique manquant en concevant
un nouvel élément compatible avec la circulation dans le
paysage culturel, d'apres des témoins physiques et des preuves
documentaires.

AJOUTS OU MODIFICATIONS A UN PAYSAGE CULTUREL

14 Concevoir et installer un nouvel élément d'un réseau de
circulation, lorsqu‘un nouvel usage le requiert, qui est compatible
avec la valeur patrimoniale du lieu, par exemple contréler et
limiter les nouveaux points d'acces et les intersections le long
d'une route historique.

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE

15  Respecter les exigences relatives a I'accessibilité de maniere a
préserver les réseaux ou les éléments des réseaux de circulation
caractéristiques.

Remplacer ou modifier des éléments et des matériaux
de réseaux de circulation alors qu'il est possible de les
réparer.

Remplacer un élément irréparable par un nouvel élément
qui n'a pas la méme apparence visuelle.

Créer une fausse apparence historique en installant un
élément de remplacement incompatible ou fondé sur des
preuves physiques et documentaires insuffisantes.

Placer un nouvel élément qui nuit au réseau de circulation
historique, par exemple créer une nouvelle piste cyclable
alors qu'un sentier historique existant pourrait accueillir
ce nouvel usage.

Introduire un nouvel élément dans le réseau de circulation
qui n'est pas compatible avec le réseau historique en ce
qui a trait a I'échelle, a I'alignement, au traitement de

la surface, a la largeur, au traitement des bordures, aux
niveaux, aux matériaux ou a l'infrastructure.

Endommager les réseaux ou les éléments des réseaux de
circulation caractéristiques en apportant des modifications
pour respecter les exigences liées a |'accessibilité.
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LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

16  Réparer un élément détérioré d'un réseau de circulation de la Remplacer au complet un élément du réseau de
période de restauration en utilisant une approche d'intervention circulation de la période de restauration alors qu'il serait
minimale. possible de le réparer.

17  Remplacer au complet a I'identique un élément du réseau de Enlever un élément irréparable du réseau de circulation
circulation de la période de restauration qui est trop détérioré de la période de restauration sans le remplacer, ou le
pour étre réparé, selon la méme configuration et les mémes remplacer par un nouvel élément qui ne convient pas.

détails de conception. Il importe de bien documenter et de dater
discrétement les nouveaux travaux afin de guider les recherches
et les traitements ultérieurs.

ENLEVER DES ELEMENTS EXISTANTS DATANT D’AUTRES PERIODES

18  Enlever ou modifier des éléments non caractéristiques du Négliger d'enlever les éléments non caractéristiques
réseau de circulation datant de périodes autres que la période de  datant d'une autre période, nuisant ainsi a la
restauration choisie. représentation des

RECREER DES ELEMENTS MANQUANTS DE LA PERIODE DE RESTAURATION

19  Recréer un élément manquant du réseau de circulation qui Construire un élément du réseau de circulation qui faisait
existait pendant la période de restauration en se fondant sur partie du concept original mais qui n‘a jamais été réalisé,
des éléments physiques existants, des preuves documentaires et ou un élément dont on suppose 'existence au cours de
des témoignages oraux, par exemple reproduire les motifs d'un la période de restauration, mais pour lequel il y a peu de
pavage en se fondant sur les prototypes qui subsistent. documentation.
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4.1.7
COMPOSANTES
ECOLOGIQUES

Les présentes lignes directrices donnent
1'orientation & suivre dans les cas ou une
composante écologique est considérée
comme un élément caractéristique d'un lieu
patrimonial. Aux fins des présentes lignes
directrices, une composante écologique est
un élément naturel, comme un marais, un
étang ou un boisé, qui peut faire partie d'un
écosystéme plus vaste. Méme si tous les
écosystemes situés dans un lieu patrimonial
doivent étre évalués et gérés sur le plan de
leurs valeurs naturelles par des écologistes
ou autres spécialistes des ressources natu-
relles, les présentes ne s'appliquent qu'aux
composantes de ces écosystemes auxquels
on a attribué une valeur patrimoniale.

Les composantes écologiques peuvent
exister a toute échelle géographique,
mais on les étudie le plus souvent a
I'échelle d'un étang ou d'un boisé. On

L'Etablissement Melanson d'Annapolis en Nouvelle-Ecosse témoigne des familles acadiennes qui se sont
établies le long de la riviére Dauphin (maintenant Annapolis) et d'une forme d'agriculture unique au Canada.
L'un des éléments caractéristiques de ce lieu est sa proximité des marais salants, qui ont une valeur naturelle et
écologique. La documentation et la compréhension de la structure, des fonctions et de la dynamique de cette
composante écologique constituent une étape importante avant d'entreprendre des travaux sur le site.

trouve également des composantes
écologiques caractéristiques en milieu
urbain. Lorsqu'on utilise ces lignes
directrices, il est important de travailler
avec des spécialistes de la conservation
des ressources naturelles et de
I'évaluation environnementale et, s'il y

a lieu, avec des groupes autochtones

Ou autres partenaires et intervenants,
afin de s’assurer que les connaissances
et l'information diverses provenant de
ces groupes soient mises a contribution
pour la conservation de la structure, de la
fonction et de la dynamique naturelles de
I'écosysteme dans son ensemble.

1l faut également envisager la possibilité
d’'incidences environnementales néfastes
(p. ex., 'introduction ou la réintroduction
d’espéces envahissantes), qu’elle soit ou
non exigée par une évaluation environ-
nementale ou une autre loi connexe.
L'approche pancanadienne décrite dans
les “Principes et lignes directrices pour

la restauration écologique dans les aires
naturelles protégées du Canada” (Parcs
Canada et le Conseil canadien des parcs,
2008) offre des conseils pratiques sur la
prise en compte des valeurs patrimoniales
naturelles et culturelles dans la planifica-
tion des interventions en conservation. Ce
document est particuliérement pertinent
lorsque la réhabilitation ou la restauration
sont les approches privilégiées.

Des composantes écologiques sont des
éléments caractéristiques de nombreux
paysages culturels autochtones ou les
pratiques traditionnelles ont été main-
tenues pendant des siécles. De plus, les
composantes écologiques liées a un lieu
patrimonial s'étendent souvent bien au-
dela de leurs limites établies.

Les présentes donnent des recommanda-
tions d’ordre général sur la conservation
des composantes écologiques dans un
paysage culturel. Au besoin, il faut aussi
consulter d'autres lignes directrices
pertinentes, par exemple celles qui portent
sur la végétation ou 1'eau.
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LIGNES DIRECTRICES GENERALES POUR LA PRESERVATION,
LA REHABILITATION ET LA RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

1

78

Comprendre les composantes écologiques et comment elles
contribuent a la valeur patrimoniale naturelle et culturelle du
paysage culturel.

Compendre la structure, la fonction et la dynamique de la
composante écologique et de I'écosysteme dont elle fait partie.

Documenter les caractéristiques et |'état de la composante
écologique et sa relation avec I'écosysteme dont elle fait partie
avant d’entreprendre des travaux. La documentation doit allier
les meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles
disponibles.

Evaluer |'état général de la composante écologique dés le début
de la planification afin de fonder les travaux sur les conditions
actuelles et les changements a prévoir.

Protéger et entretenir la composante écologique en employant
des méthodes non destructives dans les taches quotidiennes,
saisonniéres et cycliques.

Conserver les composantes écologiques intactes et les
composantes écologiques dégradées qui peuvent étre
convenablement rétablies.

Réparer les composantes écologiques dégradées en tout ou en
partie a |'aide de méthodes reconnues et de personnel qualifié,
par exemple recourir aux services d'un arboriculteur certifié pour
traiter un arbre mar. Les réparations doivent étre physiquement et
visuellement compatibles avec les valeurs patrimoniales naturelles
et culturelles du paysage culturel.

Remplacer des composantes écologiques gravement détériorées
ou manquantes selon les preuves physiques et documentaires,
par exemple replanter une espéce d'arbuste documentée, détruite
par |'érosion, en utilisant la méme espéce indigéne provenant
d'une source locale.

Documenter toutes les interventions qui ont un effet sur la
composante écologique et veiller a ce que la documentation soit
a la disposition des responsables des travaux ultérieurs.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES PAYSAGES CULTURELS, Y COMPRIS LES ARRONDISSEMENTS HISTORIQUES

Entreprendre des travaux qui ont une incidence sur une
composante écologique caractéristique sans d'abord
documenter et comprendre ses caractéristiques, ses liens,
son évolution et son état.

Laisser des composantes écologiques se dégrader
en raison d'un développement incompatible ou par
négligence.

Utiliser des méthodes d’entretien qui endommagent ou
détruisent une composante écologique.

Remplacer des composantes écologiques dégradées qui
pourraient étre convenablement rétablies, par exemple
couper a blanc un boisé dégradé pour aménager un
stationnement ou un pré.

Enlever des composantes écologiques qui pourraient
8tre conservées ou recourir a des méthodes non vérifiées
et a du personnel inexpérimenté, causant ainsi d'autres
dommages a des composantes et a des relations fragiles.

Remplacer au complet une composante écologique,
par exemple un boisé, alors qu'il serait approprié de ne
remplacer que les parties détériorées et manquantes (un
ou quelques arbres).



LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE REHABILITATION

. Conseillé Déconseillé

10

1

AJOUTS OU MODIFICATIONS A UN PAYSAGE CULTUREL

12

Réparer ou régénérer les composantes écologiques gravement
détériorées au moyen de méthodes et de matériaux non
destructeurs, par exemple planter des espéces indigénes
régénérer un pré dégradé.

Remplacer au complet a I'identique une composante écologique
lorsqu'elle est trop détériorée pour étre réparée, par exemple
replanter un boisé coupé a blanc en utilisant des pousses
d'origine locale et en densité semblable.

Introduire un nouvel élément, lorsqu‘un nouvel usage le
requiert, qui n'a pas d'incidence néfaste sur la valeur patrimoniale
et I'état de la composante écologique.

Négliger d'effectuer les travaux nécessaires, entre autres
enlever des espéces envahissantes, ce qui fait perdre des
composantes écologiques.

LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PROJETS DE RESTAURATION

. Conseillé Déconseillé

13

14

15

Restaurer une composante écologique si une évaluation de son
état général indique qu'il faut plus qu‘une préservation, c'est-a-
dire si une intervention s'impose pour maintenir la composante
écologique dans |'avenir, par exemple enlever une espece d'arbres
envahissante d'un escarpement caractéristique et replanter les
falaises en utilisant un mélange de plantes qui correspondent a
I'état naturel de I'escarpement. Il faut fonder les travaux sur des
preuves physiques et documentaires.

Réparer ou régénérer, a I'aide de méthodes non destructives, des
composantes écologiques dégradées qui contribue a la durabilité
du paysage culturel.

Remplacer au complet a I'identique une composante écologique
qui contribue a la durabilité du paysage culturel lorsqu‘elle est
trop détériorée pour étre réparée ou régénérée.

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES POUR LA CONSERVATION DES LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA

Restaurer une composante écologique a un état
historique qui n'est pas durable, compte tenu des
conditions physiques et écologiques courantes,

y compris le climat.

Remplacer au complet une composante écologique alors
qu'il serait possible de la réparer ou de la régénérer,

ou utiliser des méthodes destructives pour réparer

ou régénérer, endommageant ainsi la composante
écologique.

Enlever une composante écologique qui ne peut plus étre
réparée ou régénérée sans la remplacer, ou la remplacer
par une nouvelle composante qui ne convient pas.
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4.1.8
VEGETATION

La pépiniére Honeywood en Saskatchewan a été
fondée et exploitée par le Dr A. J. (Bert) Porter,

un horticulteur autodidacte lauréat de plusieurs

prix qui a congu plusieurs variétés de fruits et de
plantes ornementales capable de prospérer dans les
Prairies. Les massifs, les vergers et les différentes
variétés de plantes de la propriété sont des éléments
caractéristiques qui illustrent la contribution de

M. Porter au développement de I'horticulture en
Saskatchewan.

Les présentes lignes directrices donnent
l'orientation a suivre dans les cas ou

la végétation est considérée comme

un élément caractéristique d'un lieu
patrimonial. Pour connaitre 1'orientation
a suivre pour traiter la végétation d'un
systéme naturel qui constitue un élément
caractéristique, consulter également la
section sur les composantes écologiques.

La végétation désigne les arbres, les arbus-
tes, les plantes herbacées, les graminées,
les vignes, les plantes aquatiques et des
milieux humides et tout matériel végétal
vivant. La végétation peut également
comprendre des plantes, par exemple un
arbre-sentinelle (spécimen seul) dans un
paturage, ou des arbres-spécimens dans un
jardin; des regroupements aménageés tels
que des haies, des allées ou des bordures
de vivaces; et des regroupements utilisés
pour limiter le soleil et le vent. La végéta-
tion peut également englober les cultures
ensemenceées, les coteaux reboisés et les
communautés végétales naturelles.

La végétation peut avoir des associations
historiques de méme que des qualités
fonctionnelles et esthétiques. En outre, la
végétation peut avoir une valeur historique
et scientifique, qui peut contribuer a mainte-
nir la biodiversité de variétés indigénes,
horticoles ou agricoles. La végétation

dans un paysage culturel peut également

Les ruines du monastere trappiste rappellent un complexe religieux unique au Manitoba et la premiére collectivité
des Métis de langue francaise. Endommagé par un incendie en 1936, les ruines stabilisées, les arbres matures,

les pelouses et les champs forment aujourd’hui le parc provincial du Monastére-des-trappistes du Manitoba. La
protection et |'entretien de la végétation sont essentiels a la préservation de la valeur patrimoniale du lieu.

représenter le dépot génétique d'especes
qui existaient autrefois, mais qui ont
maintenant en grande partie disparu.

La végétation est souvent 1'élément le

plus dynamique et le plus mémorable

d'un paysage culturel. En plus du cycle
permanent de croissance et de déclin, il y
aura des variations de forme, de couleur

et de couvert selon les saisons. Pour
décrire la végétation en tant qu’élément
caractéristique, il faut tenir compte des
concepts suivants : type de développement,
y compris la forme juvénile ou a maturité;
couleur et texture des feuilles et des fleurs;
écorce; période de floraison; fruit; odeur; et
contexte. La végétation contribue égale-
ment a d'autres éléments caractéristiques
tels que la morphologie du territoire, les
relations visuelles et 1'organisation spatiale.

Les présentes donnent des recommanda-
tions d'ordre général pour la conservation
de la végétation dans un paysage culturel.
Au besoin, il faut consulter d'autres lignes
directrices pertinentes, par exemple celles
qui portent sur les composantes écologiques
ou l'organisation spatiale.

Un site de gra