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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

Le bâtiment administratif "A" a été construit en 1912-1913 à l'angle sud-ouest de la 
cour de la caserne suivant des plans dus à l'imagination d'un architecte nouvellement 
arrivé à Regina, Neil R. Darrach. Vaste bâtiment à un étage et à sous-sol pleine 
hauteur, il abritait à l'origine le dépôt et les bureaux divisionnaires ainsi qu'un certain 
nombre d'autres installations auparavant situées dans différentes structures. Une 
annexe à un étage en brique destinée à accueillir des bureaux supplémentaires a été 
construite à l'arrière du bâtiment en 1937-1938. Et le bâtiment d'origine et l'annexe 
des années 1930 abritent toujours les bureaux d'administration du dépôt et le mess 
des sergents. Le bâtiment appartient à la GRC. Voir le rapport 86-22 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

L'édifice "A" a été inscrit sur la liste des édifices classés en raison de ses liens 
historiques avec la présence de la Police montée à Regina. Sa construction donnait un 
nouveau départ à l'octroi de locaux à la Police montée. Le bâtiment est indéniablement 
le plus important sur le plan architectural des bâtiments de dépôt qui subsistent. Cela 
tient tant à ses propres mérites d'ordre stylistique qu'au fait que son style gothique 
Tudor a influencé la conception de l'extérieur des autres grands dépôts construits au 
cours des trois décennies suivantes. Bien construit et bien entretenu, il joue toujours 
un rôle important au chapitre de l'établissement du caractère du secteur. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de cette propriété se définit par la répartition des volumes du 
bâtiment de 1912-1913, les détails architecturaux des façades extérieures du bâtiment 
d'origine, la disposition et la finition à l'intérieur et la position du bâtiment par rapport à 
la cour de la caserne. 

La répartition des volumes et les détails architecturaux du bâtiment révèlent un 
penchant pour le gothique Tudor stylisé. L'entrée centrale en saillie forte, les parapets 
gradués et les tours d'angle crénelées sont adoucis par leur échelle mesurée et 
l'intégration de nombreux détails de pierre blanche. Les versions modestes des 
pignons d'extrémité, élevés, gradués et coiffés de pierre, et des contreforts d'angle sont 
des éléments stylistiques dominants que l'on retrouve dans la plupart des grands 
dépôts construits avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'extérieur du bâtiment 
de 1912-1913 est resté dans une large mesure inchangé avec les années si l'on 
excepte le remplacement de ses fenêtres d'origine et certaines modifications apportées 
à ses entrées secondaires du nord et du sud. L'annexe à un étage en 
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brique rouge construite en 1937-1938 sur les fondations d'une chaufferie de sous-sol 
est d'importance secondaire. Il est de la plus haute importance que les quatre façades 
du bâtiment de 1912-1913 d'origine soient soigneusement entretenues et que les 
éventuels travaux de réparation ou de restauration soient exacts du point de vue des 
matériaux utilisés et des détails. 

Bien que l'intérieur semble avoir fait l'objet de rénovations et de modifications 
successives au cours des années en fonction des besoins changeants du corps de 
police, la disposition d'origine et une bonne partie des boiseries intérieures sont restées 
intactes. Tout changement éventuellement apporté devrait respecter l'intention de la 
conception d'origine et la trame qui pourrait subsister. 

L'édifice "A" occupe une position dominante en face de la cour de la caserne. La cour 
rehausse l'importance du bâtiment et préserve le cadre d'origine du bâtiment, qui est le 
cadre le plus approprié. 

Trad uction 


